i"REZ A-A

o 1:1

BYTOVY DOM
TATRANSKA 24-32

446.34

VZOROVY PRIECNY REZ

00 A sA . f
50-01 50-04 50-04 S0-01 KOLME OBOJSTRANNE PARKOVISKO
15.00
0> 750 750 0.50
4.00 L, 225 | 450 , 3.00 3.00 , 4.50
1 *-CESTNY BET. OBRUBNIK|ROVNY 100x26x15 1 CESTNE, BET. OBRUBNIK

ZAHONOVY BETONOVY
OBRUBNIK 50x200mm
BETONOVE LOZKO
€16/20-X0-Dmax22-S1 hr.min.100mm

1.0-2.0%

L

2.0%

HUMUSOVANIE hr.200mm + HYDROOSEV
DOSYPAVKA—NENAMRZAVY MATERIAL
—JESTVUJUCI CHODNIK-VYBORAT

KONSTRUKCIA CHODNIKA S DLAZDENYM KRYTOM @

ODHUMUSOVANIE HROBKY 200mm

BETONOVE LOZKO

C30/37-XF3 hr.min.100mm DO LOZKA hr. min.100 mm, (C16/20-X0-Dmax22-S1)

<> | <> HUMUSOVANIE hfl200mm + HYDROOSEV
+0.151+0.25 ~
+0:13 40,000 +0.06 5 JESTVUJGCE OPLOTENIE
— _ 2% 2% 2 L7 AREALU SALEZIANOV
=%% _ = =%
‘ — KGTA TERENU — Edef2=min. 50MPa, Edef2/Edef1<2,5
L ODHUMUSOVANIE HRGBKY 200mm
L AKTINA ZONA hr.300mm Z NENAMRZAVEHO MATERIALU
ULIENY VPUST

“ROPOTESNA IZOLACIA S OCHRANOU

g
| ZAMKOVA DLAZBA DL 60 mm STN 73 6121 =3 TRATIVOD Z PP DN150, pevnost SN8, KONSTRUKCIA PARKOVISKA S DLAZDENYM KRYTOM
- DRVENE KAMENNO fr.4-8 DK 40 mm STN 75 6126 §m gFELsOK%EvFéFOL%%%NEherfoDmipv’ | ZAMKOVA DLAZBA oL 80 mm  SIN 73 6121
L $TRKODRVINA D 63Gc 200 mm STN 73 6126 :
T pr—T o L ROPOTESNA 1ZOLACIA S OCHRANOU | DRVENE KAMENNO fr.4—8 DK 40 mm SN 73 6126
mm
ZHUTNENA' PLAN CHODNIKA Eqor, =45MPa —KONSTRUKCIA PARKOVISKA [~ CEMENTOM STMELENA ZMES CBGM Cys 150 mm  STN 73 61241
S DLAZDENYM KRYTOM L NESTMELENA VRSTVA ZO &TRKODRVINY D 636 200 mm  STN 73 6126
VOZOVKA SPOLU min. 470 mm
KONSTRUKCIA KOMUNIKACIE PARKOVISKA S AB KRYTOM @
| ASFALTOVY BETON PRE OBRUSNG VRSTVU  ACo16 I 50 mm  SIN EN 13 1081
| SPOJOVACI POSTREK PS CB 0,25 kg/m2 SIN 73 6129:2009
| ASFALTOVY BETON PRE PODKLADOVO VRSTVU ACp22 Il 70 mm  STN EN 13 108—1
| INFILTRAGNY POSTREK ASFALTOVY Pl A 1,0 kg/m2 STN 73 6129: 2009
| CEMENTOM STMELENA ZMES CBGM Cse 150 mm SN 73 61241
L NESTMELENA VRSTVA ZO STRKODRVINY 8 63Gc 200 mm  SIN 73 6126
VOZOVKA SPOLU min. 470 mm
1=
i REZ B-B : .
5 1100 VZOROVY PRIEGNY REZ
15.00
05 0.50
3 4.06 L 225 ) 352 0 7.50 7.50  CESTNY BET. OBRUBNK
BYTOVY DOM 4 1 | 450 ) 3.00 3.00 . 4.50 DO LOZKA hr. min.100 mm,
) . . . C16,/20-X0-Dmax22—S1
TATRANSKA 24—32 éég%gm ggT(Zf)[I)\ICC))VY f—— ZOBRUBNIK ROWS 1002615 | (C16/ mox22-S1)
—_— X mm - 1
ERUBNIK SO0 ODHUMUSOVANIE. HRGBKY 200mrm BETONOVE LOZKO c30/;7 XF3 hr.min.100mm ,
448.09 C16,/20-X0-Dmax22—-S1 hr.min.100mm Y Sy JESTVUJUCE OPLOTENIE
. \ KGTA [TERENU +0.15]+0.25 AREALU SALEZIANOV
*‘ 2’>O/° | Zi/" 553 +0.13 +0.03 3759 _0.06 0,000 +0:06
E——— —M L* : 2% = 2% =2
2?% — &\?,“q'.'(é,. i A—— | :,//////////,//,//,//////////,//, A A, SAAAAAARAARAASAARRAA 2 ;”; ////////
=% Y %S HUMUSOVANIE hr.200mm + HYDROOSEV
JESTVUJOCI CHODNIK-VYBORAT j‘ - AL Edef2=min. 50MPa, Edef2/Edef1<2,5
JESTVUIOC! CHODNIK-VYBORAT ROPOTESNA IZOLACIA S OCHRANOU ( § AKTIVNA ZONA hr.300mm Z NENAMRZAVEHO MATERIALU

KONSTRUKCIA CHODNIKA S DLAZDENYM KRYTOM

|~ ZAMKOVA DLAZBA

L STRKODRVINA

DL

|- DRVENE KAMENIO fr.4—8 DK
8D 63G: 200 mm

60 mm SIN 73 6121

40 mm SIN 73 6126
STN 73 6126

KONSTRUKCIA CHODNIKA SPOLU

300 mm

ZHUTNENA PLAN CHODNIKA E g, =45MPa

ANALIZACIA
DN300

LULICNY VPUST
TRATIVOD Z PP

K

1.50 |

— KONSTRUKCIA PARKOVISKA(B)

S DLAZDENYM KRYTOM

CELOPERFOROVANE NAD Hpv,
PIESKOVE LOZKO hr.50mm

ROPOTESNA I1ZOLACIA S OCHRANOU

DN130, pevnost SNB, KONSTRUKCIA PARKOVISKA S DLAZDENYM KRYTOM

I~ ZAMKOVA DLAZBA DL 80 mm  SIN 73 6121

I~ DRVENE KAMENNO fr.4—8 DK 40 mm  SIN 73 6126

I~ CEMENTOM STMELENA ZMES CBGM Css 150 mm  STN 73 6124-1

L NESTMELENA VRSTVA ZO STRKODRVINY SD 63Gc 200 mm  STN 73 6126
VOZOVKA SPOLU min. 470 mm

—KONSTRUKCIA KOMUNIKACIE PARKOVISKA S AB KRYTOM @

i"REZ C-C

£ 1:100 VZOROVY PRIECNY REZ

PRIJAZDOVEJ A VYJAZDOVEJ KOMUNIKACIE

068, 3.00 5 3.00 068,

= 1 o~ 11

JESW\/UJUCU CESTU-VYBORAT

KOTA TERENU
TRAFOSTANICAFI-1S +0.08 0,000 ., 006 +0.04 gy1ow DOM 24-32
o z
] KA T =

~ Edef2=min. 50MPa, ‘Edef2/Edef12,5
AKTIVNA ZGNA  hr.300mm
Z NENAMRZAVEHO ‘MATERIALU

KONSTRUKCIA OKAPOVEHO CHODNIKA |
S DLAZDENYM KRYTOM

CESTNY BET. oBruNik-| | KONSTRUKCIA KOMUNIKACIE S AB KRYTOM @

TRATIVOD Z PP DN150, pevnost SN8,
CELOPERFORQVANE NAD Hpv,
PIESKOVE LOZKO hr.50mm

DO LOZKA hr. min.100 mm, —

(C16/20-X0-Dmax22-S1) I ASFALTOVY BETON PRE OBRUSNU VRSTVU  ACo16 Il

I SPOJOVACI POSTREK PS CB
I~ ASFALTOVY BETON PRE PODKLADOVO VRSTVU ACp22 I
— INFILTRACNY POSTREK ASFALTOVY P, A

50 mm

70 mm

STN EN 13 108-1

0,25 kg/m2 STN 73 6129:2009

STN EN 13 108-1

1,0 kg/m2 SIN 73 6129: 2009

|— CEMENTOM STMELENA ZMES CBGM Csps 150 mm  STN 73 6124-1
L NESTMELENA VRSTVA ZO STRKODRVINY 8D 63Gc 200 mm  SIN 73 6126
VOZOVKA SPOLU min. 470 mm
D.2
(" VYPRACOVAL ZODP.PROJEKTANT HL.INZ.PROJEKTU Q. DOPRAVOPROJEKT )
Ing. Lubomir JUROV Ing. Lubomir JUROV Ing. Lubomir JUROV ©
KONTROLOVAL ' OKRES (OBVOD) STAVBY | I
Ing. Martin MILATA (w4 i~ | BANSKA BYSTRICA DOPRAVOPROJEKT s
OBJEDNAVATEL: / DIVIZIA ZVOLEN
MESTO BANSKA BYSTRICA 960 01 Zvolen, M.R.Stefanika 4724
STUPEN FORMAT
I DOR 3 M
P ARKOVISKO TA TRANSI(A C. 24-32, DATUM C.ZAKAZKY
[ 11.2018 9056-00
BANSKA BYSTRICA — —
OBJEKT: 1:100 9056-00
, v C.VYKRESU €.SOPRAVY
VZOROVE PRIECNE REZY 3
e J




