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Parkovisko Tatranska .24 — 32, Banska Bystrica
A. SPRIEVODNA A SUHRNNA SPRAVA projekt pre Uzemné konanie

Al SPRIEVODNA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

1.1 Stavba:

Nazov stavby: Parkovisko Tatranska ¢. 24 — 32, Banska Bystrica
Miesto stavby:

Obec: Banska Bystrica, Sasova, ul. Tatranska

Okres: Banska Bystrica

Kraj: Banskobystricky

Katastralne Uzemie: Banska Bystrica - Sasova

Druh stavby: Novostavba

2. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVEBNIKA A PROJEKTANTA

2.1 Stavebnik :
Nazov a adresa: Mesto Banska Bystrica
éeskoslovenskej armady 26, 975 39 B. Bystrica
2.2 Projektant:
Hlavny projektant

Nazov a adresa: Dopravoprojekt, a.s.

Kominarska 4, 832 03 Bratislava
1CO: 31 322 000
Spracovatel'sky Utvar: Divizia Zvolen,

M.R. Stefanika 4724, 960 01 Zvolen
Riaditel’ divizie : Ing. Jaroslav Guoth

Spracovatel'sky kolektiv:
Hlavny inZinier projektu: Ing. Lubomir Jurov

Zodpovedni projektanti:
- cestna profesia a terénne Upravy: Ing. Lubomir Jurov,

- kanalizacia: Ing. Zuzana Repaska

- silnoprud, verejné osvetlenie: Ing. Branislav Oravec

- sadové Upravy Ing. Juraj Zvédelik

- dendrologicky prieskum: Ing. Juraj Zvédelik

- geodeticky elaborat: Ing. Jozef Cierny

Subdodavatelia projektovej dokumentacie:

Verejné osvetlenie, NN: Ing. Branislav Oravec, projektovanie elektrickych
zariadeni, Lubela

Sadové Upravy: Ing. Juraj Zvédelik, ateliér Zveédélik s.r.o., Trencin
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Parkovisko Tatranska .24 — 32, Banska Bystrica
A. SPRIEVODNA A SUHRNNA SPRAVA projekt pre Uzemné konanie

3 -ZAKLADNE UDAJE, CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

RieSené Uzemie, na ktorych sa uvazuje s vystavbou parkovacich ploch, sa nachadza v
katastralnom Uzemi obce Banska Bystrica, Cast’ Sasova, ulica Tatranska 24-32. Parkovacie
plochy sa nachadzaji na investorom vytipovanych plochach. Sucastou projektovej
dokumentacie je navrh parkovacich ploch, rekonstrukcia jestvujlcich chodnikov, odvodnenia,
rekonstrukcia verejného osvetlenia, sadovych Uprav a ochrana podzemnych vedeni
inzinierskych sieti. Pristup na parkovacie plochy je zabezpeCeny z existujicej miestnej
komunikacie na ul. Tatranska.

4 -VYCHODISKOVE PODKLADY

+ katastrélna mapa

«  polohopisné a vyskopisné zameranie lokality + digitalna mapa mesta

«  0sobné rokovania s investorom

«  priebeh existujucich inZinierskych sieti /podklad digitalna mapa mesta, vyjadrenia spravcov
inzinierskych sieti/

5 — CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY
Clenenie dokumentacie pre izemné konanie:

A. Sprievodna a suhrnna sprava

B. Prehl'adna situacia

C. Koordinacna situacia

D.1 Pozdizny profil prijazdovou komunikéciou
D.2 Vzorové priecne rezy

E. Dendrologicky prieskum

F. Dokladova cast’

Clenenie dokumentacie na stavebné objekty:

S0-01 Parkovacie plochy a rekonstrukcia chodnikov
S0-02 Dazd'ova kanalizacia + ORL

S0-03 Verejné osvetlenie

S0-04 Sadové Upravy

SO-05 Ochrana podzemnych vedeni

6 — VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU VYSTAVBU

Vazby na okolita vystavbu
V predmetnom Uzemi v sucasnosti neprebieha Ziadna vystavba.
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Parkovisko Tatranska €.24 — 32, Banska Bystrica
A. SPRIEVODNA A SUHRNNA SPRAVA projekt pre Gzemné konanie

Vazby na inZinierske siete

Navrhom parkovacich ploch a pristupovej komunikacie sa krizuju jestvujice podzemné
inzinierske siete. V ramci stavby budu tieto siete ochranené tak, aby vlastna stavba parkovisk
nenarusila ich prevadzkovanie resp., uzivanie. Tyka sa to najma telekomunikacénych vedeni
(slaboprudové kable UPC, Orange a Telekom), silnopridové vedenia verejného osvetlenia,
plynovod, vodovod a jednotna kanalizacia.

Vazby na rozostavané a pripravované nadvazné lUseky
Na navrhované parkovisko bude nadvézovat’ stavba parkovacich ploch pri vedl'ajSom bytovom

dome €. 34-38

Vazby na pril'ahla cestnu siet’
Pristup na stavenisko je z miestnej obsluznej komunikacie MO 8/40 na Tatranskej ulici.

Koordinacia so zamermi inych investorov
V Uzemi dotknutom novostavbou parkovisk nie s zname zamery inych investorov.

7 — PARCELNE CISLA POZEMKOV PODI'A KATASTRA NEHNUTELNOSTI, parcely
registra C

Lokalita Parcelné | Zaber Vlastnik
Cislo m?

Sasova — | 484/1 E 1445 LV Mesto Banska Bystrica

Tatranska 2495/1 C 1445 LV nezalozeny

BD 24 - 32 2699/15 C | 103,30 LV Mesto Banska Bystrica
2699/5 C | 964,00 LV Mesto Banska Bystrica
2699/4C | 68 LV Mesto Banska Bystrica

8 — CELKOVA DOBA VYSTAVBY, ZAHAJENIE A UKONCENIE STAVBY

Predpokladana priebezna lehota vystavby ........ccccceeeeeeeen. 3 mesiace
Predpokladany termin zacatia vystavby...........ccoeeennnnns 04/2019
Predpokladany termin dokoncenia stavby .........ccccceevvvennnns 07/2019

9 -CELKOVE PREDPOKLADANE NAKLADY STAVBY (cena bez DPH)

Objekt: Predpokladany naklad

Parkovacie plochy a rekonstrukcia chodnikov | 158 276 euro

Dazd'ova kanalizacia, ORL a detencna nadrz | 52 942 euro

Verejné osvetlenie 8 500 euro
Sadové Upravy 30 894 euro
Ochrana podzemnych vedeni 4 805 euro
Spolu 255 417 euro
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Parkovisko Tatranska €.24 — 32, Banska Bystrica
A. SPRIEVODNA A SUHRNNA SPRAVA projekt pre Gzemné konanie

A2 SUHRNNA SPRAVA

1.0 Zakladné Gdaje o stavbe
1.1 Strucny opis stavby s uvedenim navrhovanych kapacit

Rozsah stavby, umiestnenie jednotlivych parkovisk a kapacita narokov na statickl
dopravu bola stanovena v studii ,Etapizacia parkovania Tatranska Banska Bystrica, Sasova"
z oktdbra 2017, ktor projektant reSpektoval s miernymi modifikaciami do dokumentacie pre
Uzemné rozhodnutie. Zaujmové Uzemie navrhovanych parkovacich ploch sa nachadza
v severovychodnej Casti sidliska Sasova, medzi jestvujucim bytovym domom 24-32 a
Salezidnskym centrom sv. Dona Bosca. Uzemie je z vadSej Casti nezastavané, jedna sa o liku
medzi jestvujicim chodnikom pri bytovom dome a oplotenim Salezidnskeho centra. Vstup na
Uzemie je v sucasnosti Ucelovou komunikaciou Sirky 3,0m z Tatranskej ulice (k jestvujlicej
trafostanici a plynovej kotolni). Predmetné Uzemie je odvodnené nespevnenou priekopou na
lGku pred Zakladnu Skolu Tatranska, pricom v mieste krizovani priekopy s prijazdovou
komunikaciou sa nachadza jeden priepust. Parkovanie pred bytovymi domami je v stcasnosti
popri miestnej obsluznej komunikacii (MO8/40), ktora je jednosmerna. Vlavo su kolmé
parkovacie miesta, vpravo su parkovacie miesta s radenim Sikmym pod 45°uhlom.

Parkovacie plochy budu napojené cez rekonstruovanu obojsmernt dvojpruhovi
komunikaciu M06,50/30 na existujicu miestnu komunikaciu na Tatranskej ulici. Projektova
dokumentacia obsahuje navrh spevnenych ploch pre parkovanie a odstavovanie vozidiel,
rekonstrukciu jestvujucich chodnikov, odkanalizovanie ploch, navrh sadovych Uprav a navrh
verejného osvetlenia. Pristup na pozemok z hladiska SirSich vztahov je z miestneho
komunikacného systému zbernych a obsluznych komunikacii mesta.

Navrhované kapacity:

Parkovacie plochy:  Parkovacie plochy — kolmé radenie : 26+30=>56 parkovacich stati
Komunikacia pre manéver vyclivania: 6,0 m

Dazd'ova kanalizacia + ORL:

vetva dizka profil potrubia
D 41,00 m DN 300
D1 78,50 m DN 300

Verejné osvetlenie:

Celkova predbezna dizka kablovych tras pre verejné osvetlenie je cca 98m.
Celkovy pocet osvetl'ovacich stoziarov je 4 ks.
Pocet novych rozvadzacov RVO je 1ks.

Ochrana podzemnych vedeni:

ochrana vodovodu DN200
ochrana slaboprudovych vedeni ST

1.2 Vplyv stavby na Zivotné prostredie
Lokalita sa nachadza v dostatocnej vzdialenosti od zdrojov hluku ako aj priemyselnej
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A. SPRIEVODNA A SUHRNNA SPRAVA projekt pre Uzemné konanie

zony. Vystavba nebude mat’ negativny vplyv na zivotné prostredie svojho okolia.

1.3 Zabezpecenie z hl'adiska poziarnej ochrany

V pripade vzniku poZiaru na okolitych objektoch zastaveného Uzemia bude pristup
zabezpeceny po existujlcich komunikaciach. Novonavrhované plochy nezasahuju do koridorov
pre pohyb poZiarnej techniky. Ohlasovanie pripadného poziaru bude telefonicky.

2.0 Odovodnenie stavby a jej umiestnenia

Budovanie parkovacich pléch medzi obytnymi domami na ul. Tatranskej je nevyhnut-
nostou, nakolko v sucasnosti obyvatelia pre nedostatok miesta parkuju aj na plochach,
urcenych pre zelen, ¢im znacne devastuju prostredie medzi obytnymi domami.

Navrh novych parkovacich miest vyplyva z terajSieho nedostatku odstavnych a
parkovacich ploch v rieSenej lokalite. Vybudovanim novych parkovisk sa aspon z Casti vyriesi
problematika parkovania a odstavovania vozidiel pri bytovych domoch. Umiestnenie parkovisk
vytipoval investor na vlastnych pozemkoch podla zaujmu obcanov. Parkoviska budi po
zrealizovani vol'ne pristupné ob¢anom mesta.

3.0 Podmienujuce predpoklady
3.1 Pripojenie inZinierskych sieti na jestvujice technické vybavenie izemia

Parkovacie plochy:

Parkovacia plocha je napojena na existujicu komunikaciu ulica Tatranska cez rekonstruovanu
prijazdovl komunikaciu a prostrednictvom nej na komunikacny systém mesta B. Bystrica.

Dazd'ova kanalizacia: Zrazkové vody z povrchového odtoku z navrhovanych parkovisk a
prilahlych komunikacii budi odvadzané novou dazd'ovou kanalizaciou so zaustenim do
jestvujucej kanalizacie DN 400 na Tatranskej ulici. Jej trasa vedie okrajom miestnej
komunikacie. Zachytené zrazkové vody budu zachytavané v retencnej nadrzi s regulovanym
odtokom a pred zaustenim do kanalizacie budu precistené v odlucovacdi ropnych latok.
Vzhl'adom na polohu parkovisk st navrhnuté 2 stoky, ktorych celkova dizka bude 119,5 m.

Verejné osvetlenie: Navrhované verejné osvetlenie bude napojené z nového rozvadzaca
verejného osvetlenia RVO, osadeného na stene trafostanice TS336 pri existujicom rozvadzaci
RVO 21. V novom rozvadzaci RVO bude umiestnena aj meracia suprava pre fakturacné meranie
spotreby elektrickej energie. Pre napojenie jednotlivych stoZiarov navrhujeme pouZit' kabel
CYKY-J 5x10mm?, ktory bude ukonceny vo svorkovnici v drieku stoziara.

3.2 Bilancia potrieb energii

Elektricka energia

Instalovany prikon: Pi= 1183W
Koeficient sucasnosti: B = 1,0
Sucasny prikon: P,= 1183W
Rocna spotreba: A= 3549kWh
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3.3 Vzt'ah k jestvujiicemu verejnému a obcianskemu vybaveniu Gzemia

RieSena lokalita sa nachadza v severovychodnej Casti Banskej Bystrice. RieSené Uzemie
z hladiska SirSich dopravnych vztahov je komunikacne napojené na miestnu obsluznu
komunikaciu ulica Tatranska.

Zrazkové vody z povrchového odtoku budu zaustené do novej kanalizacie. Verejné
osvetlenie — navrhnuta je jeho rekonstrukcia.

3.4 Nakladanie s odpadmi

Odpady, vznikajuce pri vystavbe

Mnozstvo stavebnych odpadov bude bilancované podla skutocnosti na stavbe v stavebnom
denniku. Jednotlivé druhy odpadu budu pri vzniku separované. Odpad stavebného charakteru
vzniknuty pri realizacii stavby bude ulozeny v zariadeniach objektoch a priestoroch na to uréenych
a schvalenych na zneskodrovanie odpadov a triedeny v mieste vzniku na odpad na zhodnotenie a
odpad na zneskodnenie bez vytvarania medziskladok na verejnych priestranstvach. Stavebné sute
vznikajuce pocas vystavby budl nakladané priamo do vozidiel stavby a odvazané na riadend
skladku.

Prebytocna vykopova zemina bude pouzitad na spatné zasypy v zakladovych konstrukciach
alebo odvazana na stavebnu skladku. Odpad stavebného charakteru vzniknuty pri vystavbe bude
zberany do nadob a skladovany na vopred ur¢enom mieste v zariadeniach objektoch a priestoroch
na to uréenych zabezpecenych proti neopravnenej manipuldcii, s naslednym odvozom na riadenu
skladku TKO prislusnej triedy. VSetky pouzité stroje a zariadenia na stavbe a v prevadzke musia mat’
doklady povolujtice ich pouZitie na Uzemi SR, spifiat’ prisluné platné STN, EN, ON a predpisy.

S odpadom je povodca odpadu povinny nakladat’ podla prislusnych ustanoveni zakona
NR SR ¢.223/2001 Z.z. 0 odpadoch v zneni neskorsich predpisov a v zmysle vyhlagky MZP SR ¢.
283/2001 Z.z. a jej novely €. 599/2005 Z.z.

Spracovatelny a inak vyuZitelny odpad zo stavby stavebnik odovzda na vyuzitie ako
druhotni surovinu prostrednictvom spracovatel'skych organizacii. Po ukonceni vystavby
vybrany zhotovitel stavby a stavebnik predloZi ku kolaudacii evidenciu odpadov a doklady o ich
zneskodneni.

Stavebnik bude pri vystavbe a prevadzke stavby dodrziavat’ VZN /vSeobecné zavazné
nariadenia/ o nakladani s komunalnym odpadom obce. V zmysle vyhl. MZP SR &. 284/2001 Z.z.
v zneni neskorsich predpisov su odpady zaradené podla Katalégu odpadov nasledovne:

¢. odpadu | nazov odpadu kategdria

17 03 02 | Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 0

17 0504 | Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

17 05 06 | Vykopova zemina ind ako uvedena v 17 05 05

O|0o|0o

17 09 04 | ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17
0901,1709 02,1709 03

3.5 Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

Bezpecnost' pri praci je potrebné v plnom rozsahu zabezpecit’ pri vSetkych stavebnych pracach
uskuto¢nenych na stavbe podla vyhlasky SUBP &. 59 z 15. aprila 1982 Zb. v zneni neskorsich
predpisov. Uvedenad vyhlaska stanovuje poZiadavky na zabezpecenie pracovnych a
prevadzkovych objektov a priestoru.
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Pri stavebnych pracach je potrebné dodrziavat’ vyhlasku Slovenského dradu
bezpecnosti prace a Slovenského banského uradu ¢. 374/1990 Zb. zo 17. 9. 1990
0 bezpectnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Okrem uvedenych
vyhlasok su pracovnici povinni dodrziavat’ zakon Cislo 330/1996
z. NR SR o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov a doplneni.
Nariadenie vlady SR ¢. 510 z roku 2001 stanovuje minimalne bezpecnostné a zdravotné
poziadavky na stavenisko hlavne pri vykopovych a terénnych pracach, montazi a demontazi
konstrukénych prvkov, blracich pracach a vypratavani staveniska po skonceni prac. Stavebné
prace mozu vykonavat' len zhotovitelia, ktori maju na tieto ¢innosti opravnenie a pracovnici,
ktori spifiaju podmienky odbornej sposobilosti.

4.0 Popis stavebnych objektov
4.1 SO-01 Parkovacie plochy a rekonstrukcia chodnika

Predmetom projektovej dokumentacie je navrh parkovacich ploch osobnych automobilov s
kolmym radenim vozidiel (s vyli¢enym parkovanim nakladnych vozidiel) a rekonstrukcia
jestvujuceho chodnika pri bytovom dome. Celkovy navrh vychadza zo smerového, vyskového
vedenia a Sirkového usporiadania parkovacej plochy s ohl'adom na majetkopravne pomery.
Spevnené plochy pozostavaju z dvoch krajnych radov parkovacich stati, pri ktorych je
uvazované s previsom prednej, resp. zadnej Casti automobilu, z vnitornej komunikacie Sirky
6,0m a z prijazdovej komunikacie MOU 6,50/30 dizky 49,37m. Sirka parkovacich stati je 2,50m,
pre osoby so znizenou schopnostou pohybu 3,50m, dizka parkovacich stati je 4,5m. Vstup na
parkovacie plochy z pril'ahlého chodnika je zabezpeceny Styrmi prepojeniami Sirky 1,5m, ktoré
su navrhnuté mimo jestvujicich ramp chodnika. V ramci celkovej kapacity st navrhnuté 3
parkovacie stojiskd pre osoby so znizenou schopnostou pohybu Sirky 3,50 m navrhnuté
v podiele 4% z celkovej kapacity parkingu v zmysle ustanoveni Vyhlasky ¢.532/2002 Zb.z.,
ktoré su situované v parkovacom rade pri chodniku bytového domu. Tieto stojiska st navrhnuté

e

rekonstruovany jestvujlci chodnik.

Parkovacia plochy pri oploteni Salezianskeho centra: 30 stati
Parkovacia plocha pri chodniku BD: 26 stati
Celkovy pocet p. stati: 26+30=56 stati

Sirkové usporiadanie:
Sirkové usporiadanie parkovacich pldch:
« kolmé radenie 2,5 m x 4,5 m, previs 0,5 m.
» kolmé radenie 3,0 m x 4,5 m pre osoby s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie
(statia su umiestnené vedla peSich prepojeni S.1,5m z parkovisk na chodnik pri BD)
« Sirka komunikécie pre manéver parkovania je 6,0 m.

Sirkové usporiadanie rekonstruovaného chodnika:
2x0,75m (pruh pre chodcov) + 0,25(bezpecnostny odstup od suvislej prekazky)+0,50m =
2,25m, ¢o zodpoveda povodnej Sirke chodnika

Smerové vedenie: Trasa parkovacej plochy je vedena v priamej.
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Sklonové pomery:

Pozdlzny sklon kopiruje terén s ohladom na napojenie na prijazdovi komunikaciu,
podmurovku oplotenia Salezianskeho centra a vzhladom na prilahly chodnik pri bytovom
dome.

PrieCny sklon je 2%, vytvorenim Uzl'abia v polohe rozhrania vndtornej komunikacie
a parkovacej plochy pri rekonstruovanom chodniku — vid’ vzorovy priecny rez.

Skladba konstrukcénych vrstiev komunikacie :

Navrhovana povrchova Uprava parkovacej plochy je z betdnovej dlazby, vnutorna
komunikacia a prijazdova komunikacia z asfaltobeténu. Povrchova Uprava rekonstruovanych
chodnikov je navrhnutd z beténovej dlazby. Navrhované skladby konstrukcii vozoviek st
nasledovné:

asfaltovy betdn pre obrusnu vrstvu STN EN 13108-1  ACo 16-II 50 mm

spojovaci postrek STN 73 6129 PS, CB 0,25 kg/m?
asfaltovy betdén pre podkladovi vrstvu ~ STN EN 13108-1  ACp 22-1I 70 mm
infiltracny postrek asfaltovy STN 73 6129 PI, A 1,0 kg/m?
cementom stmelena zmes STN 73 6124-1 CBGM Css 150 mm
nestmelena vrstva zo Strkodrviny STN 73 6126 SD 63 Gc 200 mm
Konstrukcia spolu min. 470 mm

Plarn vozovky zhutnena na Eqer = 50MPa

Konstrukcia vozovky parkoviska s dlaZzdenym krytom B:

zamkova dlazba STN 73 6121 DL 80 mm
drvené kamenivo fr.4-8 STN 73 6126 DK 40 mm
cementom stmelena zmes STN 73 6124-1 CBGM GCs6 150 mm
nestmelena vrstva zo Strkodrviny STN 73 6126 SD 63 Gc 200 mm
protiropna fdlia s ochranou hr. 3mm

Konstrukcia spolu min. 470 mm

Plari vozovky zhutnena na Egerr = 50MPa

Konstrukcia chodnika s dlaZdenym krytom C:

Zamkova dlazba STN 73 6131-1 DL 60mm
Drvené kamenivo fr. 4-8 STN 73 6131 DK 40mm
Nestm. vrstva zo Strkodrviny STN 73 6126 SD 63Gc__ 200 mm
Konstrukcia chodnika spolu 300 mm

Cestny beténovy a zahonovy obrubnik sa ulozia do 16zka z beténu C 16/20 min. hrabky 100mm.
Na oddelenie parkovacich ploch a komunikacie parkoviska sa pouzije cestny obrubnik bez
skosenych hran, ktory bude zapusteny po Uroven krytu. Olemovanie parkovacich ploch bude
cestnym obrubnikom $.15cm, vysky +10cm nad uroven krytu, aby bol zabezpeceny previs
parkujucich vozidiel.

Odvodnenie:

Zrazkové vody z povrchového odtoku spevnenych ploch budu novou dazd'ovou kanalizaciou
vyUstené po precisteni v ORL do existujlcej kanalizacie DN400 nachadzajlcej sa na Tatranskej
ulici. Na Upravu odtoku v Case privalovych dazd'ov je na dazdovej kanalizacii parkoviska
navrhnuta deten¢na nadrz. Ochrana podzemnych vod je zabezpecena navrhom odlucovaca
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ropnych latok. Stavba sa nenachadza v ochrannom pasme vodného zdroja.
Vozovka je odvodnend pozdiznym a prie¢nym sklonom komunikécie ku dazd'ovym vpustiam a
nasledne do dazd'ovej kanalizacie (samostatne rieSeny stavebny objekt).
Plan bude odvodnend prie¢nym sklonom do pozdiznych trativodov DN 160. Trativody su
zaustené do dazd'ovych vpusti.

Nutnost’ odvodnenia priepustnych vrstiev vozovky na vrstvach menej priepustnych, t.j.
odvodnenie 16Zzka pod dlazbou na stmelenej vrstve je navrhnutd v zmysle dole uvedeného
obrazku podla TP 170 Navrhovanie vozoviek pozemnych komunikacii Dodatok 1:

— BETONOVY OBRUBNIK

CHODNIK |
@:IDE—/F — FILTRAGNI GEOTEXTILIE
! " ‘ VOZOVKA
® ol | (;)?l@,
ORI / (1) DLAZBA
“ Ao T T (2)PISKOVE LOZE
\/ N :
@/ \\ AR (3)STMELENA PODKL. VRSTVA
P 3 , i
< 4 ) T 4 2 N
A< [ N P
[ ] a N (7 OCHRANNA VRSTVA
s < [ 4 “NAPR. SP(SD)
: a ] 7
< | n | 4 .
o o [ LIRuBKA 670-100mm
B
NSV

Poznamka:

A. Pokial je priecny sklon chodnika k obrubniku, je potrebné pri stmelenej podkladovej vrstve navrhnut drendZ
(napr. geodrén, geokompozit hrubky 5 aZ 15 mm).

B. Trubka z PVC g 70 mm aZ 100 mm sa zapusti cca 50 mm pod spodny povrch stmelenej podkladnej vrstvy a
obvykle sa vyplini Strkopieskom frakcie 0-8 mm alebo drvenym kamenivom frakcie 4-8 mm, prekryje sa
filtracnou geotextiliou, aby nedoslo k vyplavovaniu piesku z 16Zka. Trubka sa umiestni v miestach s najnizSou
niveletou a dalej cca po 3 m.

2ilina, november 2018 Vypracoval: Ing. Lubomir Jurov
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4.2 SO-02 Dazd'ova kanalizacia + ORL

Jestvujlci stav

Zaujmovym Uzemim na Tatranskej ulici prechadza trasa existujicej jednotnej kanalizacie
(zbera¢ AM-7-DN 400 PVC). Na vychodnom okraji krizuje pristupovi komunikaciu trasa
verejného vodovodu LT DN 200.

Navrhované riesenie

Zrazkové vody z povrchového odtoku budu odvadzané jednou vetvou dazd'ovej kanalizacie. Ta
je trasovana s ohl'adom na navrh parkovacej plochy, pricom respektuje planovanu etapovitost’
vystavby parkovisk na Tatranskej ulici.
Navrhované parkoviska budu vybavené dazd'ovou kanalizaciou, ktora zabezpeci odvedenie
dazd'ovych vod zo spevnenych pléch, ich precistenie od ropnych latok a zalstenie do
existujucej kanalizacie na Tatranskej ulici. Existujuca stoka PVC DN400 v sprave StVPS a.s.,
Banska Bystrica ma obmedzenu kapacitu, a tak bolo jej spravcom uréené maximalne mnozstvo
dazd'ovych vod, ktoré je mozné do verejnej kanalizacie vypustat’ z navrhovanej stoky max 2lI/s.
Z uvedeného dovodu bola na stoke navrhnutd detencna dazd'ova nadrz, ktorej ulohou je
zadrzat’ zachytené dazd'ové vody a pomocou reguldtora odtoku nainstalovaného v Sachta za
odtokom z detencnej nadrze obmedzit’ vypustané mnozstvo véd do verejnej kanalizacie na
limitnd hodnotu. Pre navrhnutt dazd'ovd kanalizaciu sa pouZiju rary z plnostenného PVC — U,
KG SW, SN 8. V miestach smerovych lomov potrubia budi vybudovane kanalizacne Sachty
v pocte 6 ks.

Dazd'ova voda bude zachytavana cez ulicné vpusty, z ktorych bude pripojkami DN200
zaustena do kanalizaCnych stok. V zavere stavebnych prac musia byt na kanalizacii vykonané
skusky vodotesnosti v zmysle STN EN 1610.

Prehl'ad navrhnutych vetiev:
vetva dizka profil potrubia
vetva ,,D" 41,0 m DN 300
vetva ,D1" 78,5 m DN 300

Vetva , D" zacina zaustenim potrubia DN300 do existujucej kanalizacie, na ktorej sa
v mieste napojenia vybuduje nova kanalizacna sutokova Sachta. Ak by sa pocas spracovavania
dalSieho stupnia projektovej dokumentacie preukdzalo, ze v blizkosti miesta navrhovaného
napojenia sa vo vhodnej polohe nachadza kanalizacna Sachta, bude mozné upravit’ technické
rieSenie a napojenie zrealizovat’ priamo do nej. Trasa pokracuje terénom popri bytovom dome
24-32 smerom k navrhovanému parkovisku, krizuje existujici chodnik. Vedla paty nasypu
zemného telesa parkovisk bude odlucovac ropnych latok kapacity 10l/s, do ktorého nateka
voda z dazd'ovej nadrze cez regulator odtoku 2l/s (ktory bude osadeny v Sachte medzi
detencnou nadrzou a ORL). Detencna nadrz bude osadena pod statiami. UZitocny objem
nadrZe bol stanoveny hydrotechnickym vypoctom na 76m?3. Za nadrzou pokracuje trasa priamo
popod statiami vetvou D1 az po kanalizacni Sachtu v zelenom ostrovéeku pri trafostanici
parkoviska Tatranska 34-38. Celkova dizka potrubia DN300 bude 41,0+78,5=119,5m. Pripojky
od uliénych vpustov budu do potrubia kanalizacie napojene cez odboc¢né tvarovky DN 300/200,
resp. do koncovej kanalizacnej Sachty.

POZIADAVKY NA MATERIAL, ULOZENIE POTRUBIA

Material potrubia musi byt vodotesny a musia byt’ vykonane skusky vodotesnosti kanalizacie.
Navrhovany materidl sa vyznacuje zdravotnou nezavadnostou, vodotesnostou spojov,
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chemickou odolnost'ou, vysokou Zivotnost’ a ma dobre hydraulické vlastnosti. UlozZenie rur a ich
zasypanie sa musia riadit’ poziadavkami vyrobcu a konkrétnymi podmienkami na stavbe po
odsuhlaseni stavebnym dozorom.

ZEMNE PRACE

Zemné prace sa budu realizovat’ v otvorenej stavebnej ryhe s kolmymi stenami
strojnym, resp. v mieste krizovania s podzemnymi vedeniami ru¢nym vykopom pod ochranou
prilozného pazenia pri hibke vykopu > 1,2 m. V spevnenej ploche navrhujeme zemné prace
realizovat’ od plane plochy. V pripade vyskytu podzemnej vody v ryhe bude voda zvedend
drendznou rurou do zbernej jamy v najnizSom mieste a odtial’ precerpavana do terénu, co je
predmetom rieSenia zhotovitela stavby.

Potrubie kanalizacie bude ulozené vo vykopovej ryhe na podkladnom pieskovom 16Zku.
Do vysky 30 cm nad povrch rdry sa vykona obsyp. ZvySok vykopovej ryhy bude tvorit’ zhutneny
zasyp, ktory sa zhutriuje po vrstvach max. 30 cm. Pod planovanymi parkoviskami sa zasyp ryhy
vykonand Strkopieskom. Useky, kde je kanalizicia vedend v rastlom teréne, je mozné zasyp
vykonat' dobre zhutnitelnym vykopkom. Prebyto¢na odkopana zemina bude uloZzend na
skladke, prip sa pouzije na Upravu terénu v ramci celej stavby.

Pred zahajenim prac na objekte je nutné zabezpecit’ vytycenie existujlucich podzemnych
vedeni priamo v teréne za Ucasti zastupcov ich prevadzkovatel'ov.

Po uloZeni kanalizacného potrubia je potrebné vykonat' na potrubi skisku
vodotesnosti v zmysle platnej normy STN EN 1610 (75 6910) ,Stavba a skisSanie kanalizacnych
potrubi a stok". Skusku je nutné urobit’ na nezasypanom potrubi, prepojenom kanalizacnymi
Sachtami, po Usekoch.

Zemné prace sa budu riadit’ podla STN 73 3050. Pre zemné prace pri vystavbe
kanalizacie, t.j. pre pripravu pracovného pruhu, vykopu a zasypu ryh, pre Upravu povrchu
terénu pracovného pruhu plati STN 73 3050 a STN 38 6413.

OBJEKTY NA KANALIZACII

V ramci objektov su rieSene kanalizacne Sachty, odluc¢ovac ropnych latok (ORL) a detencna
dazd'ova nadrz (DDN).

Kanalizacné sachty

V miestach smerovych lomov potrubia budd vybudovane kanalizacne Sachty. Ich vzajomna
vzdialenost v priamom Useku nepresiahne dizku 50 m. Navrhnutych je celkom 6 ks
prefabrikovanych beténovych kanalizacnych Sachiet. Vnutorny priemer Sacht bude DN1000
mm), Sachtové dno bude s monolitickou kynetou. Vstup do Sachiet zabezpeci prechodova skruz,
resp. zakrytova doska. V pripade potreby budl pouzite pre dosiahnutie potrebnej vysky
vyrovnavacie prstence. Poklopy budu liatinové bez odvetrania tr. Zatazenia D400. Vstup do
Sachiet bude zabezpeceny liatinovymi poplastovanymi stipackami.

Odlucovac ropnych latok

Na zachytenie a odlucenie Iahkych kvapalin, najma vol'nych ropnych latok zo znecistenych
zrazkovych vod z povrchu parkoviska bude osadeny odlucovac ropnych latok. Na vytoku bude
vybaveny automatickym plavakovym uzaverom, aby nedoslo k uniku RL v pripade havarie a
nepritomnosti obsluhy. Umiestneny bude v deliacej zeleni vedla navrhovaného parkoviska,
pred zaustenim odpadovych vod do jestvujlcej jednotnej kanalizacie.
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Ucinnost zariadenia je vyjadrena ukazovatelom NEL < 0,5 mg.I-1 - so sorp&nym filtrom. Pristup
k filtru je mozny cez vstupny komin, vytvoreny zo Sachtovych skruzi a uzavrety liatinovym
poklopom. Zakladne technologi¢ke parametre ORL suU navrhované v sulade s prEN 858, DIN
1999, STN 75 6551.

Zakladny popis zariadenia

Navrhnuty je plnoprietokovy odlu¢ova¢ RL kapacity 10Is, stavebne rieSeny ako 7B nadrz z
vodostavebného betdnu obdiznikového alebo kruhového pddorysu. Proti prieniku ropnych latok
a vody je opatreny dvojvrstvovym ochrannym vnutornym naterom. Vnutorné vystrojenie je zo
ziarovo zinkovaného plechu a z plastu. Odber vzoriek pre kontrolu kvality vypustanej vody je
mozny v odlucovaci z odtokovej rury alebo v najblizSej kanalizacnej Sachte.

Komponenty zariadenia:

« Kalova nadrz - v nej dochadza k odluceniu usaditelnych castic a 'ahkych mineralnych
kvapalin. Koalescenc¢ny ucinok zvysuje koagulacna bariéra.

+ Koalescencny odlucovac - odlucuje jemne vol'ne ropné latky. Z kalojemu preteka voda
do odlucovacieho priestoru cez hranaty koalescencny filter umiestneny na deliacej stene.
Druhy koalescencny valcovy filter je osadeny na odtokovej rure.

« Sorpcény odlucovac - zachytava zvyskové ropne latky pomocou filtra so sorpcnou
netkanou textiliou. Samocinny bezpecnostny plavakovy uzaver je vedeny v ochrannej rire
vo vnutri valcovitého filtra. Jeho ulohou je zabranit' preteceniu uz odliceného oleja do
kanalizacie, ked’ sa vytvori max. povolena vrstva odliceného oleja 15 cm.

Detencna dazd'ova nadrz

Na zaklade hydrotechnickych vypoctov je potrebna DDN s objemom 67,22, navrhnutd DDN ma

podorysné rozmery 4,8 x 8,4 m a vysku 1,8 m. Potom predpokladany UZitkovy objem dazd'ovej

nadrze bude 69 m3 (cca 95% z celkového stavebného rozmeru zariadenia). Vlastne teleso

nadrze bude vybudovane z polypropylénovych blokov rozmeru 0,6 x 1,2 x 0,6 m.

Pred vtokom do dazd'ovej nadrze bude osadena kanalizacna Sachta s kalovym priestorom, v

Sachte na vytoku bude osadeny reguldtor odtoku. Nadrz bola dimenzovana pre periodicitu

dazda p=0,1 (raz za 10 rokov) s bezpecnostnym koeficientom 5%. Kapacita detencnej nadrze

je navrhnuta aj na zachytenie dazd'ovych vod zo susedného parkoviska na ul. Tatranska 34-38.

S bezpecnostnym prepadom sa neuvazuje, ked’ze nadrz je navrhnuta na periodicitu p=0,1.

Stavebna pripravenost’

Vd'aka hmotnosti jedného bloku (19 kg) je inStalacia jednoducha bez pouZzitia tazkej tec,hniky.
Bloky moZno zostavovat’ podla potreby prostrednictvom rychlospojok do radov alebo stipcov.
Na dno vykopu upraveného do vodorovnej polohy sa poloZi geotextilia s presahom 0,5
m. Druhu vrstvu tvori PVC félia hr. 1,5 mm (nepriepustna vrstva) a na foliu sa opat’
polozia pasy geotextilie ako jej ochrana proti poskodeniu. Na pasy geotextilie sa
vyskladaju PP bloky a to vzdy nalezato. Jednotlivé bloky sa spoja pomocou
rychlospojok. Pred zasypom sa musi celd galéria prekryt’ geotextiliou, foliou a opat’
geotextiliou s min. presahom 0,5 m. Nasledné sa vykop rovnomerne po vrstvach zasype
a zhutni.
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HYDROTECHNICKE VYPOCTY:
Zrazkové odpadové vody:

Stoky kanalizacie su navrhnuté na vydatnost’ 15min. dazd'a s periodicitou dazda p=0,5 (1 x za
2 roky) pre mesta so stokovou siet'ou jednotnej sustavy s poctom obyvatel'ov nad 5000
Vel'kost' zrazkového odtoku je stanovena na zaklade predpokladu ustaleného stavu
dazd'ového odtoku na navrhovy dazd'ovy prietok podla rovnice :
Qd=q15 xSxW¥ [I.s-l]
q15 -vydatnost’ 15-min. nahradného dazda [ I.s-l.hahl]
( pre mesto Banské Bystrica uvasujeme hodnotu 124 I.s .ha )

S -velkost’ odvodiiovanej plochy [ ha ]
W -stcinitel’ odtoku, ktorého hodnoty zavisia od spdsobu zastavania, druhu a sklonu povrchu

Vypocet objemu detencénej nadrze:

Vypocet je prevedeny podlia CSN 75 9010 pre vetky navrhové thrny zrézok s dobou trvania od
5 min do 72 hod s vyuZitim platnych hydrologickych Udajov zraZzkomernej stanice Banska
Bystrica. Za navrhovy objem sa povazuje najvacsi vypocitany retencny objem detencného
zariadenia. Navrhova periodicita zraZzok pre dimenzovanie detencnych nadrzi je p=0,1 (1 x za
10rokov). Vypocet je na konci spravy, v prilohe ¢.1 avo vypolte su zahrnuté aj Udaje
navrhovych Uhrnov zrazok z vedlajSej stavby parkovisk pri BD 34-38.

Liptovsky Mikulas, jun 2018 Vypracoval: Ing. Zuzana Repaska

4.3 SO-03 Verejné osvetlenie

Objekt riesSi osvetlenie navrhovanych parkovisk a prijazdovych komunikacii na Tatranskej ulici
za BD ¢. 24-32 a demontaz Casti existujuceho verejného osvetlenia chodnika za BD ¢. 24-32

Osvetlenie parkovisk

Pri navrhu rozmiestnenia osvetlovacich telies sme vychadzali z podorysného rieSenia a
funkéného vyznamu osvetl'ovaného priestoru. Pre verejné osvetlenie novych parkovisk
navrhujeme zhotovit' jednostranni osvetl'ovaciu sustavu. Ta bude pozostavat’ z ocel'ovych
prirubovych stoZiarov vysky 8m s vyloznikom 1,5m, na ktorom bude osadené LED svietidlo
s vykonom 91W/11425Im. Vzdialenost’ medzi stoziarmi bude do 40m. StoZziare budu ukotvené
0 betdénovy zaklad pomocou zakladového rostu, pricom os stoziara bude vo vzdialenosti
0,5-1,0m od obrubnika parkoviska resp. chodnika. Rovnakym sp6sobom bude osvetlena aj
prijazdovad komunikacia na parkovisko stym, Zze pri obojsmernom vjazde bude svietidlo
upevnené na fasadu objektu trafostanice TS336.

Navrhované verejné osvetlenie parkovisk bude napojené z nového rozvadzaca verejného
osvetlenia RVO, osadeného na stene trafostanice TS336 pri existujucom rozvadzaci RVO 21.
V novom rozvadzaci RVO bude umiestnend aj meracia suprava pre fakturacné meranie
spotreby elektrickej energie. Pre napojenie jednotlivych stoZiarov navrhujeme pouzit’ kabel
CYKY-] 5x10mm?, ktory bude ukonceny vo svorkovnici v drieku stoZiara. Kablova trasa bude
viest' v zelenom pase popri parkoviskach resp. chodniku. Kabel navrhujeme ulozit' do
pieskového 16zka do hibky min. 700mm pod Urover terénu, pri krizovani prijazdovych
komunikécii navrhujeme kabel uloZit’ do ochrannych plastovych rtrok do hibky min. 1000mm
pod Uroviiou vozovky. StibeZne s napajacim kablom bude na dne ryhy v celej jej dizke ulozeny
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aj uzemnovaci pasik FeZn 30/4, na ktory bude pomocou svoriek SP1 a SR02 a vodica FeZn
@10mm pripojeny kazdy ocel'ovy stoZiar.

Parametre nového verejného osvetlenia:  pocet stoZiarov 4ks
dizka kablovej trasy 98m
inStalovany vykon 1183W

Demontaz osvetlenia chodnika

Existujice verejné osvetlenie chodnika za BD ¢.14-50 bude potrebné po vystavbe novych
parkovisk a vybudovani ich verejného osvetlenia upravit. Vetva od rozvadzaca RVO 21, ktora
vedie za BD €.34-38, bude Uplne zrusend. Jedna sa o 5ks stoziarov s vyskou 6m, ochrannym
krytom a svietidlom a ich betonovymi zakladmi, pricom napajaci kabel tejto vetvy bude
odpojeny od zdroja. Vetva od rozvadzaca RVO 21, ktora vedie za BD ¢.14-32, bude upravena
tak, aby zostalo funkéné osvetlenie chodnika za BD ¢.14-22. To znameng, Ze za BD ¢.24-32
budl zruSené 3ks stoziarov s vySkou 6m, ochrannym krytom a svietidlom a ich beténovymi
zékladmi. Privodny a vyvodny kabel bude v mieste zdemontovanych stoZiarov prepojeny
pomocou kablovej spojky a zostavajlce svietidla existujuceho osvetlenia tak budi napojené
povodnym napajacim kablom.

Rozvody V.0O. budu navrhnuté podla platnych predpisov STN. Rozvodna siet’ TN-C, 3+PEN, str.
50Hz, 230/400V, zakladna ochrana—izolovanim Zivych casti a krytmi ; ochrana pri poruche —
samocinnym odpojenim napajania v sieti TN.

Liptovsky Mikulas, jan 2018 Vypracoval : Ing. Branislav Oravec

4.4 SO-04 Sadové upravy

Projektova dokumentacia rie$i sadové Upravy pozdiz navrhovanych parkovisk ¢. 24-32
na Tatranskej ulici, sidlisko Sasova Banska Bystrica. Navrh rieSi navazky vhodnych substratov
pre rozvoj vegetacia, vysadbu stromov, krov a zalozenie travnikov na plochach, ktoré budu
pripravené — vyrovnané, odstraneny stavebny material, doplnena zemina a pod.

V objekte budu zrealizované vysadby stromov pozdiz parkovacich miest, ktoré musia
spifiat’ parametre alejovych drevin s vyskou kmeria najmenej 2,2 m, vysadzané budu 1,5 m od
spevnenej plochy v spone 5 alebo 6 m od seba, pri spone 5 m budl pouzité dreviny s uzSou
korunu. PozdiZ oplotenia budl vysadené stromy v redSom spone 6 m a budud tu vysadzané
dreviny s vacSou korunou a druhy budu prestriedané. Na plochach ostrovéekov pri vyjazde
z parkoviska budu vysadené nizke druhy krov, ktoré dorastaju do vysky 0,5 m aby nezavadzali
v rozhl'adovych trojuholnikov. Na zvySnych plochach bud( zalozené parkové travniky
s rezimom vacsej frekvencie kosenia, hnojenia a vyhrabavania.

Plochy, na ktorych budu realizované sadové Upravy musia byt po navazke zeminy
v hribke vrstvy 0,15 m (po ulahnuti) vyrovnané, obrobené kultivatorom, vyhrabané, bez
kamenov a rastlinnych zvyskov (korene a pod.). Navazana zemina musi byt kvalitnd a bez
semien burinnych rastlin. V pripade, ze po navazke déjde k vyrasteniu burin, je potrebné
aplikovat’ eSte pred zaloZenim travnikov a vysadby neselektivny herbicid, v pripade Ze tam
bude vyskyt len jednorocnych burin, bude postacovat’ len mechanické odstranenie (pokosenie).
Pouzitie neselektivneho herbicidu je potrebné schvalit’ prisluSnym odborom Zivotného
prostredia. Na takto pripravené plochy sa pristupi k vysadbe drevin, stromy budd vysadzané do
jam o objeme do 1,5 m3 so 100% vymenou pody, na vymenu sa pouzije stromovy substrat
(zmes zeminy, Strku a piesku), ktory zabezpeci lepSie prerastanie korerov do okolitého terénu,
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stromy budu pri vysadbe prihnojené zasobnym hnojivom s pozvolnym uvolfiovanim a k zemine
bude pridany vlahovy pddny kondicionér, ktory zabezpecuje lepSie hospodarenie s vodou
v obdobi sucha. V pripade, ze stromy budl vysadzané v blizkostiach podzemnych vedeni sieti,
bude pouzitd podzemna ochrana pomocou protikorenovej bariéry (napr. typu DeepRoot, Sirka
0,6 m. Po vysadbe budu stromy ukotvené o kolovl konstrukciu z troch namorenych kolov
(ihli¢naté drevo) dizky 3,0 m vo vrchnej Easti spojené latkou dizky 1,0 m. Na kolovti konstrukciu
bude pripevnena sietka proti psom. Po vysadbe bude urobena dostatocne velka zalievkova
misa, ktord musi byt udrziavana v bezburinnom stave. Kry budu vysadzané do jamiek o objeme
do 0,05 m3 so 100% vymenou pody v spone podla druhu dreviny — plosna vysadba 0,5x 0,5 m
prihnojené zahradnickou zeminou a zasobnym tabletovanym hnojivom. Po vysadbe sa plocha
namulCuje biodegradovatelnou mul¢ovacou plachtou (prirodné materidly) a nasledne sa
plocha zasype drvenou koérou ihlicnatych drevin v hribke vrstvy do 10 cm. Po ukonceni
vysadieb drevin sa pristupi k zaloZeniu travnikov — rucne v davke 0,04 kg/m?.

V projektovej dokumentacii je navrhnuté nasledné odborné oSetrovanie ploch
s vysadbou v dizke trvania 3 roky po vysadbe, ktoré bude vykondvat zhotovitel stavby
prostrednictvom svojho podzhotovitela sadovych Uprav. Osetrovanie bude nasledovat’ po
ukonceni vysadieb a pozostava z odburinenia plochy v krovitych vysadbach, obkosenia okolo
stromov — 2x rocne, zastrihnutie uschnutych, omrznutych konarikov alebo inak poskodenych,
odstranovanie kmenového obrastu stromov, pripadny vychovny rez vysadenych drevin
a pripadny postrek proti Skodcom a hubam. Osetrovanie parkovych travnikov bude pozostavat’
z kosenia najmenej 5x rocne, postrek proti Sirokolistym burindm a prihnojenie organickym
a anorganickym hnojivom 2x rocne. Zalievka drevin bude urobena 30x za rok v davkach pre kry
5 I/rastlinu a pre stromy 50 |/rastlinu.
V sadovnickych Upravach budu vysadené stromy o parametroch — obvod kmena min 14/16 cm,
vySka kmena min 2,2 m, priebezny kmen, bal alebo kontajner, druhy stromov napr. Acer
campestre (javor pol'ny), Acer campestre Elsrijk (javor polny), Acer platanoides Deborah (javor
mliecny), Acer pseudoplatanus (javor horsky), Carpinus betulus (hrab obycajny), Cerasus
avium Plena (CereSna vtacia), Crataegus monogyna Stricta (hloh jednosemenny), Sorbus
torminalis (jarabina brekynova), Sorbus intermedia (jarabina prostredna). Z krov druh Deutzia
gracilis (trojpuk), Spiraea sp. (tavol'nik), Swida stolonifera Kelsey (svib), Weigela sp. (vajgela).

V sadovych upravach bude vysadenych:

Stromy listnaté: 18 ks
Kry: 20,2 m? (80 ks) — plosna vysadba
Parkové travniky: 867,7 m?

Trencin, oktober 2018  Vypracoval : Ing. Juraj Zvédelik, zahradny architekt

4.5 SO-05 Ochrana podzemnych vedeni

S0-05.1 — Vodovod

Jestvujlci stav

V km 0,030 35 krizuje prijazdovd komunikaciu trasa verejného vodovodu LT DN 200. Pred
vypracovanim d‘aldieho stupfia PD doporu¢ujeme vykopat' sondy pre zistenie skutocnej hibky
uloZenia potrubia a sposob a stav ochrany, ked’Ze sa tento vodovod v st¢asnosti nachadza pod
pristupovou komunikaciou k trafostanici a plynovej kotolni.
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Navrhované riesenie

Trasa vodovodu LT DN 200 zostane zachovana v celej dizke. Z ddvodu vystavby pristupovej
komunikacie na parkovisko je navrhovana ochrana vodovodného potrubia a to dodato¢nym
zriadenim chranicky v dizke 7,5 m. Pre zriadenie chranicky budl pouZité ocel'ové rdry $piralovo
zvarané D426 x 6 mm. Chranicka DN 400 bude presahovat’ 1,0 m za okraj navrhovanej
komunikacie, resp. chodnika. Priestor medzi chranickou a potrubim sa vymedzi pouzitim
klznych objimok RACI. Aby sa zamedzilo zneCisteniu chranicky, obidva konce sa utesnia
gumennymi manzetami. VSetky rieSené vodovodné potrubia su vo vlastnictve StVPS, a. s.
Banska Bystrica.

S0-05.2 Ochrana teplovodu

Pristupova komunikacia medzi bytovym domom 32 a trafostanicou krizuje trasu existujice-
ho teplovodu v km 0,005 27.
Technické rieSenie navrhu nivelety a konstrukcie vozovky je rieSené tak, ze nedojde k znizeniu krytia
teplovodného potrubia. Vzhladom na navrhované technické rieSenie je potrebné dodrzat
podmienky spravcu teplovodu uvedené v stanovisku z 23.7.2018:

Teplovodné rozvody spolocnosti STEFE Banska Bystrica, a.s., situované na Tatranskej ulici zasahuju v
casti pristupovej komunikacii z Tatranskej ulice k jednotlivym parkoviskam do zdaujmového uzemia
planovanej vystavby parkovacich pléch. Teplovod je vybudovany bez-kandlovym potrubnym vedenim
ISOPLUS v hibke 0,8 aZ 1,2 m. Pri budovani novych pristupovych komunikacii je potrebné poZiadat’ nasu
spolocnost’ o vytycenie stavajucich teplovodnych rozvodov. Pri budovani a realizacii prdac v trase
teplovodu je potrebné dodrZat’ podmienky montaZneho postupu prac, ktory zaroveri prikladame. Jedna
sa najmd o prace pri zhutriovani jednotlivych vrstiev podiloZia pristupovych komunikacii, kde je max.
povolena hmotnost’ vibracného zhutriovacieho stroja 100 kg . Pri obnaZeni teplovodu je nevyhnutné
prizvat’ k obhliadke zdstupcu nasej spolocnosti a postupovat’ v stavebnych précach podla usmerneni
zaznamenanych v stavebnom denniku pocas realizacie vystavby.

S0-05.3 - Ochrana slabopriudovych vedeni

Sirsie vzt'ahy, existujuci stav telekomunikaénych sieti

RieSené Uzemie planovanej stavby terénnych Uprav pre Parkovacie plochy je situované na
sidlisku Banska Bystrica — Sasova, za bytovym domom ¢.24-32.
V prilahlej lokalite a na rieSenom Uzemi planovaného parkoviska Tatranska sa nachadzaju
rozvody telekomunikacnej siete operatora, ktoré st vedené metalickymi kablami podzemného
telekomunikacného rozvodu pre napojenie existujucich objektov bytov a obdcianskej
vybavenosti.

Ochrana telekomunikacnych kablov:

Kable ktoré krizuju prijazdovd komunikaciu je potrebné ochranit. Ochrana kablov bude
realizovana ulozenim do chraniciek - betdnovych kablovych zlabov (EBK-1/50 alebo TK2) a
pieskového I67ka v celkovej dizke I=14m (v km 0,00655 kébel spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s.,
Bratislava a v km 0,03171 kabel spoloc¢nosti UPC Broadband Slovakia).

V ramci pripravy stavby telesa parkoviska sa vytyCeny kabel vo volnom teréne opatrne
odkope a odhali. Sucasne sa zaisti proti poruseniu. Do zriadeného vykopu sa uloZia betdénové
chranicky a do nich predmetny telekomunikacny kabel, zasypu do pieskového 16zka a po
umiestneni vystraznej félie sa znovu zasypu povodnym vykopkom. Okrajové body kablovej
trasy, jej priebeh a lomové miesta budl vyznacené markermi pre zameranie PTZ rozvodu.
Nasledne sa moze riesit’ teleso prijazdovej komunikacie.Presné vytycenie rozvodu a postup prac
bude koordinovany dodavatel'om a investorom stavby v navaznosti na vystavbu inZinierskych
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sieti a komunikacii.

Prelozka telekomunikacnych kablov:

V Useku medzi vchodmi do BD 32 a 34 je v sucasnosti trasa telekomunikacnych kablov
spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s., Bratislava a ORANGE Slovensko, a.s. vedena v rastlom
teréne, popri otvorenej priekope. Navrhom spevnenych pléch parkovisk a vnutornej
komunikécie by boli tieto kable prekryté konstrukciou vozovky na dizke cca 55m. Z tohto
dovodu navrhujeme prelozit' obidva kable do polohy okraja parkovacich pléch (s ohladom na
jestvujlcu trasu vodovodu), v subehu s jestvujucim kablom spolocnosti UPC Broadband
Slovakia. V ramci pripravy stavby telesa parkoviska sa vytyCeny kabel vo volnom teréne
opatrne odkope a odhali. Nasledne sa kabel skrati, prelozi do novej polohy a naspojkuje v
mieste napojenia. Okrajové body kablovej trasy, jej priebeh a lomové miesta budu vyznacené
markermi pre zameranie PTZ rozvodu. V mieste krizovania s prijazdovou komunikaciou budu
kable uloZzené do spolocnej chranicky s kablom UPC, v mieste trasy kabla pod okrajom
parkoviska pri trafostanici budd vedené v jednej chranicke dizky 16m.

Ochranné pasmo

Pred realizaciou vykopovych prac pre inzinierske siete a telekomunikacné rozvody je
potrebné poziadat’ prevadzkovatel'ov o presné vytycenie vsetkych vedeni. V pripade krizovania
a sUbehu telekomunikacnych vedeni musi byt dodrzana norma STN 73 6005 o priestorovej
Uprave vedeni technického vybavenia, STN 33 2000-5-52 a norma STN 33 4050 o podzemnych
telekomuni- kacnych vedeniach. Zaroven musia byt dodrzané predpisy Slovak Telekom TA 226
v slvislosti s ukladanim, meranim a spajanim kablov s ohl'adom na povolené predpisy a
parametre .
Podl'a zakona o energetike ¢. 656/2004 Z.z. zo diia 26.10.2004 je ochranné pasmo
kabelového vedenia pre telekom. rozvody v zemi 1 m na kazdu stranu od krajného
kabla, resp. stavebnej konstrukcie /sachta, kabelovod/.

2ilina, november 2018 Vypracoval : Ing. Lubomir Jurov
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Priloha ¢.1 o Parkovisko Tatranska 24-32
 Parkovisko Tatranskd 34-38

Vypoéet objemu detenénej nadrze DN1 pre parkoviska BD 24-32 a 34-38 [min] I/s.ha
5 310,000
Ombrograficka stanica: Banska Bystrica 10 233,000
Periodicita: p= 0,01 15 189,000
Bezpeénostny koeficient f= 1,05 20 160,000
ParkoviskoTatranska 24-32 plocha b4 red.plocha 30 126,000
[ [m?] [ [m?] 40 105,000
vozovka komunikacie AB kryt 671 0,9 603,90 50 89,000
vozovka parkovisk - dlazdeny kryt+félia 634 0,9 570,60 60 79,000
chodniky - diazdeny kryt 218 0,6 130,80 120 45,000
zelené pasy, luky so sklonom do 5% 620 0,1 62,00 180 32,000
spolu 1 367,30 240 24,188
360 17,917
ParkoviskoTatranska 34-38 plocha v red.plocha 480 14,469
[] [m7] [ [m7] 600 12,275
vozovka komunikacie AB kryt 432 0,9 388,80 720 10,708
vozovka parkovisk - dlazdeny kryt+félia 453 0,9 407,70 1080 7,931
chodniky - diazdeny kryt 336 0,6 201,60 1440 6,406
zelené pasy, luky so sklonom do 5% 338 0,1 33,80 2880 3,833
spolu 1031,90 4320 2,840
spolu 2 399,20
pritok z iného objektu 0l/s
¢as trvania [hod] 1 2 3 4 6 8 10 12 18 24 48 72
¢as trvania [min] 5 10 15 20 30 40 50 60 120 180 240 360 480 600 720 1080 1440 2880 4320
intenzita dazda pre p = 0,01 [I.S'1.ha"] 310,00 233,00 189,00 | 160,00 | 126,00 105,00 89,00 79,00 45,00 32,00 24,19 17,92 14,47 12,28 10,71 7,93 6,41 3,83 2,84
pritok z inej vetvy kanalizacie m°.s7] 0,000
odtok zmengeny o pritok m°.s7] 0
pritok do DN [m3.8'1] 0,0744 0,0559 0,0453 | 0,0384 | 0,0302 0,0252 0,0214 | 0,0190 0,0108 0,0077 0,0058 0,0043 0,0035 0,0029 0,0026 | 0,0019 | 0,0015 | 0,0009 [ 0,0007
objem pritoku [m3] 22,31 33,54 40,81 46,06 54,41 60,46 64,06 68,23 77,73 82,92 83,56 92,85 99,97 106,02 110,99 | 123,29 | 132,80 | 158,92 | 176,63
objem odtoku [m3] 0,60 1,20 1,80 2,40 3,60 4,80 6,00 7,20 14,40 21,60 28,80 43,20 57,60 72,00 86,40 129,60 | 172,80 | 345,60 | 518,40
objem akumulacie [m’] 21,71 32,34 39,01 43,66 50,81 55,66 58,06 61,03 63,33 61,32 54,76 49,65 42,37 34,02 24,59 -6,31 -40,00 | -186,68 | -341,77
objem akumulacie +5% [m’] 22,83 34,02 41,05 45,97 53,53 58,68 61,26 64,44 67,22 65,46 58,94 54,29 47,37 39,32 30,14 -0,14 -33,36 | -178,73| -332,94
max vypoctovy objem akumulacie 67 m3
vyprazdnenie do 16,7 hod
vyUstenie do VK 2 1/s

qys pre p=1je 124 |/s.ha

pre plochu 2399,20 m2 pri 15min. dazdi je odtok 29,75 I/¢
Regulovany odtok prestavuje 6,72% z neregulovanného odtoku pri q15 pre p=1
6,72%
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