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ZAHONOVY BETONOVY

OBRUBNIK 50x200mm

BETONOVE LOZKO
€16/20-X0-Dmax22-S1 hr.min.100mm
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JESTVUJUCI CHODNIK-VYBURAT

VZOROVY PRIECNY REZ
KOLME JEDNOSTRANNE PARKOVISKO

KONSTRUKCIA CHODNIKA S DLAZDENYM KRYTOM @

ZAMKOVA DLAZBA DL 60 mm STN 73 6121 —
DRVENE KAMENNO fr.4-8 DK 40 mm STN 73 6126 —
STRKODRVINA 8D 200 mm SN 73 6126

KONSTRUKCIA CHODNIKA SPOLU 300 mm

ZHUTNENA PLAN CHODNIKA Eor, =45MPa ROPOTESNA IZOLACIA S OCHRANOU

KONSTRUKCIA PARKOVISKA S DLAZDENYM KRYTOM
KONSTRUKCIA KOMUNIKACIE PARKOVISKA S AB KRYTOM @
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LICNY VPUST ‘

TRATIVOD Z PP DN150, pevnost SN8,
CELOPERFOROVANE NAD Hpv,
PIESKOVE LOZKO hr.50mm
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ASFALTOVY BETON PRE OBRUSNU VRSTVU

SPOJOVACI POSTREK

ASFALTOVY BETON PRE PODKLADOVU VRSTVU ACp22 I 70 mm

ACo16 I 50 mm  STN EN 13 108-1 —
PS CB 0,25 kg/m2 STN 73 6129:2009 —
STN EN 13 108-1 —
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CESTNY BET. OBRUBNIK
DO LOZKA hr. min.100 mm, (C16/20-X0-Dmax22-S1)

AKTIVNA ZONA hr.300mm Z NENAMRZAVEHO MATERIALU
ROPOTESNA IZOLACIA S OCHRANOU

KONSTRUKCIA PARKOVISKA S DLAZDENYM KRYTOM

ZAMKOVA DLAZBA DL 80 mm  SIN 73 6121
DRVENE KAMENNO fr.4-8 DK 40 mm  SIN 73 6126
CEMENTOM STMELENA ZMES CBGM Css 150 mm  SIN 73 61241
NESTMELENA VRSTVA ZO STRKODRVINY 3D 63Ge 200 mm  STN 73 6126

VOZOVKA SPOLU min. 470 mm

INFILTRACNY POSTREK ASFALTOVY PI, A 1,0 kg/m2 STN 73 6129: 2009
CEMENTOM STMELENA ZMES CBGM Cse 150 mm  SIN 73 6124-1 —
NESTMELENA VRSTVA ZO STRKODRVINY SD 63Gc 200 mm SN 73 6126 -
VOZOVKA SPOLU min. 470 mm
-
i REZ B-B : .
£ 1:100 VZOROVY PRIECNY REZ
KOLME OBOJSTRANNE PARKOVISKO
14.75
0.50
) » 6.52 ’|V 2.50 = = 7.25 = — 7.50 = ‘ CESTIBYZ BET. OBRUBNIK
y : y : : v : DO LOZKA hr. min.100 mm,
BYTOVY DOM | p— - 1 ~_—(C16/20-X0-Dmax22-51)
ZAHONOVY BETONOVY— CESTNY BET. OBRUBNIK ROVNY 100x26x15
TATRANSKA 38 OBRUBNIK 50x200 > BETONOVE LOZKO C30/37-XF3 hr.min.100mm
xeumm ODHUMUSOVANIE HRUBKY 200mm ? -
450.23 BETONOYE LOZKO — JESTVUJUCE OPLOTENIE
16/20-X0-Dmax22-S1 hr.min.100mm KETA TERENY +0.154+0.25 AREALU SALEZIANOV
g% 2‘00‘7"‘0.13 = |l 103 0,000 +0.06 -z% N\ e it
e = V =k BN
= — T S AN
L 4.0% 2.0% = 2% 9 =% HUMUSOVANIE hr.200mm + HYDROOSEV
Edef2=min. 50MPa, Edef2/Edef1<2,5

- JESTVUJOCI CHODNIK-VYBURAT

KONSTRUKCIA CHODNIKA S DLAZDENYM KRYTOM @

| ZAMKOVA DLAZBA DL 60 mm STN 73 6121
| DRVENE KAMENIVO fr.4—8 DK 40 mm STN 73 6126
L STRKODRVINA 8D 200 mm SIN 73 6126

KONSTRUKCIA CHODNIKA SPOLU 300 mm

! —KONSTRU
ZHUTNENA PLAN CHODNIKA Eqgep =45MPa

ROPOTESNA I1ZOLACIA S OCHRANOU

~TRATIVOD Z PP DN150, pevnost SN8,
CELOPERFOROVANE NAD Hpv,
L PIESKOVE LOZKO hr.50mm

KCIA PARKOVISKA S DLAZDENYM KRYTOM (B)
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ROPOTESNA I1ZOLACIA S OCHRANOU
AKTIVNA ZONA hr.300mm Z NENAMRZAVEHO MATERIALU

KONSTRUKCIA PARKOVISKA S DLAZDENYM KRYTOM

ZAMKOVA DLAZBA DL 80 mm  SIN 73 6121
DRVENE KAMENNO fr.4—8 DK 40 mm  SIN 73 6126
CEMENTOM STMELENA ZMES CBGM Css 150 mm  STN 73 6124-1
NESTMELENA VRSTVA ZO STRKODRVINY SD 63Gc 200 mm SN 73 6126

VOZOVKA SPOLU min. 470 mm

—KONSTRUKCIA KOMUNIKACIE PARKOVISKA S AB KRYTOM @
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