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Dokumentacia je spracovana podlfa Vyhlasky MZP SR 55/2001 Z.z. o Gzemnoplanovacich
dokladoch a uzemnoplanovacej dokumentacii.

A. TEXTOVA CAsST

A1 ZAKLADNE UDAJE

A1.1 UDAJE O OBSTARAVATEL'OVI

Nazov: MESTO BANSKA BYSTRICA

Sidlo: CSA 26, BANSKA BYSTRICA

Okres: BANSKA BYSTRICA

Kraj: BANSKOBYSTRICKY

UDAJE O SPRACOVATELOVI

Nazov: AUTORIZOVANY ARCHITEKT
Ing.arch. JAROSLAV KUNETEK

Sidlo: TR.T.BATI 508, 762 73 ZLIN

Okres: ZLIN

Kraj: ZLINSKY

Hlavny riesitel: Ing.arch. VIT PLESNIK

A1.2 UDAJE O DOVODOCH OBSTARANIA ZMIEN A DOPLNKOV UPN- ZONY

Doplna sa:

ZMENY A DOPLNKY UPN - ZONY Gzemnych lokalit A2, A3 /dalej len zmeny a doplnky/
boli vypracované na zaklade podnetu firmy RABIT ENGINEERING Ltd. Bratislava a
viastnikov pozemkov Gzemnych lokalit A2, A3. RieSené si pozemky v katastralnom
uzemi Radvan s parcelnymi ¢éislami 3681/281, 3681/272 (vilastnikom je firma LEEF
Banska Bystrica s.r.o., Palisady 36, 811 06 Bratislava) a 3681/363 vozovka (vlastnikom je
MBB, a.s., Banska Bystrica).

A1.3 VYHODNOTENIE DOTERAJSEJ UZEMNOPLANOVACEJ DOKUMENTACIE

Dopinia sa:

Navrh zmeny je vsuladu s UPD vySsieho stupia, ktorou je UZEMNA PLAN
AGLOMERACIE BANSKA BYSTRICA schvaleny uznesenim vlady SSR &. 262 zo dia
15.9.1976 v zneni jeho zmen a dopliikov.

- UPN - zony PrSianska Terasa — Banska Bystrica bol vypracovany vroku 1980
a schvaleny Radnou MsNV v Banskej Bystrici uznesenim &. 20/1981 zo dria 9.2.1981.
Platny UZEMNY PLAN ZONY PRSIANSKA TERASA - BANSKA BYSTRICA ZaD bol
schvaleny 26.4.2005 uznesenim Mestského zastupitel'stva v Banskej Bystrici €.353/2005
a je platnym GOzemnoplanovacim dokumentom. Na uzemn( lokalitu A2, A3 stanovil
regulativy, ktoré urcuja kompaktni blokovi uzavreti vystavbu.

Zaroven 26.4.2005 bola VSEOBECNE ZAVAZNYM NARIADENIM &. 152/2005 vyhlasena
Zavazna cast’ UPN zony PrSianska Terasa.

Uzemny plan aglomeracie Banska Bystrica podia Zmeny a doplniky XXXI. etapa,
PrSianska terasa, schvaleny 24.6.2008 uznesenim Mestského zastupitelstva v Banskej
Bystrici €. 227/2008 aje platnym uUzemno planovacim dokumentom. Zaroven blolo
vyhlasené Vseobecné zavazné nariadenie ¢. 12.2008.

UPN — ZONY PRSIANSKA TERASA - BANSKA BYSTRICA ZMENY A DOPLNKY
UZEMNYCH LOKALIT B2, B4, B5, C1, C2, D1, G a F (autor: Ing.arch. Igor Teplan,
Ing.arch. Jan Podmanicky) bol schvaleny 26.8.2008 uznesenim Mestského zastupitel'stva
v Banskej Bystrici ¢.255/2008 a je platnym Gzemnoplanovacim dokumentom.

Zaroven bolo vyhlasené VSeobecné zavazné nariadenie ¢. 15.2008. Na Gzemnu lokalitu
A2, A3 stanovil doplfiujice regulativy: - strecha sedlova avalbova  20°-
45°odotvorena vikiermi a streSnymi oknami sa doplfia o plochi strechu- krytina éervena
sa meni na krytinu s l'ubovolnou farbou

ZMENY A DOPLNKY UPN — ZONY Gzemnych lokalit A2, A3 boli vyvolané poziadavkami
ekonomického prostredia v stlade s vlastnickymi vztahmi k pozemkom rieSenych tzemnych
lokalit.

A1.4 UDAJE O SULADE RIESENIA ZMIEN A DOPLNKOV UPN ZONY S NADRADENOU
UZEMNOPLANOVACOU DOKUMENTACIOU A SO ZADANIM K UPN ZONY PRSIANSKA
TERASA

Navrhované ZMENY A DOPLNKY UPN - ZONY uzemnych lokalit A2, A3 sa vo funkénom
rieSeni a v zakladnej urbanistickej koncepcii neliSia od koncepcie stanovenej nadradenou
uzemnoplanovacou dokumentaciou ZMENY A DOPLNKY UPN — BANSKEJ BYSTRICE.

Zmeny a dopinky s v silade s dokumentaciou vyssieho stupia, ktorou je UZEMNY
PLAN OGLOMERACIE BANSKA BYSTRICA, schvaleny uznesenim viady SSR ¢. 262 zo
dna 15.9.1976 v zneni jeho zmien a dopinkov. Tento schvaleny uzemny plan na Gzemi
nahornej planiny Prsianska terasa riesil funkéné plochy pre:

- byvanie s viacpodiazZnou zastavbou

- celomestsku a nadmestska vybavenost’ a Sport

Pre UPN Zony PrSianska Terasa Banska Bystrica bol esSte pred rokom 1980
vypracovany zadavaci dokument ,Uzemno hospodarske zasady“, ktoré sa vsak
k dneSnému dnu nezachovali. Navrhovanymi Zmenami a doplnkami - Gzemna lokalita
A2, A3 sa funkéné rieSenie nemeni, meni sa len priestorové usporiadanie stavieb na
pozemkoch. Navrhované Zmeny a doplnky — uzemna lokalita A2, A3 su v silade so
zadavacim dokumentom UPN Zény Prsianska terasa, nakolko obytny charakter objektov
v lokalite je zachovany.

Na zaklade podnetu firmy RABIT ENGINEERING Ltd. Bratislava a viastnikmi pozemkov
uzemnych lokalit A2, A3 bola spracovana urbanisticko architektonicka $tidia — ABCP, Projekt —
Paysage — jul, na zaklade ktorej bol spracovany novy urbanisticky navrh zastavby lokality A2,
A3. _Jedna sa o zruSenie kompaktnej blokovej uzatvorenej zastavby a nahradeni uvolfienou
zastavbou 6 solitérnyh celkov, ktoré s postavené na podzemnej kompakinej podnozi, vo ktorej




su umiestnené garaz, plynotesné kryty CO a technicka vybavenost, Tim dochadza ku zrugeni
obsluznej komunikacie, ktora delila rie§ené uzemie na dve samostatne fungujtici lokality.
Zadanie dalej pozadovalo dodrzat platnu a schvalenu v izemno planovaciu dokumentaciu vid
kap. A.3 a nove progresivne rieSenie v oblasti kultury byvania, Zivotného prostredia (zvatsenie
vnutroblokovej plochy a tim i pléch aktivneho oddychu, zlepéenie presinenie bytov).

Taktiez bolo nutné dodrzat plochy pre obciansku vybavenost (obchod) a sluzby. Ostatné
parametre zadania boli dodrzat vSetky platné STN, vyhlasky a $tandardy vratane technickych
limitov kladenych na stavebné riesenie.

A1.5 PODKLADY OBSTARAVATEI'A

Predlozena zmena Gzemnych lokalit A2, A3 bola spracovana na zaklade limitov uréenych

v nasledujucich dokumentoch:

Dopifia sa o podklad:

« Lokalitny program — Rabit Engineering s.r.o., Pri starej pracharni 14, 831 04 Bratislava

» Vypis z katastra nehnutelnosti — 8.9.2008

« Uzemny plan Gzemi — Priianska terasa, Banska Bystrica, zmeny a dopinky — april 2005, ¢.
12/2008, jun 2008, €. 15/2008, august 2008

« Polohopisny a vySkopisny plan — GEO ARCH, Ing. Pavel Hyks — august 2006

« Orientacny inZiniersko-geologicky prieskum Mgr. Baliak — jul 2007

+ Projekt — Zakladna technicka vybavenost — PrSianska terasa, Banska Bystrica — |lI. etapa —
HPK engineering a.s. — august 2004

» Architektonicka Studia — ABCP, Projekt - Paysage — jal 2008

Dalej potom bola konzultovana s obstaravatelom a investorom

A1.6 UDAJE O POUZITYCH GEODETICKYCH MAPOVYCH PODKLADOCH

Dopifa sa o podklad: Pouzité geodeticke podklady, pozZiadavky na doplfiujuce prieskumy
Pre potreby presného osadenia objektu do prostredia sme pouzili:
- Polohopis a vySkopis terénu a inzinierskych sieti - GEO ARCH, Ing. Pavel Hyks —
august 2006
« Geometricky plan Gizemia- rozélenenie pozemku
« Kopiu z katastralnej mapy
Pre projekt projektant statiky vychadzal z geologického prieskumu vykonaného na
susednych pozemkoch. Pre potreby projektu stavebného povolenia bude potrebné vykonat
podrobny hydrogeologicky prieskum podfa propozicii projektanta statiky.

A1.7 HLAVNE CIELE RIESENIA

Dopliaju sa:

Ciefom navrhu je spojenie lokalit A2, A3 véitanie plochy navrhovanej obsluznej
komunikacie v jednotny celok, atak vytvoreny priestor urbanizovat’ rozvolnenou
Struktirou bytovych domov s vytvorenim vnitorného dvorného priestoru tak, aby
organicky zapadli do realizovanej zastavby. V navrhovanom rieSeni je pozdiz
komunikacie na Horné PrSany zachovana v bytovej zastavbe navrhnuta podstavana
vybavenost' tak, ako to schvalena Gizemnoplanovacia dokumentacia predpoklada.

V stlade s poziadavkami investora je hlavnou tlohou urbanizaciu riesit’ tak, aby bolo
vytvorené pohodiné byvanie v bytovych domoch s vyhovujicimi podmienkami oslnenia
a insolacie bytov a s dostatoc¢nou intimitou vnitorného dvorného priestoru medzi
objektmi pre kazdodennu rekreaciu v zeleni a preto:

- V SPOJENEJ UZEMNEJ LOKALITE A2, A3: sa kompaktna blokova uzavreta vystavba
nahradi zastavbou 6-ti solitérnych bytovych domov.

Nasim ciefom bolo rieSenim objektov vytvorit architektonicky harmonické prepojenie foriem
sidliskovej zastavby (velkych foriem) s formami zastavby rodinnych domov. VrieSeni je
zohladnené ochranné pasmo letového kuzela letiska Slia¢, ako aj podmienky nezatienenia
okolitych suc€asnych stavieb a aj vzajomné tienenie predmetnych novych nadzemnych
objektov.

Navrhované obytné domy su rieSené ako sucast celého sidliska PrSany, podfa
definovanych limitov a podmienok platnej uzemno-planovacej dokumentacie zony Prsianska
terasa a ich dopinkov.

RieSené uzemie tvori centrum navrhovaného sidliska, ktoré navySe ma polohu na
vrchole navrsia PrSianskej terasy. Tento fenomén danej lokality je podporeny aj navrhovanym
architektonickym stvarmenim — gradaciou rieSenych hmét objektov ku stredu a k hlavnej
komunikacii. Hlavnou kompozinou osou sidliska je su€asna centralna komunikacia spojujica
mestska €ast Radvan s Hornymi PrSanmi. Navrhované bytové domy s umiestnené pozdlz
juznej strany tejto komunikacie. Z danej lokality su jedine¢né panoramatické vyhlady na véetky
strany do krasnej okolitej prirody, vratane severného pohlfadu na historicki ¢ast Banskej
Bystrice. Z tohto dévodu sme sa snazili o maximalne perforovanie zastavby tak, aby boli
mozné rozne zaujimavé priehfady medzi objekty ako aj zo samotnych objektov a nevytvaral sa
kompaktny ulicny systém zastavby.

Riesenie arealu je jednoduche a lapidarne a preto lahko pochopitelné a citatefné. Je
vymedzeny jednoznacne priestor verejny okolo obsluznych komunikacii a priestor
vnutroblokovy, ktory je formovany ako oddychovy s detskym ihriskom, vonkaj$imi bazénmi,
relaxaénymi plochami. Od vychodu na zapad prechadza tymto vnutroblokom zjazdny chodnik,
ktory slizi pre prileZitostni dopravu (sanitky, stahovanie, pozZiarny zasah). Pod jednotlivymi
objektmi sa nachadza podzemné parkovanie, ktoré je rieSené v niekolkych vyskovych
urovniach. Podzemny parking ma 2 samostatné vjazdy. Z podzemnych garazi je rieSeny
pristup do bytovych domov schodiskom a vytahom.

Hostia a obyvatelia, prichadzajuci peSo alebo z protilahlych zastavok MHD, pridu k
svojmu domovému vchodu bud priamo z hlavnej ulice, alebo cez vnutroblokovy priestor.

Vyraz navrhovanych budov je jednotny a tvori jeden architektonicky celok. Hmoty
objektov su prirodzene tvarované, bez formalnych architektonickych prvkov. Architektara budov
je €lenita a je zvyraznena lodziami a balkonmi. Objekty s zastreSené plochymi strechami.
Materialové rieSenie je striedme. Zakladné materidlové rieSenie tvori omietka, pohfadovy
betén, zaveseny obklad — farebné kompaktné dosky. Vyplne otvorov budd drevené, pripadne
hlinikové. Na terasach budu pouzité stupajové rosty z tvrdého tropického dreva.



A2 URBANISTICKE RIESENIE

A2.1 VYMEDZENIE HRANIC RIESENEHO UZEMIA

Zmeny a doplnky UPN — ZONY PRSIANSKA TERASA su rieSené v hraniciach Gzemnych
lokalit A2, A3 a su vyvolané zmenou vlastnickych prav k predmetnym pozemkom tzemnych
lokalit, ktore su sucastou schvalenej tizemnoplanovacej dokumentacie.

Zlicena lokalita A2, A3 sa nachadza na parcelach v katastralnom tuzemi Radvari s parcelnymi
Cislami 3681/281, 3681/272 (vlastnikom je firma LEEF Banska Bystrica s.r.0., Palisady 36, 811
06 Bratislava) a 3681/363 (vozovka) vlastnikom je MBB, a.s. Banska Bystrica.

A2.2 POPIS RIESENEHO UZEMIA

Uzemie uréené pre realizaciu novostavby je sucastou mestskej aglomeracie mesta
Banska Bystrica v jej miestnej ¢asti PrSany. Uzemie sa nachadza na vyvysenej terénnej
ploSine s jemne modelovanym terénnym reliéfom. Zo strany severnej a severovychodnej
nadvazuje uzemie na Udolie miestnej Casti Malachov. Pozemky s takmer pravouhlého
obdlIznikového tvaru, svojou severnou hranicou su primknuté k hlavnej komunikacii
navrhovaného sidiiska PrSany, zapadnou k uvaZovanej a &iastone realizovanej zastavbe
rodinnych domov a k stvislému lesnému porastu. Z vychodnej strany hranica pozemku susedi
s nezastavanymi pozemkami dvoch obytnych sektorov obdobnych rozmerov, kde sa uvazuje
s podobnou vystavbou ako vnasom navrhu. Juzna hranica susedi s nezastavanym
pozemkom.

Terén pozemkov a nadvazujuceho okolia je prevazne mierne svazity so spadom najviac
k severu, s prevySenim cca 10 metrov.

Pozemok je nezalesneny, zatravneny.

A2.3 VYHODNOTENIE LIMITOV VYUZITIA UZEMIA

Dané tzemie je bez akychkolvek prirodnych zdrojov a potencialov (Gzemia. Nie su tu
Ziadne ochranné pasma, okrem ochrannych pasem inZinierskych sieti (napr. letisko Sliag),
chranené uzemia, stavebné uzavery a iné Statne rozhodnutia, ktoré by branili vystavbe v danej
lokalite. Dana lokalita nie je zahrnutd do ochrany pofnohospodarskeho pdédneho fondu
a lesného podneho fondu a nie je chranena zakonom o ochrane prirody, krajiny a kultirnych
pamiatok.

V danej lokalite sa neuvaZuje s umiestnenim verejného technického vybavenia Uzemia
vysSieho vyznamu.

Danym uzemim prechadzaju navrhované inzinierske siete, ktoré nie su zatial realizované,
kabel VN, plynovod, kanalizacia. Tieto inZinierske siete su rieSené v ramci tejto projektovej
dokumentacie.

Nedochadza vSak k zmene koncepcie UPN — zény Prsianska terasa — Banska Bystrica.

A2.4 SIRSIE UZEMNE VZTAHY

Vazby vyplyvajice z Uzemného planu aglomeracie Banska Bystrica zmenou lokality A2, A3
zostanu — bez zmeny a doplnku.

A2.5 NAVRH RIESENIA

A2.5-1 Urbanisticka koncepcia — rieSi danu lokalitu s ohfadom na okolité navrhované domy
a okolitd zastavbu tak, aby boli dodrzané vSetky regulativy, odstupné vzdialenosti, aby nedoslo
k zatieneniu susednych objektov.

Koncepcia riesi priestor, ako zli€enu lokalitu pléch A2, A3 zastavanou 6-timi solitérnymi
objektmi s podlaZnostou od 3. NP az 5. NP. Juzna strana rieSeného Uzemia je zastavana 3-
podlaznou zastavbou, pretoze cez ulicu nadvazuje na lokalitu F, ktora ma byt zastavana
rodinnymi domami. Severna cCast lokality A2, A3 je zastavana domami s podlaznostou od
3. NP az po 5. NP. Tato gradacia koreSponduje s uz zrealizovanou zastavbou na protilahlej
strane komunikacie, ktora je 5-podlazna s predsadenou obdianskou vybavenostou.
Patpodlazné a trojpodlazné objekty s uz zrealizovanou zastavbou su vyskovo prestriedané.

Rozvolnenim poévodne navrhnutej kompaktnej zastavby a vySkovou gradaciou
navrhnutych objektov dojde k citlivejSiemu pristupu k panorame Prsianskej terasy, lebo
zastavba stoji takmer na hrebeni terasy a nebude pésobit mohutnym dojmom. Umozni to pre
buddcnost dotvorenie panoramy ako vhodne koncipovana dominanta.

Vndtorny vnutroblokovy priestor je navrhnuty pre aktivny odpocinok, je rozdeleny svojim
vybavenim, ale taktiez urbanistickou kompoziciou do troch zakladnych priestorov. Vychodny
vnutroblokovy priestor je navrhnuty pre pokojové posedenie (matky s detmi do 2 rokov),
prostredny je uréeny pre Sportove vyZitie mladeze a zapadny pre deti (2 az 10 rokov.).

A2.5-2 BYTOVE DOMY

Dopiiia sa: _
- VSPOJENEJ UZEMNEJ LOKALITE A2, A3: miesto kompaktnej blokovej uzavretej
vystavby je navrhnutych 6 solitérnych bytovych domov, 3 — 5ti podlazni so suterénom.

V suterénu st umiestnené garaze, plynotesné kryty a technické priestoriami.

Bytové domy
- zastav. |podlaZnost | podlazna |pocet | pocet
= " p. podlazi pl. m* plocha |bytov |obyvatelov
s |5
@ © Q ¢ =
c @ (o] Q o ‘@
= 2 S £ ® 5
g |2 IS s |2 |2
5 a o e = a
SO 01 1200 5;3 3870 40 113
S0 02 810 5.4 3300 56 84
S0 03 700 54 2822 47 69
SO 04 1550 54 5900 56 162
SO 05 660 3 1683 12 50
S0 06 600 3 1530 11 46
SPOLU 5520 19105 222 524
struktira bytov po objektoch
staveb. oznac. 1+k 2+k 3+k 4+k
objekt sekcie 1 osoba |2 osoby |3 osoby |4 osoby
SO 01 A 2 26 4 -
SO 02 B 11 18 10 4




sees € /6 |9 |19 -
soo4 D |2 |15 |16 4
soo3 | |- |- |3 3
soes  JF - - |6 6
so6 |G |- | 2 | 5 4
soo1r H |2 | 2 4 -
SO 02,03,04 | 1.3 9 27 3 - celkom
| bytov 32 99 | 70 21 222
obyvatelov |32 198 210 84 524

A2.5-3 RODINNE DOMY

Bez zmeny a dopinku. (nevyskytujl sa)

A2.5-4 OBCIANSKA VYBAVENOST

Upravuje sa:

je navrhnuta v stavebnych objektoch SO 04 — sluzby a SO 01 — obchod. Tieto komeréné
plochy su umiestnené na frekventovanej pesej trase rieSeného (zemia a su situované do
prizemnych objektov.

Obcianska vybavenost
Pocet Druh vybavenia &
i) o podlazi = g
% b= | g N E o
3 |2 |3 |g |g O - (RO
- [l = c [= —= G [ k7]
© a © = £ =3 c O Q
o N @ @ > N > O =
E o (o] N N s & o 7] ‘d_J‘ ﬁ
Y |2 |2 |8 |B ® 1B (28 (8
3 o o & c c o N a 0a |aa
SO 04 komeréna plocha
D - - 1 (sluzby) 80 68 320 8
A2 A3
SO 01 komercna plocha
A - 1 - (obchod) 400 340 1200 |22
SPOLU 480 408 1520 |30

A2.5-5 TECHNICKA VYBAVENOST

doplni sa:

So zmenou dopravného rieSenia — zruSenim obsluZznej komunikdcie medzi Gzemim A2 a
A3 dochadza k Gprave inZinierskych sieti v trasach pozdiz komunikacii.
Upravuje sa trasa vodovodu 4. a 5. tlakového pasma a rusi sa vodovodné potrubie AD 1-6 -
300 m RV5 - 100 (v useku rieSenej komunikacie).
Rusia sa trasy kanalizacie a plynu pozdiz komunikacie. Rusia sa telekomunikaéné kable a plyn
pozdiz rusenej komunikacie a dalej v oblasti zasobovania el. energiou sa vykona Uprava trasy
distribuéného kabla od TR A2-T3 do TR.T2.
Navrhovanou upravou nedochadza k funkénym a kapacitnym zmenam.

A2.5-6 KRAJINNA STRUKTURA

doplni sa:
Lokalita A2, A3 bola v pévodnom navrh komplexne stavebne vyuzita (plosné zastavby) a

aj v sucasnom navrhu nie je ziadny dévod toto rieSenie menit.
Vo vazbe k UPN zony je stavebna lokalita bez zmeny a dopinkov.

A2.8 CHRANENE CASTI KRAJINY
V danej lokalite A2, A3 a ani na celom Uzemi PrSianskej terasy sa nenachadzaju

chranené casli krajiny. Taktiez nie su urbanistickym rieSenim vytvarané priestory uréené
na ochranu. Navrh zostava svojim charakterom v sulade s UPN zény — bez zmeny a dopinku.

A2.9 OCHRANA PAMIATKOVEHO FONDU

Zastavba lokality A2. A3 vo vazbe na ochranu pamiatkového fondu — bez zmeny a doplnku —
pozri stanovisko Krajského pamiatkoveho Uradu Banska Bystrica, ¢islo konania: BB-07/1659-
2/6012/PLA z 01.10.2007, ktoré suhlasi so zastavbou v danej lokalite.

A2.10 ETAPIZACIA, VECNA A CASOVA KOORDINACIA USKUTOCNOVANIA VYSTAVBY

Dopiia sa: , ,

V silade so schvalenym UPN - ZONY rieSené Gzemné lokality A2, A3 budovat’
v nadvaznosti na vybudované inzZinierske siete.

Vecna a casova koordinacia uskutoénovania vystavby rieSené Zmenami a dopinkami
uzemnych lokalit A2, A3 bude realizovana v nadvaznosti na vystavbu prislugnych
inzinierskych sieti.

Vecna a ¢asova koordinacia je zoradena do 2 etap:

- v 1.etape budi vybudované hlavné rozvody inZinierskych sieti nachadzajice sa pod
komunikaciami a chodnikmi spolu s pripojkami objektov na inZinierske siete. Casovo
bude realizacia vystavby inZinierskych sieti kontinualne nadvizovat' na uz vybudované
inZinierske siete.

- v 2.etape budi budované bytové domy

A2.11 POZEMKY PRE VEREJNOPROSPESNE STAVBY

doplni sa:

ZruSenim obsluznej komunikacie medzi lokalitou A2 a A3 dochadza k zruseniu
inZinierskych sieti, ktoré slazili pre dalSie etapy zastavby. |lde o kable telekomunikacii a
distribuény kabel VN. Ostatné rusené inzZinierske siete vtomto koridore pozdiz ruSenej
komunikacie boli navrhnuté pre zasobovanie riesenej lokality A2, A3. Ide o plynovodné,
vodovodné a kanalizacné potrubie. Tieto su nahradené novymi v ramci rieSenia lokality A2, A3.
Telekomunikacny kabel a distribucny kabel VN je premiestneny do koridoru inZinierskych sieti
pozdiz hlavnej komunikéacie. Tieto pozemky su uz pre tieto G&ely riesené v UPN zény Priianska
terasa Banska Bystrica. Zmena tras tychto kablov — pozri vykres priestorovej regulacie a vykres
koordinaénej situdcie inZinierskych sieti.



A2.12 NAVRH ZAVAZNEJ CASTI ZMENY A DOPLNKU UPN - ZONY

A2.12-1 REGULATIVY FUNKCNEHO VYUZiIVANIA POZEMKOV A STAVIEB

A212-1.1 V OBLASTI STRUKTURY OSIDLENIA

Bez zmeny a dopinku.
A2.12-1.2 V OBLASTI STRUKTURY BYVANIA

Bez zmeny a doplnku.

A2.12-1.3 V. OBLASTI STRUKTURY OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI

Bez zmeny a doplnku.

A2.12-1.4 V OBLASTI REKREACNEHO VYUZITIA

Bez zmeny a doplnku.

A2.12-1.5 V OBLASTI TELOVYCHOVY A SPORTU

Bez zmeny a doplnku.

A2.12-1.6 V OBLASTI OCHRANY ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Bez zmeny a doplnku.

A2.12-1.7 V OBLASTI VYMEDZENIA OCHRANNYCH PASIEM

Zmena a dopiia sa:

Uzemné lokality A2, A3 sa nachadzaji mimo ochrannych pasiem letiska Sliac.

Stavebnik je povinny pri objektoch, ktoré sa nachadzaji mimo ochrannych pasiem
letiska Slia¢ v pripade pouZitia stavebnych mechanizmov s vyskou zdvihu 30m a viac
poZiadat’ Letecky drad SR v stupni Gzemného resp. stavebného konania o stanovisko.

A2.12-1.8 V OBLASTI OCHRANY CHRANENYCH UZEMi

Bez zmeny a doplnku.

A2.12-1.9 V. OBLASTI OCHRANY PAMIATKOVEHO FONDU

Bez zmeny a doplnku.

A2.12-2 REGULATIVY PRIESTOROVEHO USPORIADANIA POZEMKOV A STAVIEB

A2.12-2.1 VYMEDZENIE HRANIC RIESENEHO UZEMIA

Bez zmeny a doplnku.
Riesené uzemie lokality A2, A3 lezi na parcelach ¢ 3681/281, 3681/272 a 3681/363

v katastralnom uzemi Radvan. Susedi na severe s lokalitou B2 a C1, na juhu s lokalitou F, na
vychode A1 a na zapade s lokalitou G.

A2.12-2.2 KOMPOZICNE AKCENTY

Bez zmeny a dopinku.

A2.12-2.3 VYZNAMNE VEREJNE PRIESTORY

Bez zmeny a dopinku.

A2.12-2.4 DOMINANTY

Bez zmeny a doplinku.

A2.12-25 VYMEDZENIE REGULACNYCH CELKOV

dogiﬁa sa.
Rusi sa zastavba kompaktna, blokova uzatvorena a nahradi sa zastavbou uvofnenou.

Ide o6 solitérnych celkov, ktoré si postavené na podzemnej kompaktnej podnozi
s vySkou gradaci 3 az 5 NP.

A2.12-26 REGULATIVY UZEMNYCH LOKALIT

WLEMNALOKALTA-AZ
nazov sa rusi a nahradzuje sa nazvom:
SPOJENA UZEMNA LOKALITA A2, A3
Zmena: kompaktna blokova uzavreta vystavba sa meni na 6 solitérnych
bytovych domov BYTOVE DOMY (S001, SO02, SO03, SO04, SO05, SO06).

- Podlaznost — 1+-PP-technické-podlazie +cbchody

- . v
e T 0
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rusi se a nahradzuje sa textom:

- 1.PP — technické podlazie + vybavenost’ + garazové podlaZie
(8001, SO02, SO03, S0O04, SO05, SO06) s poétom stati



195. Dalej plynotesné ukryty PU04-170 obyv., PU05-70 obyv.
PU06-120 obyv. PU07-50cbyv., PU08-50 obyv., PU09-90
obyv., celkom 580 ukryvanych

- 1.NP - bytové podiaZie + vybavenost’

-2, 3., 4., 5. NP - opakovatelné bytové podlazie

rusi sa a nahradzuje sa gextom:

- Stavebné (':iary a podlaznost’ objektov v rieSenom Uzemi spojenej Uzemnej
lokality A2, A3 je graficky zndzornena vo vykrese ¢. B.14 — PRIESTOROVA
REGULACIA dokumentacie ZMENY A DOPLNKY UPN - ZONY izemnych
lokalit A2, A3 a vo vykrese ¢. B.21 — koordina¢na situacia, ktora obsahuje
vytycenie nadzemnych objektov a inZinierskych sieti.

RuSisav texte )
6.3 UZEMNA LOKALITA A3 (s celym odstavcom)

A2.12-3 REGULATIVY UMIESTNENIA

VEREJNEHO DOPRAVNEHO VYBAVENIA UZEMIA

A2.12-3.1 V OBLASTI DOPRAVY

Dopinia sa:
Obsluzna komunikacia triedy C3 medzi lokalitami A2 a A3 sa rusi.

VEREJNEHO TECHNICKEHO VYBAVENIA UZEMIA

A2.12-3.2 V OBLASTI VODNEHO HOSPODARSTVA

2.1V CASTI ZASOBOVANIA VODOU

dopl'na sa:

- So zmenou dopravného rieSenia sa upravuju trasy rozvodov vody, 4.
tlakového pasma v UZEMNYCH LOKALITACH A2, A3

- So zmenou dopravného fieSenia sa upravuje trasa navrhovaného rozvodu
vody 5. tlakového pasma v UZEMNYCH LOKALITACH A2, A3

NAVRHOVANOU UPRAVOU NEDOCHADZA K FUNKCNYM A KAPACITNYM
ZMENAM.

rusi sa:
vodovodny rad AD 1-6 — 300 m RV5 - 100 sa v useku ruSené komunikéacie
rovnako rusi.

2.2V CASTI ODKANALIZOVANIA

doplia sa:

- So zmenou dopravného rieSenia sa upravuju trasy jednotnej kanalizacie

v UZEMNYCH LOKALITACH A2, A3 , ,

.NAVRHOVANOU UPRAVOU NEDOCHADZA K FUNKCNYM A KAPACITNYM
ZMENAM.

V OBLASTI ZASOBOVANIA PLYNOM

doplia sa:

- So zmenou dopravného rieSenia sa upravuje trasa plynovodu
v UZEMNYCH LOKALITACH A2, A3

Navrhovanou Gpravou nedochadza k funkénym a kapacitnym zmenam.

A2.12-3.3

A2.12-34 \V OBLASTI ZASOBOVANIA TEPLOM
Bez zmeny a doplnku.

A2.12-3.5 \V OBLASTI ZASOBOVANIA ELEKTRICKOU ENERGIOU
So zmenou dopravného rieSenia sa upravuje trasa distribuéného kabla od
TR A2-T3 do trafostanice F-T2. Upravuje sa pozicia novej TR A2-T3
s osadenymi transformatormi 2 x 630 kVA.
NAVRHOVANOU UPRAVOU NEDOCHADZA K FUNKCNYM A KAPACITNYM
ZMENAM.

A2.12-36 V OBLASTI TELEKOMUNIKACI
Telekomunikaéné kable v priestoru rusSenej komunikacie sa rusia asu
premiestnené do novej trasy po obvode lokality A2, A3.
NAVRHOVANOU UPRAVOU NEDOCHADZA K FUNKCNYM A KAPACITNYM
ZMENAM.

A2.12-4 URCENIE _STAVIEB NA KTORE SA NEVYZADUJE ROZHODNUTIE O

UMIESTNENI STAVIEB

o ’-_ :‘l}, 73.;,__ h,-_ b 5 T
Neuréuju sa. Mesto Banska Bystrica

Uzemnaplénovacia dokumentacia bola
schvalena Meslskym tastuphtelstvom

v Banskej Bystrici ¢ Ilﬂwc';}’ 4. &00.9
uznesenim ¢, ‘ﬁ"f;\/7¢f5§ __,.('Z

Iuan Saktor)

primator inesta

clrajjjlgil :jf.- ¢




A2.12-5 ZOZNAM VEREJNOPROSPESNYCH STAVIEB

Verejnoprospesné stavby su stavby, pre ktoré mozno, podia § 108 zakona & 50/1976 Zb,
o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskor§ich predpisov, pozemky, stavby
a prava k nim potrebné na uskute¢nenie stavieb alebo opatreni vyvlastnit alebo viastnicke
prava k pozemkom a stavbam obmedzit' rozhodnutim stavebného tradu.

VsSetky verejno prospesSné stavby vymenované (uvedené) v uzemnom planu zoény
PrSianska terasa Banska Bystrica — Zmeny a doplnky zostavaju bez zmeny az na tieto
stavby ktoré sa upravuji po stranke vedenia trasy a jejiho rozsahu v ramci rieSeného
uzemia A2, A3

V CASTI DOPRAVNEJ PRISLUSNOSTI

2.1. Pristupy k bytovym domom
2.2 Dopravneé pristupy k ob&ianskej vybavenosti

TECHNICKA INFRASTRUTKURA
V ODVETVI VODNE HOSPODARSTVO

3.1. V.CASTI ZASOBOVANIA VODOU

3.1.1 Navrhnuty a projektovany rozvadzaci vodovod 4. tlakového pasma — RV 4 ( bez zmien)
3.1

.2 Navrhnuty a projektovany rozvadzaci vodovod 5. tlakového pasma — RV5

3.3. V. ODVETVi ZASOBOVANIA PLYNOM

3.3.1 Zakladna plynovodna siet DN

3.4. V ODVETVi ZASOBOVANIA ELEKTRICKOU ENERGIOU

3.4.6 KABELOVE ROZVODY 22 KV ROZVODY PRE TRAFOSTANICIE T2 AZ T14

Doplna sa:
Kablovy rozvod VN - distribu¢ny kabel od TR A3 T3 do trafostanice E-T2.
Uprava trafostanice TR A2-T3 z 1 x 630 kVA na 2 x 630 kVA, zmena trasy ké&blového
rozvodu NN. Ostatné verejno-prospesné stavby zostavaju bez zmeny.

3.5 V ODVETViI TELEKOMUNIKACNA SIET

Doplria sa:
dochadza iba k uprave trasy v ramci koridoru pre VPS, ktory je vytvoreny po
obvodu lokality A2 A3.

A2.12-6 URCENIE NEVYHNUTNEJ VYBAVENOSTI STAVIEB — POZIADAVKY CIVILNEJ
OCHRANY
Dopliia sa:
B.10.2 CIVILNA OCHRANA tabufka B
10.2.1
(; ‘ gg g :S NE .E NE
E % ) © c EZ . *:E’: © @2
21528 5. 182 |3 |8 |_°% |23|584/8a
et ¥ (@] N c e . a0y dt ;H =
Slaedt2z|as5 (o3 |0 |2 o> ® Zz2iSTalnaS
1 12 3 4 5 6 7 8 9 10
Plynotesné ukryty )
A 201 S0O-04 Py-04 0 162 170 85 130
A 202 S0O-03 |[PU-05 |0 69 70 35 85
A 301 S0O-01 |PU-06 [0 113 120 60 100
A 302 [S0-06 |PU-07 |0 46 50 |25 77
A 303 SO-05 |PU-08 |0 50 50 25 86
A 304 S0-02 |[PU-09 |0 84 90 |45 85
Celkom 524 550 275 |563

Navrh rieseni :

Budované plynotesné Ukryty s navrhnuté ako dvojuéelové s prioritou mierového vyuZitia pri
nutnosti zachovat si ochranni funkciu. Su navrhnuté v stlade s Uzemnym planom zoény
Pr&ianska terasa Banskéa Bystrica, zmeny a dopliiky (april 2005) a v sulade s dolozkou CO.

V navrhovanom bytovom komplexe budi vybudované plynotesné Ukryty v priestore
hromadnych garazi v suteréne objektu (1. PP).

Cely bytovy komplex (lokalita A2, A3) pozostava zo Siestich stavebnych objektov — SO 01 - SO
06. Plynotesné Ukryty budl pod jednotlivymi objektmi umiestnené nasledovne:

PU-04 bude umiestneny v objekte SO 04 — 170 osdb

PU-05 bude umiestneny v objekte SO 03 — 70 oséb

PU-06 bude umiestneny v objekte SO 01 — 120 os6b

PU-07 bude umiestneny v objekte SO 06 — 50 oséb

PU-08 bude umiestneny v objekte SO 05— 50 oséb

PU-09 bude umiestneny v objekte SO 02 — 90 oséb

Plynotesné Ukryty bud( navrhnuté v stlade svyhlaSkou MV SR €. 532/2006 Z. z. o
podrobnostiach na zabezpecenie stavebnotechnickych poZiadaviek a technickych podmienok
zariadeni civilnej ochrany. Projektova dokumentacia jednotlivych plynotesnych Gkrytov bude
predloZena v dalSom stupni projektovej dokumentacie.

Rozmiestnenie plynotesnych Ukrytov je znazornené na vykrese B 13 (PriloZkou dokumentacie).

Priloha 1, druha éast’, A. dispozi¢né rieSenie - vyhlasky ¢. 532/2006
Poziadavky civilnej ochrany si vsulade sdolozkou CO B.10, ktora je sucastou
schvaleného UPN zény Prsianska terasa — Banska Bystrica.



A2.12-7 REGULATIVY ZACLENENIA STAVIEB DO OKOLITEJ

: __ZACH ZASTAVBY,
PAMIATKOVYCH REZERVACIT, ZON A DO OSTATNEJ KRAJINY

Bez zmeny a doplnku.

A2.12-8 POZIADAVKY NA DELENIE A SCELOVANIE POZEMKOV

- vrieSenej spojenej Uzemnej lokalite A2, A3 delit pozemok parcelné d&islo 3681/363
(vlastnikom je MBB, a.s., Banska Bystrica) roz¢lefiovacim geometrickym planom podla vykresu
¢.06.

A2.12-9 POZEMKY NA VEBEJNOPROSPESNE STAVBY A NA VYKONANIE ASANACIE
V RIESENOM ZASTAVANOM UZEMI

Verejno prospesné stavby v lokalite A2, A3 — rusi sa:.
obsluzna komunikacia medzi lokalitami A2, A3

- zmena trasy:

pristupové chodniky k obCianskej vybavenosti.

Kablové rozvody VN a telekomunikaéné sa premiestiiuju do koridoru inZinierskych sieti po
obvode lokality A2, A3. Ide o pas pozemkov 2,5 m Siroky, ktory bude vy&leneny ako koridor pre
verejno-prospesné stavby lokality A2, A3. Ostatné siete su rieSené ako arealové — pripojky.
Pozri vykres B 14 a B 21.

A2.12-10 SCHEMA ZAVAZNYCH CASTI RIESENIA A VEREJNOPROSPESNYCH

STAVIEB

Je st&astou grafickej prilohy dokumentacie ZMENY A DOPLNKY UPN — ZONY uzemnych
lokalit A2, A3 - vykres &. B.14 - VYKRES PRIESTOROVEJ REGULACIE 1:2000

- vykres &. B 21 - KOORDINACNA SITUACIA 1:500
Kolem celého Uzemia fieSenej lokality A2,A3 je navrhnuty koridor 2,5 Siroky pre realizaciu
verejno prospesnych stavieb — VN 22 kV, telekomunikaénych kablov, vodovodného radu
a plynovodu.

A3 ZASTAVOVACIE PODMIENKY UMIESTNENIE STAVIEB V JEDNOTLIVYCH
UZEMNYCH LOKALITACH
Meni sa:

A3.1 UMIESTNENIE STAVIEB V RIESENOM UZEMIi OBYTNEJ ZONY

Dopiria sa:
Umiestnenie stavieb v rieSenom Gzemi spojenej izemnej lokality A2, A3 je znazornené
na vykrese priestorovej regulacie a koordinaénej situacii dokumentacie ZMENY A

DOPLNKY UPN - ZONY azemnych lokalit A2, A3 - vykres &. B.14 a B.21 .- koordinacia
a vyty&enie.

A3.2 STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE STAVBY

Poziadavky na stavebno-technické parametre stavby vychadzaju z platnych STN,
vyhlasok a $tandardov. Nie su $pecidlne podmienky alebo limity na stavebno-technické
rieSenie stavby.

Z hladiska statiky poziadavky na rieSenie stavby priamo stvisia s pouZitymi materialmi
nosnych konstrukeif a st ovplyvnené podmienkami podloZia stavby. Podmienkou definitivneho
technického rie$enia je zabezpe&enie hydrogeologického prieskumu staveniska a urcenie
zakladnych pomerov.

Z hiadiska inZiniersko-geologického je tato oblast budlceho rozsiahleho staveniska sice
nepreskimana, ale vtejto oblasti si vsucasnosti realizované nové objekty, Co je
predpokladom jeho moznej bezproblémovej realizacie. Spdsob zaloZenia spresni statik po
vyhotoveni inZiniersko-geologického prieskumu. Predpokladany spésob zaloZenia objektu je na
Sirokych zakladovych tramoch v rastri hlavnych nosnych stien v kombinacii s velkorozpernymi
pilétami, resp. $achtovymi piliermi. Vzhladom na predpokladané malo Ginosné povrchove vrstvy
zeminy sa navrhuje v prevaznej ¢asti objektu suterén, ktory musi byt odolny voci podzemne;
vode.

Obytné domy su navrhnuté s piatimi nadzemnymi podlaZiami ajednym podzemnym
podlazim. Konstrukéne je objekt navrhnuty ako trojtrakt s prie€nym nosnym Zelezobetonovym
skeletovym systémom.

Zvislé nosné konétrukcie zostavaji zo Zelezobetdnovych stlpov a stien. Obvodové steny
st z vypliiového keramického muriva s pridanou ploSnou tepelnou izolaciou a povrchom
z omietkoviny alebo z velkoplodnych obkladovych dosiek. Vodorovné konstrukcie pozostavaju
z monolitickych Zelezobeténovych dosiek. Schodisko je navrhnuté Zelezobetonove, so
zabradlim. VnUtorné nenosné deliace konstrukcie bud( beZne vymurované z tehal systému
Porotherm.

Podlahy v8etkych spoloénych verejnych priestorov a miestnosti vratane komunikacii su
navrhnuté ako celoplodné kaudukové podlahoviny. Byty nebud( mat definitivnu podlahov
vrstvu.

Vyplne vonkajsich otvorov budi z hlinika resp. dreva so zasklenim s maximalnym
prestupom svetla a minimainym prestupom tepla. Vnltorné vyplne budd v drevenych
oblozkovych zarubniach, drevené dvere plné, resp. presklené steny, podfa potreby
s protipoziarnou odolnostou.

Hygienické miestnosti a kuchyne budl obloZené obkladackami, nosné betonove steny a
stropy budu len vybielene.

Zamoénicke vyrobky budl prevazne z ocelovych rurok z vonku oSetrenych Ziarovym
pozinkovanim, v interiéri z rirok o$etrenych naterom.

V objektoch budu pouzité tepelné a zvukové izolacie v patri¢nych hribkach na zaklade
poziadaviek STN.

A3.2 1- ZDRAVOTNICKE ZARIADENIA

V§eobecne



Zdravotnické instalacie rieSia objektové, resp. bytové rozvody spladkove] a daZzdovej
kanalizacie s odvedenim tychto odpadovych véd mimo objektov do arealovych kanalizaénych
sieti, Zaroven rieSia spolo¢né vnitorné objektové rozvody studenej vody a vnutorné bytové
rozvody studenej a teplej vody. Rozvod studenej vody je rieSeny po vstup vodovodnej pripojky
do objektu. Zdravotnicke instalacie riesia tento projekt ukonéenim tychto rozvodov — potrubi — 1
m pred objekimi.

Zdravotechnika vtomto stupni projektovej dokumentacie rieSi a popisuje zdravotno-
technické instalacie pre bytové domy SO 01-A, SO 01.B, SO 03-I-1, SO 04-C, SO 05-1-2, SO
06-D, SO 07-1-3, SO 08-E, SO 09-F, SO 10-G, SO 11-H.

Objektova kanalizacia — bytové domy

LeZate kanalizatné zvody budu navrhnuté a vedené pod podlahou najnizsieho podlazia
v zakladoch objektu. Trasy a hlbky uloZenia kanalizaénych zvodov budl vedené
v predpisanych spadoch a budl re$pektovat stavebné a dispoziéné rieSenie objektov.
V zakladoch prisluéného bytového domu bude navrhnuty hlavny, centralny kanalizacny zvod,
ktory vyusti pred objektom do reviznej kanalizatnej Sachty, ktora bude stc¢astou aredlovych
kanalizaénych sieti — pripojok. Do centralneho kanalizaéného zvodu budl napajané zvody
postranné od jednotlivych zvislych spladkovych a dazdovych kanalizaénych odpadov. Cistenie
a revizia kanaliza¢nych zvodov budu rieSené cez &istiace, resp. revizne tvarovky osadené na
kanalizatnych potrubiach. LeZaté kanaliza¢né zvody budl navrhnuté ako jednotné pre
odvedenie splaskovych a dazdovych véd z objektov.

Do lezatych kanalizaénych zvodov budu z hornych bytovych podlaZi napajané zvislé
splaskové a dazdové kanalizacné odpady. Odpady budu napajané priamo alebo kratkym
etazovanim pod stropom prisluéného podlazia — prevazne garaZe. Kazdy odpad pred
napojenim do lezatého kanalizaéného zvodu bude osadeny ¢istiacou, reviznou tvarovkou.

Cast dazdovych odpadov v objektoch bude vnatornych, budl vedené vo zvislych
instalaénych jadrach, tieto odpady bud( napojené do vnutornych kanalizaénych zvodov, Cast
dazdovych odpadov bude vedena volne po fasade a bude napojena do vonkajSich arealovych
kanalizaénych rozvodov alebo bude volne vylstena na terén. Dazdové odpady vnutorné budu
na streche ukonéené stre$nymi vtokmi, dazdové odpady vedené po fasadach objektov budu
plechové (stavebna cast), pred zalstenim do aredlovych kanalizaénych rozvodov budu
vybavené lapacmi streSnych splavenin.

Splaskové kanalizacné odpady budl vedené vo zvislych inStaladnych jadrach vedenych
cez vSetky bytové podlaZzia. Do tychto odpadov budli napajané jednotlivé zariadovacie
predmety priamo alebo novodurovym pripojnym potrubim vedenym v stene alebo podiahe.
Kazdy splaskovy odpad bude odvetravacim potrubim predizeny na strechu, kde bude
ukonéeny odvetravacou hlavicou. Pred napojenim na lezaté kanalizacné zvody bude kazdy
splaskovy odpad vybaveny Eistiacou, reviznou tvarovkou.

Material: zvislé odpady splaskovej a dazdove] kanalizacie z PVC hrdlovych
kanalizaénych rur pre vnutorné rozvody (sivé), dopajanie zariadovacich predmetov do tychto
odpadov novodurovym pripojnym potrubim. EtdZovanie zvislych odpadov pod stropom
najnizSieho podlazia, prevazne garaze, PVC hrdlové kanaliza¢né riry zosilnené (oranzove).
Lezata zvodova kanalizacia v zakladoch z PVC hrdlovych kanalizaénych rar zosilnenych
(oranZové).

Objektova kanalizacia — polyfunkéné prevadzky
Medzi bytovymi domami st navrhnuté jednopodlazné resp. dvojpodlazné polyfunkéne
prevadzky (sluzby, malé predajné priestory). Kazda tato prevadzka bude odkanalizovana

samostatne do mimoobjektovej kanaliza¢nej siete. Spdsob a riesenie odkanalizovania tychto
prevadzok je obdobné ako pri bytovych domoch.

Objektovy vodovod — bytoveé domy

Kazdy bytovy dom bude mat v ramci aredlového rozvodu vody zriadent samostatni
vodovodnU pripojku ukon&ent pred objektom samostatnou vodomernou $achtou, v ktorej bude
osadeny fakturany vodomer a hlavny uzaver vody pre prislusny bytovy dom.

Z vodomernej $achty bude potrubie studenej vody ustit do prisludného bytového domu,
kde vyusti pod strop najnizieho podlazia (prevazne garazi). Na vstupe do bytoveho domu,
v dome, bude na potrubia osadeny domovy uzaver vody. Od tohto uzéveru bude vedeny
hlavny lezaty rozvod do schodi§tového priestoru. Od tohto miesta bude vedené cez vsetky
bytové podlazia hlavné stipacie potrubie studenej vody. Potrubie bude vedené v priebeznej
zvislej instalaénej $achte — nike, v spolo¢nom schodiStovom priestore. Na kazdom vstupnom
podlazi bude nika osadena vstupnymi dvermi pristupnymi zo spoloéného schodistového
priestoru. V kaZdej tejto nike budl zo stipacieho potrubia studenej vody, ktoré prechadza cez
tuto niku, vysadené tri resp. Styri odbotky podla poétu bytov v prislusnom podlazi. Tieto
odbogky budl vybavené uzatvaracimi armatirami, za armatlrami budu osadené bytove
vodomery ako podruzné merace spotreby vody pre prislusny byt. Dalsia odbocka na stipacom
potrubi bude vysadena pre napojenie poziarneho hydrantu pre prisluiné podiaZie. Prakticky
mimo bytov bude navrhnuty len rozvod studenej vody.

Od prislu§ného bytového vodomeru bude vedeny rozvod studenej vody do bytu, do
miesta pripravy TUV. Od tohto miesta bude v bytoch vedeny stbeZne rozvod studenej vody,
teplej vody, v niektorych bytoch aj cirkulacia k jednotlivym odbernym miestam bytu.

Priprava TUV (tepléa UZitkova voda) je v kazdom byte navrhnuta samostatne cez plynovy
kotol UK a zasobnikovy akumulaény ohrievag TUV s objemom 120 .

V bytoch, kde bude leZaty rozvod teplej vody dihsi, bude navrhnuta nitena cirkulacia
teplej pitnej vody pomocou cirkulaéného Cerpadia.

Lezaté rozvody studenej a teplej pitnej vody budl v bytoch vedené v podlahach alebo

budl zasekané do stien.
Material: hlavné lezaté rozvody studenej vody a stUpacie rozvody studenej vody vedene v
spolodnom schodistovom priestore budd predbezne z pozinkovanych zavitovych rarok.
Rozvody v bytoch z tlakovych polyetylénovych rirok pre rozvody studenej a teplej pitnej vody.
Vsetky armatiry na rozvodoch vody v typovom vyhotoveni. V8etky potrubia budl tepelne
izolované polyuretanovymi hadicami. Hribka izolacie bude podfa dimenzie potrubia.
V bytovych schodiskach v nikach sa uvaZuje s osadenim poziarnych hydrantov. Typy
hydrantov budt v dal$ich stupfioch dokumentacie zdravotnej techniky dopracované podfa
poziadaviek projektu PO.

Objektovy rozvod — polyfunkcie

Kazda polyfunkéna Gast — malé predajné plochy a sluzby — bude mat vybudovand
samostatni vodovodnu pripojku v ramci mimoobjektovych rozvodov vody. Zarover bude
prisluéna vodovodna pripojka zohladiiovat kapacitné naroky poZiarnej vody pre nadvézujuce
spolo&né podzemné garaze pod bytovymi blokmi.

V polyfunk&énych priestoroch pre prislu§né socialne zariadenie jednotlivych prevadzok
bude navrhnuty len rozvod studenej vody. Priprava teplej body bude navrhnuta lokalna, cez
prietokovy el. ohrievaé nad prislusnym odberovym miestom napr. umyvadlom. Kazda
prevadzka polyfunkcie bude mat na privode studenej vody osadene podruzné meranie
spotreby vody.
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Rozvod studenej vody pre spoloéné podzemné garaze bude v dalSich stupfioch
dokumentéacie dopracovany podla poziadaviek projektu PO.
Ostatné rie$enia rozvodov studenej vody st obdobné ako pri bytovych domoch.

A3.2.2- PLYNOFIKACIA

Objektova plynofikacia

V jednotlivych bytovych domoch su navrhnuté centraine plynové kotolne s plynovym
kotlom vr. pripravy TUV cez tento plynovy kotol so samostatnym zasobnikom TUV. V kazdom
byte je v kuchyni navrhnuty elektricky sporak. Rozvody plynu s tlakom 2,1 kPa.

Plynofikacia v ramci tohto projektu bude riesit' len objektové rozvody plynu. Plynofikacia
jednotlivych bytovych domov je ohrani¢ena hlavnym uzaverom plynu pred prislusnym bytovym
domom az po hlavné nadrze plynu kotle v plynovej kotolne.

Predpokladany instalovany plynovy prikon:

Instalované plynoveé prikony:

Byty - vykurovanie a priprava TUV 581 m%h

“- priprava pokrmov (elektrické sporaky elektrina)

Sucasny prikon plynovy podla TN 7401 — ,Domové plynovody®
bude: Q; = kig1 + ksgs = 198 m%h

A.3.2.3 - VYKUROVANIE, PRIPRAVA TUV

1. Predmet '
Projekt na (zemné rozhodnutie rie$i vykurovanie, ohrev TUV a zdroj tepla pre
vykurovanie a ohrev TUV bytového stboru PrSianska terasa v Banskej Bystrici.

2. \lychodiskové podklady
- projekt architektonicko-stavebnej Casti
- poziadavky investora

3. Zakladné riesenie

Vlykurovanie a priprava TUV v bytovej zastavbe bude centralne. V kazdom bytovom
dome in&talovana teplovodna plynova kotoliia so zasobnikom TUV s objemom 750 — 2000 | a
s odvodom spalin vZdy do kominového telesa typu SHIEDEL. Navrhnute je radiatorove
vykurovanie. Vykurovaci systém je teplovodny s tepelnym spadom 75/55°C.

Navrhované typy kotlov a zasobnikov budl napr. z vyrobného programu fy WOLF,
Vaillant, BAXI, VIESSMANN a pod. Konkrétne typy technicky ekvivalentnych kotlov budu
spresnené vo vy$§om stupni PD na zaklade vyberového konania dodavatela stavby, resp.
dohody s investorom.

4. Potreba tepla

Vykurovanie:

Tepelné bilancie dole uvedené budl upresnené vo vy$8om stupni PD podfa STN EN 12 831
pre teplotnu oblast t; = -15°C — Banska Bystrica

objekt Max.kW Max. kW Ro¢na MWh | Dennéa kWh Roéna MWh |Roéna MWh
potreby potreby potreba potreba potreba potreba
tepla tepla tepla tepla tepla UK + TUV
pre TUV __ |pre UK pre UK pre TUV pre TUV

Bytove 696 836 1979 1371 464 2443

priestory

Nebytove |0* 50 117 0* 0* 117

priestory

Celkom 696 886 2096 1371 464 2560

* Priprava TUV pre nezbytné priestory navrhujeme elektrickymi zasobnikovymi ohrievadi TUV.

5. Potreba zemného plynu

Ro&na: P = 284429 m*/rok

6. Zdroj tepla

Zdrojom tepla pre bytové objekty budd plynové stacionarne kondenzacné plynové kotly
s vykonom cca 65 - 150 kKW (podia velikosti zasobovaného objektu) s odvodom spalin do
komina umiestnene v domovnej kotolne.

Technické parametre: menovity vykon 65 — 150 kW
teplotny spad 70/60°C pri te=-15°C
prevadzkovy tlak 3 bar

vystup spalin cca ¢ 100 — 160 mm

Zdrojom tepla pre kazdy nebytovy priestor je navrhnuty elektricky zavesny kotol s vykonom cca
12 KW. Pod kotlom bude osadeny zasobnik TUV s objemom podla prevadzky jednotlivych
priestorov. Odportiéame véak variantne inStalaciu tepelného Cerpadia najmé v pripadoch, kedy
bude nebytovy priestor klimatizovany. Tieto instaldcie maji pomerne rychiu navratnost
investi&nych nakladov, lebo vietka spotrebovana el. energie (t. j. vr. osvetlenia, klimatizacie,
potitada a pod.) spada navySe do nizkej sadzby v porovnani s priamymi ohrievacmi — podia
poziadavku zakaznika.

7. Priprava TUV _ '
Pre ohrev TUV je navrhnuty vZdy stojaty zasobnik TUV s objemom 750 — 2000 | (podla
kapacity domov).
Technické parametre: objem 750 — 2000 |
max. teplota zasobnikového ohrievaca 60(70)°C

8. Rozvody
Ocelovy rozvod z kotlov bude vedeny pod stropom suterénu a potom stupacCkou

napojeny bytovy rozdelova& topnej vody. Plastovy rozvod v ochrannej rirke bude vedeny
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v podlahe (v tepelnej izol4cii) k jednotlivym vykurovacim telesam z tychto rozdelovagov otopnej:

vody.

9. Vykurovacie telesa

Na pokrytie tepelnych strat st navrhnuté doskové ocelové vykurovacie telesa vysky 500
mm. Telesd su napojené zhora dole zo steny. Na privode su osadené termostatické rohové
regula¢né ventily DN 15. Na spiatocke z vykurovacich telies bud( osadené regulacné rohové
skrutkove spoje DN 15.

Pod presklenymi otvormi st navrhnuté podlahové konvektory s priamym termostatickym
ventilom a priamym regulaénym skrutkovym spojom.

V kupeflniach budl osadené vykurovacie rebrikové telesa, na ktorych budli osadené na
privode termostatické trojcestné regulacné ventily a na spiatoc¢ke regulaéné rohové skrutkové
spoje. Sucastou vykurovacich rebrikov bude doplinkové elektrické vykurovanie pomocou
§piraly. Kazdé teleso bude vybavené odvzdusnovacim ventilom a bude ho mozZné vypustit
pomocou regulaéného skrutkového spoja.

Zasobovanie bytov TUV bude rovnako klasickymi stupa¢kami TUV, CTUV vedenymi
z vodorovného rozvodu do bytovych jadier. Stupacky budl provedeny z polypropylenoveho
potrubia PN 20. Vodorovny rozvod z ocelovych trubiek zavitovych pozinkovanych.

10._Uprava vody

Vykurovacia voda sa bude dopliiovat z vodovodného potrubia. Doplfiovanie vody do
systému bude automatické. Kvalita chemicky upravenej vody bude zodpovedat poziadavkam
technologickych zariadeni UK a spliiat' poziadavky STN 07 7401.
- zacCiatok doplfiovania vody do systému UK (pretlak) 80 kPa
- koniec doplfiovania vody do systému UK (pretlak) 100 kPa

11. Meranie a regulacia

Regulacia v dodavke kotla, expanzného a doplfiovacieho systému a externého MaR bude

zabezpecovat:

- kaskadovu regulaciu kotlov

- regulaciu vykonu horaku kotla

- ekvitermn regulaciu teploty topnej vody v zavislosti na vonkajsej teplote

- regulaciu teploty TUV

- automatické dopliiovanie upravenej vody do systému UV, tlaku topné vody, cyklické
odplynovanie topnej vody

12. Vetranie kotolne

Zdroje tepla budu vetrané podia poZiadavku STN 07 073. Vetranie priestoru bude
prirodzenym spdsobom, vetracie otvory budu pri podlahe a pri strope kotolne resp. rieSeny ako
$achtové vetranie — podia konkrétneho dispoziéného riesenia kotoine.

13. Komin a dymovod

Navrhnuté kominy budt typu SHIEDEL. Kotly budl napojené na kominovy prieduch spolo&nym
spalinovym odtahom od oboch kotlov. Detaily vo vyssom stupni PD. Vyhotovenie dymovodu
musi splfiat poZiadavky STN 73 4201, 73 4210 a ich zmien Z1 z r. 2002.

14. Tepeiné izolacie a natery
Ocelové rozvody potrubia budu izolované tepelnou izolaciou — hadica z mineralnej lebo
¢adiCovej vaty s povrchovou Upravou do Al folie.

A3.2.4 - VZDUCHOTECHNIKA

1. Uvod

V slvislosti s budicou vystavbou bytového komplexu PrSany v Banskej Bystrici je
poziadavka riesit vetranie, teplovzdusné vetranie vnUtornych priestorov pre zabezpecenie
tepelnej pohody a hygienické mnozstvo vzduchu.

2. Zakladné vypodtové a navrhové podmienky

Zima - vonkajSia vypoétova minimalna teplota -15°C
- vnitorna pozadovana teplota 20°C
Leto - vonkaj$ia vypoctova maximalna teplota 32°C

- vnatorna poZadovana teplota pre vybrané priestory 26°C

3. PozZiadavky na technolégi_u

Koncepcia rie§enia vzduchotechniky vychadza z poziadaviek na moderny systéem
rieSenia vetrania a pripravy na chladenie, jednotlivych spésobov ich rieSenia z hfadiska pouZitia
modernej technoldgie pri zabezpe&eni maximainej tepelnej pohody a dohiadu na zamedzenie
negativnych vplyvov na Zivotné prostredie z hladiska hluku a emisii $kodlivin.

4. Navrh jednotlivych technickych rieSeni

Celkovy koncept navrhu rieSenia vzduchotechniky a pripravy na chladenie vychadza zo
zakladnych poZiadaviek na rie$enie a z G¢elu budiceho vyuZitia priestorov, miesta riesenia a
naroku na komfort rieSenia.
Rozdelenie objektu: cely obytny komplex je rozdeleny na niekolko objektov — pozri objektove
¢lenenie.

Principy Upravy vzduchu:
V ramci objektov jednotlivé priestory budu vyzadovat' v principe niektoré sposoby Uprav

vzduchu:

- prirodzené vetranie bez Uprav vzduchu — byty, nenarocne priestory z hladiska vetrania,
komunikacie, spolo&né priestory, strojovne, kotolne, rozvodne, hromadné garaze ...

- odvod vzduch bez Gipravy — odsavanie socialnych zariadeni, kuchyniek, komérok..

- teplovzdusné vetranie — filtracia, ohrev minimalneho mnoZstva vzduchu menej vyznamnych
priestorov bez moznosti prirodzeného vetrania (chodby, komunikaéne priestory)

- priprava na chladenie - filtracia, chladenie cirkulaného vzduchu s miestnymi
dochladzovacimi jednotkami — zaradenia typu SPLIT s moZnostou prirodzeného vetrania
(byty, prenajimatelné priestory)

5. VWychodiskové podklady
Zakladnym podkladom pre spracovanie Zmien a dopinkov bolo:
- architektonicko-urbanisticka studia
- platné stivisiace normy a predpisy, hlavne:
- STN 73 0540 Tepelno-technické vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov
- STN EN ISO 717 Ochrana proti hluku v pozemnych stavbach —r. 2000
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- STN 73 0802 Poziarna bezpecnost stavieb — spoloéné ustanovenia z r. 1975, 1978 vratanie
zmen

- STN 73 0872 Ochrana stavieb proti Sireniu poziaru vzduchotechnickym zariadenim

- Zakon o verejnom zdravotnictve ¢. 126/2006

- Vyhl. € 94/2004 MVSR, ktorou sa stanovuji technické poziadavky na protipoZiarnu
bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb

- Zakon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia €. 355/2007

6. Rozdelenie objektov na prevadzkove priestory
V jednotlivych objektoch obytného komplexu sa nachadza podla G€elu vyuZitia niekolko
zasadnych prevadzkovych celkov

. Byty

. Spoloéné priestory (chodby, sklady, zazemie), komunikacie

. Priestory hygienickych zariadeni, kuchyniek

. CHUC (chranené Unikové cesty)

. Technické priestory (strojovne, trafostanice, kotolne)

. Prenajimatelné priestory

. Garazové priestory

N WON =

1. Byty
Vetranie bytov sa bude uskuto¢riovat prirodzenym spdsobom — infiltréciou, bez Upravy

derstvého vzduchu. Pri zvy$enych poZiadavkach na kvalitu vnatorného prostredia bude mozné
priestor vybavit chladiacimi jednotkami typu SPLIT.

2. Spoloc¢né priestory (chodby, sklady, zazemie, komunikacie)

Vetranie bude zabezpecené prirodzenym spdsobom bez Upravy vzduchu, alternativne —
tam, kde dispozicia priestoru neumoZiiuje prirodzeny spdsob vetrania — bude vyuzite
teplovzdusné vetranie

3. Priestory hygienickych zariadeni, kuchyniek

Vetranie socialnych priestorov kapefni (100 = 150 m*h) a WC (50 m>/h) navrhujeme
riesit podtlakovym systémom. Samotné odsavanie bud( zabezpecovat radialne ventilatory
indtalované vo vetranych priestoroch a budl napojené na potrubie v stavebnych jadrach.
Ventilatory budu oviadané miestnym vypinacom.
V ramci odvetrania kuchyfi budl( v jadrach rieSené odvodné trasy pre odvod vzduchu
z digestorov — kuchynskych zakrytov (250 — 400 m*/hod).
Privod vzduchu bude infiltraciou cez dvere alebo dverné mriezky, z okolitych priestorov
4. CHUC (chranené anikoveé cesty)

CHUC budu prevadzkovo aj poziarne vetrané prirodzenym spésobom

5. Technické priestory (strojovne, trafostanice, kotolne)

Vetranie bude zabezpe&ené prirodzenym spdésobom bez Gpravy vzduchu, alternativne,
tam, kde dispozicia priestorov neumoZiuje prirodzeny sposob vetrania, bude vyuZzité natené
teplovzdusné vetranie so systémom spatného ziskavania tepla.

6. Prenajimatelné priestory

Vetranie prenajimatelnych priestorov sa bude uskuto¢hovat prirodzenym spésobom, t. |.
otvaratelnymi oknami Pri zvySenych poziadavkach na kvalitu vnitorného prostredia bude
mozné priestor vybavit chladiacimi jednotkami typu SPLIT.

7. Garazové priestory

Vetranie garazi bude rieSené nltené. V ostatnych pripadoch sa uvaZuje s nutenym
vetranim.
Nitené vetranie bude zabezpedené samostatnymi odsavacimi ventilatormi s rozvodnym
potrubim VZT pozdiz garaZovych boxov. Bude pouZité prirodzené vetranie oknami.

A3.2.5 — ELEKTROINSTALACIA

A3.2.5.1 - VNUTORNE SILNOPRUDOVE ROZVODY

Predmetom tejto Casti dokumentacie pre uzemné konanie sl hlavné napajacie rozvody,
rozvody vnatorného umelého osvetlenia a zasuviek.

Pre vypracovanie PD ako podklad sluZili:

- stavebné dispozicie domu (pddorysy, rezy)

- naroky profesii ZK, UK, VZT, chladenia na elektrick(l energiu

- poziadavky investora na elektrické rozvody

1. Zakladné udaje

Zatriedenie TZE podla miery ohrozenia podla 718/2002 Z.z.:

a) vyhradené, skupiny ,B“ s vy$Sou mierou ohrozenia — elekirické zariadenia s pridom a
napatim prevySujicim bezpecné hodnoty

b) nevyhradené, skupiny ,C* s niZ8ou mierou ohrozenia — s pradom a napatim neprevySujucim
bezpetné hodnoty

Rozvodna sustava:
pripojka NN, HDV
vnutorné rozvody NN

3 PEN AC. 50 Hz 230/400 TN-C
3 NPE AC. 50 Hz 230/400 V TN-S

Ochrana pred urazom elektrickym pridom:

Ochrana pred drazom elektrickym pridom v _normélnej prevadzke podla STN 33 2000-4-
41:2007
411.2 Zakladné ochrana pred priamym dotykom

- A.1 Ochrana izolovanim zivych ¢asti

- A.2 Ochrana zabranami alebo krytmi

- 411.3.3 Doplnkova ochrana pradovymi chrani¢mi.

Ochrana pred urazom elektrickym priidom pri poruche podla STN 33 2000-4-41:2007
411.3 Ochrana pri poruche
- 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie
- 411.3.2 Samodinné odpojenie pri poruche
- 415.1 Doplnkova ochrana prudovymi chraniémi
- 415.2 Doplnkovéa ochrana dopinkovym ochrannym pospajanim
Ochrana pred prepétim
Vnutorné prepétie
V objekte si pouZité prepatové ochrany pre silnopridové elektricke zariadenia zaistujdce
koordinaciu izolacie kategérie Il aZ IV podla STN EN 60664-1.
Kategéria IV - hlavny rozvadzac objektu — zvod bleskovych prudov
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Kategéria lll - hlavny a podruzné etazové rozvadzade
Kategéria Il - zasuvkové vyvody pre napdjanie telekomunikaénych zariadeni, napajanie
zariadeni pre prenos dat, STA, zdravotnicke zariadenia.
VonkajSie atmosférické prepétia
Objekt bude vybaveny ochranou pred bleskom podla STN EN 62305-1 aZ 4

Ochrana pred skratom a pretaZzenim:
poistkami, isti€émi

Prostredie/vonkajsie vplyvy:
Bude uréené odbornou komisiou v dalSom stupni projektu

Stuperi elektrifikacie:

Podla STN 33 2130 pre sucasné byty domu plati stupen elektrifikacie.

Bs — v bytoch pre imobilné osoby osvetlenie a zasuvky, elektricka rura, elektrické varenie
keramickou doskou, klimatizacia v 50 % bytov.

A1 — osvetlenie a zasuvky, elektricka rura, plynové varenie 4 horakmi, klimatizacia v 50 %
bytov.

Energeticka bilancia

pocet pocet potet pocet pocet potet pocet pocet pocet B
Ne ol jedn "A" | jedn "B” | jedn "C" | jedn"D" | jedn "E" | jedn "F" | jedn "G" | jedn "H" | jedn"1" | jedn.
| ks] [ks| [ksj [ks] [ks] [ks] [ks} | ks] Tks] | [KW] |
1|pocet bytov vel. 1+K 3 11 7 2 0 0 0 2 9 11,0
2|podet bytov vel. 2+K 33 21 12 16 0 0 2 2 27 8.0
3|pocet bytov vel. 3+K 4 12 19 18 3 6 5 4 3 9,0
4|pocet bytov vel. 4+K Q 4 0 4 3 6 4 0 0 13,0
5|spolocna spotreba 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6,0
6|garaze 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12,0
7|komeréna plocha 2 0 0 0] 0 ¢] 0 0 0] 120,0
8 |pocet bytov 40.0 49,0 38,0 40,0 6,0 12,0 11,0 8,0 39,01 243.0
9 |subeZnost byty 0,33 032 033 0,33 0,53 0,43 044 0,48 033
10 |subezost ostalng _ 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0.75 0,75 0,75 0,75
11|Medzisucet byty Pi 333,0] 4490| 3440] 3640 66,0 1320 113,0 74,0] 342.0] 2217.0
12|Medzislicet byty Pm 108;7] 1416] 1134] 1188 348 56.9 499 357 1122] 7721
13|Medzistcet ostatné Pi 2580 18,0 18,0 18.0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 402,0
14|Medzislcet ostatné Pm 1935 13,5 13,5 13.5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5] 3015
15| StibeZnost objekt 0,95 095 0,95 095 0,95 0,95 095 0,95 0,95
16|CELKOM objekt 287,11 147.4| 1206| 1257 45,8 66,9 60,2 46,8/ 119,4] 1019,9
18|Medzistcet areél 1020| kW
19|Subeznost areal 0,95|—-
20| Celkom areal 969 kW
[MWh
Roéna spotreba el. energie | /rok]
bytovky 680
komercia, spol. spotreba 527
CELKOM 1207)
Predpisy a normy
Oznaéeni Popis
STN 33 1600 Elektrotechnické predpisy. Revizie a kontroly elektrického ruéného naradia poZas pouZivania
STN 33 1610 Revizie a kontroly elektrickych spotrebicov poéas ich pouZivani
STN 33 2000-1 Elektricke in3talacie budov. Cast 1: Rozsah platnosti, igel a zékladné principy
STN 33 2000-2 Medzinarodny elektrotechnicky slovnik. Kapitola 826: Elektrické in3talacie budov
STN 33 2000-3 Elektrické indtaldcie budov. Cast 3: Stanovenie zakladnych charakteristik

Oznageni Popis
STN 33 2000-4-41-2007 | Elektrické instalacie budov. Cast 4: Zaistenie bezpe&nosti. Kapitola 41: Ochrana pred drazom
elektrickym pradom

STN 33 2000-4-43 Elektricke instalacie budov. Cast 4: Zaistenie bezpe&nosti. Kapitola 43: Ochrana pred nadpridom

STN 33 2000-5-51 Elektrické instalacie budov. Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadenl. Kapitola 51. Spoloéné

pravidla

STN 33 2000-5-52 Elektricke instalacie budov. Cast 5: Viyber a stavba elektrickych zariadeni. Kapitola 52: Elektricke

rozvody

STN 33 2000-5-54 Elektrické instalacie budov. Cast 5: \Wher a stavba elektrickych zariadenl. Kapitola 54

Uzemiovacie ststavy a ochranné vodice

STN 33 2000-5-56 Elektrické indtalacie budov. Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Kapitola 56: Napajanie

na bezpeénostné ucely

STN 33 2000-6-61 Elektrické indtalacie budov. Cast 6-61: Revizia. Vychodiskova revizia

STN 33 2000-7-701/01 Elektrické in3talacie budov. Cast 7: Poziadavky na osobitné indtaldcie alebo priestory. Oddiel 701:

Priestory s vanou alebo sprchou a umyvacie priestory

STN 33 2000-7-702 Elektrickeé instalacie budov. Cast 7: PoZiadavky na osobitné instalicie alebo priestory. Oddiel 702:

Plavarne a iné vodné nadrze

STN 33 2000-7-714 Elektrické in&talacie budov. Cast 7. PoZiadavky na osobitné indtalacie alebo priestory. Oddiel 714:

InStalacie vonkajsieho osvetlenia

STN 33 2030 Elektrotechnické predpisy. Ochrana pred nebezpeénymi uginkami staticke] elektriny

STN 33 2032 Bezpeénost prace. Zabezpedenie pred vybojmi statickej elektriny. V3eobecné poZiadavky
STN 33 3201 Elektricke intalacie so striedavym napatim nad 1 kV

STN 33 3210/Z21 Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spolodné ustanovenia

STN 33 3220/aiZ2 Elektrotechnické predpisy. Spoloéné ustanovenia pre elektrické stanice

STN 33 3240/Z1/22 Elekirotechnické predpisy. Stanoviste vykonovych transformatorov

STN 33 3300 Elektrotechnické predpisy. Stavba vonkajsich silovych vedeni

STN 33 3320 Elektrické pripojky

STN EN 62 305-3 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy na ochranu pred bleskom

STN 34 3100 Bezpetnosing poziadavky na obsluhu a pracu na elektrickych inStalaciach

STN 34 3101 Elektrotechnické predpisy. Bezpeénostné poziadavky na obsluhu a pracu na elektrickych vedeniach
STN 36 0452 Umelé osvetlenie obytnych budov

STN 73 6005/26 Priestorové dprava vedeni technického vybavenia

STN 73 6006/Z2 Oznadovanie podzemnych vedeni vystraznymi foliami

STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovnych miest. Cast 1: Vnitorné pracovné miesta

STN EN 13201-2 Osvetlenie pozemnych komunikdcii. Cast 2: Svetelnotechnické poZiadavky

STN EN 13201-3 Osvetlenie pozemnych komunikacii. Cast 3: Svetelnotechnicky vypo&et

STN EN 1838 Poziadavky na osvetlenie. Nudzove osvetlenie

STN EN 50110-1 Prevadzka elektrickych instalacii

STN EN 50110-2 Prevadzka elektrickych instalacii (narodné prilohy)

STN EN 62 271-200 Rozvadzade na striedavy prid 5 kovovymi krytmi na menovité napatia od 1 kV do 52 KV vrétane

STN EN 60438-1/A1 Nizkonapatové rozvadzace. Cast 1: Typovo skudané a Siastoéne typovo skisané rozvadzade

STN EN 60439-3+A1/01 | Rozvadzaée nn. Cast 3. Osobitné poZiadavky na rozvadzace nn in3talované na miestach
pristupnych laickej obsluhe pri ich pouzivani. Rozvodnice

STN EN 62305-4

Ochrana pred elektromagnetickymi impulzmi spésobenymi bleskom. Cast 1. Vieobecné principy

3. Technicky popis rieSenia
Zdrojom elektrickej energie pre bytovy dom bude murovana trafostanica 2 x 630 kVA,
oznadena A2-T3 pripojka NN vratane merania spotreby je rie§ena v ramci inZinierskych sieti.

Hlavné pospajanie

V indtalagdnom jadre na 1. PP sa osadi hlavna uzemfiovacia svorkovnica EP, na ktord sa pripoji
hlavny uzempovaci vodi¢, rozvodné potrubie plynu, vody, vzduchotechniky a kovove
konstrukcie &asti budovy resp. ocelova vystuz betonovych prvkov prislusnej budovy.

Rozvody umelého osvetlenia a zasuviek

Merané privody z RE k bytovym rozvodniciam povedud v ochrannych rarkach, stipacie vedenie
v elektroinstalaénej $achte na kablovych rostoch. Vo vSetkych objektoch budl rozvadzace
spoloénej spotreby aj spoloény rozvadza¢ garazi merané samostatnymi elektromermi. Bytové
rozvodnice budd umiestnené pri vchodovych dverach bytov a zapustené pod omietkou.
Osadenie svietidiel, respektive vyvodov pre svietidla vratane zasuvkovej elektroinstalacie, bude
navrhnuté podla poziadaviek technického $tandardu investora s prihliadnutim k STN 33 2130.

Pre Unikové cesty v budove respektive pristupové cesty k nim (schodiska, chodby, podzemné
parkovisko) sa navrhuje nudzové osvetlenie so svietidlami s vlastnym zdrojom. Nudzové
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svietidla sa v pripade vypadku normalneho osvetlenia zapnu automaticky, ¢as ich svietenia
musi byt min. 1 hod.

Poziarne ventilatory
V pripade nutnosti zaistit chod poziarnych ventilatorov na schodiskach z podzemnych garazi
veducich na terén budl pouzité nahradné zdroje UPS.

Elektrické rozvody technologickej vybavenosti

Kazda bytova jednotka bude vybavena vlastnym plynovym kotlom so zasobnikom TUV, ktory
sa napoji zo samostatného zasuvkového okruhu.

Hlavné garazové vrata aj vrata do samostatnych gardzi budd automatické na dialkové
ovladanie. Ventildtory pre vetranie podzemnych garazi budl ovlddané automaticky od
snimacov vyskytu CO a zemného plynu resp. rucne tladidlami s ¢asovym dobehom.
V socialnych zariadeniach bytov bud( ventilatory ovladané samostatnym vypina¢om nezavisle
od osvetlenia.

Priblizne v 50 % bytov sa uvazuje s klimatizaciou, ktora si zriadi kazdy majitel bytu sam. Pre
tento Gc¢el budl v bytoch navrhnuté samostatné zasuvkové vyvody.

Komeréné plochy
Oc¢akava sa, Ze kaZda komerfna jednotka bude vybavena vlastnym elektrickym kotlom,
respektive tepelnym &erpadlom, elektrickym zasobnikom TUV a klimatizaciou.

Kablové rozvody a ich uloZenie

Rozvody elektroinStalacii, ako aj rozvod ostatnych elektrospotrebiC¢ov domu, navrhujeme
realizovat’ kablami s medenymi jadrami uloZzenymi pod omietkou, privody k stropnym svietidlam
v rurkach vsadenych do debnenia beténového stropu.

Typy kablov musia zodpovedat kategérii icelu objektu — budovy pre byvanie v zmysle vyhlasky
¢. 74/2004 Z.z. pre elektrické zariadenia

A3.2.5.2 - VYNUTORNE SLABOPRUDOVE ROZVODY

Predmetom tejto ¢asti dokumentacie pre Gzemné konanie su slabopridové zariadenia v tomto
rozsahu:

- telefon-T

- domaci telefon — DT

- rozvody spolo¢ného rozvodu televizneho a rozhlasového vysielania. — STA

- rozvody elektrickej poZiarnej signalizacie EPS

Telefén - T

Pre kazdu bytovl jednotku sa vo vnutornom rozvode uvazuje s 2 telefonnymi parmi. Ukongenie
vonkaj$ej pripojky sa uvazuje v pripojkovej skrini osadenej v zadveri pri vchode, odkial privod
pokraéuje vnutornym kablom do jednotlivych bytovych jednotiek.

Domaéaci telefén — DT

Ako dorozumievacie zariadenie medzi hlavnhym vstupom a jednotlivymi bytmi navrhujeme
domaci telefén pozostavajici ztladidiovej tably a audio vratnika pozostavajliceho
z kédovacieho zamku umiestneného pri hlavhom vchode a z pristrojov domaceho telefonu
s tlaCidlom pre otvaranie vchodovych dveri.

Rozvody STA
Pre byty sa uvazuje zabezpecenie TV signalu. Bude zaistend moznost prijmu terestrialnych

vysieladov a vytvoreny predpoklad pre pripojenie na kablovy rozvod.

Zariadenie EPS

Pre garaZové statia bude pravdepodobne nutné zaistit' inStalaciu hlasiCov a Ustredne EPS.
V pripade nutnosti straZenia zariadenim EPS bude nutné dohodnut spdsob prenosu signalu
EPS s prislusnym organom §tatnej spravy.

MERANIE A REGULACIA

Garaze

Tato ¢ast dokumentacie obsahuje struény popis rozsahu funkcie MaR pre sledovanie a
havarijné zabezped&enie priestoru garazi pre spinenie podmienok STN 73 6058.

V garaZach s po&tom stati nad 100 sa instaluje meracie zariadenie na meranie
a signalizaciu koncentracie oxidu uholnatého v ovzdusi garaZe (jedno meracie miesto na 500
m2, jedno v mieste nasavania vonkajsieho vzduchu, jedno v mieste odvadzania vzduchu).

Pri prekrogeni limitnych hodnét CO je pri |. stupni uvedena do chodu vzduchotechnicka
jednotka, po dalSej Easovej odmlke a pri koncentracii Cp = 87 ppm musi byt preruseny chod
motorov vozidiel a vietky osoby musia opustit gardZz. Sposob prevadzkovania, kontroly a
pokyny pre pripad havarie stanovuje miestny prevadzkovy poriadok.

Pre pripad Il. stupfia koncentracia je navrhnuta k tomu Géelu zébleskova signalizacia.

A3.2-6 INDEXY CHARAKTERIZUJUCI ZASTAVBU PODLA VYHLASKY 55/2001 2.2

0 UZEMNO _ PLANOVACICH DOKLADOCH A  UZEMNO PLANOVACEJ
DOKUMENTACII
Koeficient zastavanosti 0,35
plocha pozemku 16 921 m?
zastavena plocha 5520 m?
Index podlaznych ploch 1,32
plocha nadzemnych podlazi 22 320 m?
plocha pozemku 16 921 m?
Koeficient stavebného objemu 4.1
obostav. priestor celkovy 69 200 m?
plocha pozemku...... 16 921 m?

A3.2-7 RIESENIE_STAVIEB UZIVANYCH OSOBAMI S OBMEDZENOU SCHOPNOSTOU
POHYBU

Vyhlaska 532/2002 Ministerstva ZP SR, ktorou sa stanovuju véeobecné technické poZiadavky
pre vystavbu na stavby pouzZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a priestorove;
orientacie.

Urbanisticko-architektonicky navrh zastavby v lokalite A2, A3 spifia Vyhlasku 532/2002
Ministerstva ZP SR.
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A3.2-8 RIESENIE PROTIPOZIARNYCH OPATRENI

1. Ugel stavby

Ide o novostavbu bytového komplexu, ktory sa nachadza na Prianskej terase v Banskej
Bystrici. Bytové domy sl navrhnuté na Zelezobetonovom strope hromadnej garaze, ktora
tvori suterén komplexov. Prizemie objektu A bude vyuZité pre predajné priestory a vy$sie
podlazia tvoria byty. Ostatné bytové domy maju vyhradne obytny charakter, kde obytné bunky
tvoria byty. Jednotlivé podlaZzia su prepojené schodiskami, napojenymi na vodorovné
komunikacie, z ktorych budu pristupné jednotlivé byty.

2. Konstruk&ny systém

Stavba je posudzovana ako viacpodlazna, s jednopodlaznym suterénom. Nadzemna
gast objektu obvodovych stien aj vnatornych deliacich priecok je vytvorena z murovanych
konstrukcii, resp. Zelezobeténovych.
Nosna konétrukcia je vytvorena Zelezobetdnovymi stipmi a stuZujicimi stenami v kombinacii s
murovanymi stenami.
Stropy budu Zelezobetonové.
Schodiska budl zelezobetonove.

Okna a dvere st drevené, podlahy podfa tucelu miestnosti prevazne keramické, pripadne
drevené.

Nosné konstrukcie zaistujlce stabilitu stavby su navrhnuté z nehorfavych konstrukcii.

Podrobny popis stavebnych materidlov je uvedeny v stavebnej Casti projektovej
dokumentacie.

3. Zatriedenie stavby
Z hladiska protipoziarnej bezpecnosti ide o nevyrobné stavby a su posudzované podlfa
STN 92 0201-1 az 4. V sulade s § 94 ods. 5 sa posudzuji ako stavby pre byvanie skupiny B.

4. Rozdelenie objektu do poZiarnych tisekov

Samostatné poziarne Gseky tvoria schodist'ové priestory. Ide o poZiarne Useky chranenych
unikovych ciest typu A, zaradené do |. SPB. Sucastou poziarneho uUseku chranenych
unikovych ciest méze byt aj vytah, resp. vytahova Sachta.

- hromadna garaz (zabudovana, podzemna)
Poziarne riziko je stanovené na:
p, = 10,0 kg/m? a=1,0
Poziarny Usek je zaradeny do Ill. SPB podla tab. 5 STN 92 0201-2, pristupny z viacerych stran.

Samostatné poziarne Useky tvoria priestory obchodov
Pristupné je priamo z Urovne terénu.

Poziarne riziko je stanovené na:

py = 90,0 kg/m?, a=1,0

Poziarny usek je zaradeny do Ili. SPB podla tab. 5 STN 92 0201-2

Samostatné poziarne tseky tvoria pivnice

Poziarne riziko je stanovené na:

p, = 60,0 kg/m?, a=0,9

Poziarny Usek je zaradeny do lll. SPB podla tab. 5 STN 92 0201-2, pristupny z viacerych stran.

Samostatné poziarne tseky tvoria vytahové $achty, zaradené do lll. SPB

N1 az N5

Jednotlivé obytné bunky tvoria poZiarne Useky podfa § 94 ods. 2b) vyhl. 94/2004 Z.z. a
zaradené st do |l. SPB podla tab. 4 STN 92 0201-2/Z1

N2 az N9
Jednotlivé obytné bunky tvoria poziarne tseky podia § 94 ods. 2b) vyhl. 94/2004 Zz. a
zaradené sU do Ill. SPB podla tab. 4 STN 92 0201-2/Z1

5. PozZiarna odolnost stavebnych konstrukcii

Pozadovana pozZiarna odolnost je najviac 90 minGt na prizemi, 60 mindt na
poschodiach, v poslednom nadzemnom podlazi 45 minat. V podzemnom podlazi je
poZadovana poziarna odolnost 90 minut.

Skuto&na poziarna odolnost murovanych stien, resp. Zelezobeténovych stien hr. 100 a 120 mm
a 200 mm je viac ako 90 minut.

Zelezobeténova stropna konstrukcia — viac ako 120 minut.

Poziarne dvere musia vykazovat poZiarnu odolnost EW 30D3 (BATYS, resp. iné vhodné
uzavery). Navrhnuté si EW 30 D3, do bytov bez samozatvaracov.

V podzemnom podlaZi st poZadované poZiarne uzavery EW 45 D1,

Do chranenych unikovych ciest musia byt uzavery typu El.

Prestupy cez poziarne deliace stavebné konstrukcie musia byt utesnené v celej hibke
prestupu s poziarnou odolnostou ako poziarne deliace stavebné konstrukcie, t. j. najviac 60
mindt na prizemi. Vyhovuje systém HILTI.

Poziarne pasy su dodrzané. Sirka pasov musi byt’ najmenej 1200 mm.

6. Unikové cesty

Z poziarnych Gsekov je mozny Unik cez chranené unikové cesty typu A. Z obCianskej
vybavenosti je moZny unik priamo na volné priestranstvo.

Z poschodi je moznost Gniku jednou nechranenou Unikovou cestou po vstup do
chranenej Unikovej cesty (susedny poZiarny Usek po schodoch dole). Unikové cesty
z poziarnych tsekov v prizemi zaéinaju a konéia pri vstupe do poZiarnych usekov.

Najmensia §irka Gnikovej cesty je 900 mm, tzn. 1,5 tUnikového pruhu.

Schodistové priestory tvoria samostatné poziarne Useky bez poZiarneho rizika —

chranené Unikove cesty typu A.

Chranena unikova cesta:

Chranena Unikova cesta je navrhnutad z nehorfavych nosnych a poZziarne deliacich stavebnych

konstrukgii.

Vetranie musi byt navrhnuté nltené podla &l. 5.5.1.2 STN 92 0201-3. Dizka &innosti vetracieho

zariadenia musi byt najmenej 30 minat, avdak 45 minut, pokial ide o zasahové cesty.

Ovladanie umelého vetrania musi byt zabezpefené rucne z kaZzdého podiaZia z priestoru

chranenej Unikovej cesty.

V chranenej tnikovej ceste nesmu byt’ umiestnené

a) volne vedené rozvodné potrubia na horfave latky

b) volne vedené rozvody vzduchotechnickych zariadeni okrem rozvodov zabezpecujlcich
vetranie tychto priestorov

c) volne vedené elekirické rozvody a rozvadzace okrem rozvodov a rozvadzacov
zabezpedéujacich ich prevadzku

d) volne vedené dymovody

e) volne vedené rozvody stredotlakovej a vysokotlakovej pary
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f) rozvody toxickych alebo inak nebezpeénych latok
g) predmety alebo zariadenia ztZujltce $irku unikovej cesty pod stanovent hodnotu

Rozvody a dymovody uvedené v pism. b) aZ e) je mozné v chranene]j Unikovej ceste
umiestnit, ak st od chranenej Unikovej cesty poZiarne oddelené konstrukénymi prvkami druhu
D1 s poziarnou odolnostou zodpovedajlicou dvojnasobnej hodnote predpokladaného Easu
evakuacie osdb, najmenej véak 30 minut.

Chranené unikové cesty spifaji poziadavky na vnitorné zasahové cesty podla §
84 ods. 5 vyhl.

7. Odstupy
Odstupy od bytov st stanovené na 0,7 m podla tab. 7 STN 92 0201-4.

8. Zariadenie pre protipoziarny zasah

Dimenzia potrubia je poZzadovana DN 125 mm podfa prilohy 1, vyhl. 699/2004 Z.z.
Odber Q je stanoveny na 18,0 I/s. Svetlost potrubia DN pre potrebu vody na hasenie poziarov
a svetlost vonkajsich hydrantov véak nesmie byt mensia ako DN 125.

Pripadné obtoky vodomernych zariadeni alebo instalaénych armatar plniace analogicku
funkciu musia byt uvedené do prevadzky automaticky, bezprostredne po otvoreni vytokovej
armatury odberného miesta, hadicového zariadenia a poziarneho vodovodu. Nezriadené
obtoky vodomernych zariadeni (zdvojenych vodomerov) na verejnom vodovode spdsobia
nezabezpelenie pozZadovaného prietoku a tlaku vody na hasenie poziaru z verejného
vodovodu a mdzu byt dévodom pre navrh vonkajsieho poziarneho vodovodu (samostatného
sUuboru stavieb alebo vodomernych zariadeni).

Vnutorny poziarny vodovod musi byt navrhnuty tak, aby aj pri najnepriaznivejsie
poloZzenom wvytoku hadicového zariadenia bol najmensi hydrodynamicky pretlak 0,2 MPa,
privodné potrubie a rozvodné potrubie sa dimenzuje podla potreby vody na hasenie poZiarov.
Pri najnepriaznivejSie umiestnenom odbernom mieste ma byt zaisteny hydrostaticky pretlak
0,25 MPa.

Kazdy objekt bude vybaveny nastennymi hadicovymi zariadeniami, a to jednym
hadicovym zariadenim umiestnenym na kaZzdom podlazi v priestore jednotlivych schodisk.
V garazach musia byt umiestnené hadicové zariadenia pri vstupoch do schodisk. Nastupové
plochy sa nevyZaduju, pretoZe jednotlivé objekty budi vybavené chranenymi Unikovymi
cestami, ktoré vyhovuju aj ako vnutorné zasahové cesty.

9. Zasahové cesty

Z vnitornych zasahovych ciest musia byt pristupné vSetky zariadenia umoznujace
evakuaciu oséb (ovladanie Unikovych otvorov, ovladanie ventilaénych zariadeni alebo vetracich
otvorov, domaci rozhlas), zariadenia obmedzujlice S$irenie poziaru (ovladanie poZiarnych
uzaverov), zariadenia napomahajlce likvidacii poZiaru (prenosné hasiace pristroje, hadicove
zariadenia s tvarovo stalou hadicou) alebo ovladacie prvky tychto zariadeni.
10. Elektricka poZiarna signalizacia

Hromadna garaz musi byt zabezpe¢ena EPS podlfa § 88 ods. 2 vyhl. 94/2004 Z.z.
Zariadenim elektrickej poZiarnej signalizacie musi byt vybaveny poziarny Usek, v ktorom je
hromadna garaz pre viac ako 50 motorovych vozidiel. EPS musi byt vybavena zvukovou
signalizaciou vyzyvajlcou na evakuaciu.
Na elektrick( pozZiarnu signalizaciu budu napojené dopinkové zariadenia:
- zvukova signalizacia
- pripadne poziarne uzavery

11. Hasiace pristroje

Poget ruénych hasiacich pristrojov bude stanoveny v stlade s STN 92 0202-1. Budu
navrhnuté prenosné hasiace pristroje praskové a vodné.

12. Vykurovanie

Indtalacia a prevadzka vykurovania navrhovanymi spotrebi¢mi musi spliiat poziadavky a
pokyny vyrobcu a vplnom rozsahu poziadavky uvedenych predpisov v oblasti poziarnej
ochrany:
STN 92 0300 — Poziarna bezpe&nost miestnych spotrebitov a zdrojov tepla (nahradzuje STN
06 1008 v plnom rozsahu)
Vyhlagka MV SR &. 95/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické podmienky a poZiadavky
poZiarnej bezpeénosti pri indtalacii a prevadzkovani palivovych spotrebicov, elektrotepelnych
spotrebigov a zariadeni Ustredného kurenia a pri vystavbe a pouzivani kominov.

A3.3 POZIADAVKY CIVILNEJ OBRANY

B.10.2 CIVILNA OCHRANA tabufka B
10.2.1

: i5. | 8| | =%

% « 8 Q9 o | @ cEQZ B-E ‘o @D
w|o%E |2 S 2 1% S 5% | cz0 ¢
cloc® |8, |03 |Q |E - ; £ CTHEo|8 o 5
E > = 0 i o = o0 = L 9 hmi_go_: B_C
¢|2038 |82 |52 |5 |8 |8923%8 50y£283|28%¢
S a8 |Hhs |03 |0 |- o> Zad=2a|/was
1 |2 3 A4 o) 6 7 8 9 10
Plynotesné ukryty i

A 201 S0-04 PU-04 |0 162 170 |85 130

A 202 SO-03 F’L:J-OS 0 69 70 |35 85

A 301 S0O-01 |PU-06 |0 113 120 |60 100

A 302 SO-06 |PU-07 |0 46 50 |25 77

A 303 SO-05 |PU-08 |0 50 50 |25 86

A 304 S0-02 |PU-09 |0 84 90 |45 85

Celkom 524 550 275 |563

Navrh rieseni :

Budované plynotesné tkryty su navrhnuté ako dvojucelové s prioritou mierového vyuzitia pri
nutnosti zachovat si ochrannou funkciu. SuU navrhnuté v stilade s Uzemnym planom zoény
Pr&ianska terasa Banska Bystrica, zmeny a doplinky (april 2005) a v stlade s dolozkou CO.

V navrhovanom bytovom komplexe bud( vybudované plynotesné Ukryty v priestore
hromadnych garaZi v suteréne objektu (1. PP).

Cely bytovy komplex (lokalita A2, A3) pozostava zo Siestich stavebnych objektov — SO 01 - SO
06. Plynotesné Ukryty bud( pod jednotlivymi objektmi umiestnené nasledovne:

PU-04 bude umiestneny v objekte SO 04 — 170 osdb
PU-05 bude umiestneny v objekte SO 03 — 70 osdb
PU-06 bude umiestneny v objekte SO 01 — 120 oséb
PU-07 bude umiestneny v objekte SO 06 — 50 oséb
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PU-08 bude umiestneny v objekte SO 05 — 50 os6b
PU-09 bude umiestneny v objekte SO 02 — 90 osbb

Plynotesné Ukryty budl npavrhnuté v sulade svyhlaskou MV SR €. 532/2006 Z. z. o
podrobnostiach na zabezpe&enie stavebnotechnickych poZiadaviek a technickych podmienok
zariadeni civilnej ochrany. Projektova dokumentacia jednotlivych plynotesnych Ukrytov bude
predloZzena v dalSom stupni projektovej dokumentacie.

Rozmiestnenie plynotesnych Ukrytov je znazornené na vykrese B 13 (Prilozkou dokumentacie).

Priloha 1, druha ¢ast’, A. dispozi¢né rieSenie - vyhlaska ¢. 532/2006

Poziadavky civilnej ochrany su vsilade s dolozkou CO B.10, ktora je sucastou
schvaleného UPN zény PrSianska terasa — Banska Bystrica.

A3.4 STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

A3.4-1 VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Stavebné objekty a areal maji nevyrobny/obytny charakter, s dopinkovou funkciou
komerénych a servisnych prenajimatelnych malopriestorov a parkovania osobnych vozidiel.
Objekty a areal produkuju:

1. Standardné splasky zaustené do mestskej kanalizacie. Odvodnenie pléch a parkovisk
klientov je napojené do komunikaénych vpustov. Parkovisko a arealové komunikacie a
odstavné plochy budl cez lapa¢ tuku a ropnych splodin odkanalizované do mestskej
kanalizacie.

2. Standardné splodiny do ovzdusia bud z plynovych agregatov na vyrobu TUV a tepla pre
vykurovanie.

3. Standardna hladina hluku bude len zobytnych objektov, pretoZe v aredli a okoli sa
nenachadzaju Ziadne vyborné prevadzky ani iné zdroje hluku.

Stavba nebude mat negativny vplyv na okolité prostredie. Pri realizacii stavby bude
Ciastocne zvySena prasnost a hluk v okolitom prostredi, ¢o bude mat len dodasny charakter
potas vystavby a bude maximalne eliminovany technologickou disciplinou a dostupnymi
technickymi prostriedkami.

Vsetky priestory objektu budd prirodzene alebo umelo odvetrané, vykurovanie alebo
temperovanie podla potreby, s prirodzenym a umelym osvetlenim, ktoré spifia poZiadavky
prislusnych STN, ktoré sa tykaju danej problematiky.

Vplyv navrhovanej novostavby na okolité objekty z hfadiska:

- denného osvetlenia bol hodnoteny podla STN 730580-1 bez negativheho vplyvu na
navrhované budovy navzajom a na existujlicu okolitt zastavbu

« presinenia: navrh nie je v rozpore s pozZiadavkami STN 734301 na presinenie miestnosti

A3.4-2 HLUK Z CESTNEJ DOPRAVY

Bola spracovana akusticka studia, ktora bola prejednana s Regionalnym Uradom verejného
zdravotnictva zo sidlom v Banskej Bystrici zaevidované pod ¢islom 2008/03389.
Bolo vydané kladné zavazné stanovisko

A3.4-3 OSLNENIE A TIENENIE BYTOVYCH DOMOV
Bola spracovana &tidia oslnenia a tienenia, ktora bola prejednana s Regionalnym Gradom
verejného zdravotnictva zo sidlom v Banskej Bystrici zaevidované pod &islom 2008/03389.

A3.4-4 RADONOVE NEBEZPECENSTVO

Bez zmeny a doplnku.

A3.4-5 ODPADOVE HOSPODARSTVO

A3.4-5.1 ODPAD PRI VYSTAVBE

Odpady, ktoré budi vznikat pocas vystavby, budl( prechodne zhromaZdované
v zodpovedajlcich prostriedkoch rozdelené podfa kategdrii a druhov, miesta zhromaZdovania
bud( oznadené &iselnymi kdédmi podla Katalégu odpadov. Dodavatel stavebnych prac musi
dbat na to, Ze so véetkymi odpadmi bude nakladané podla zakona 223/2001 Z.z. o odpadoch
vratane jeho dopinkov a jeho evidencia bude vedena podla Vyhlasky MZP SR &. 284/2001 Z.z.
a zakonom &. 409/2002 v Gplnom zneni. Odpady budlu zhromaZdované podfa druhov a budu
odvazané opravnenymi osobami na skladku.

V zmysle vyhl. MZP SR &. 223/2001 Z.z. a 409/2002 Z.z. v zneni skorSich predpisov,
ktorou sa ustanovuje katalog odpadov su odpady zaradené nasledovne:

a) Odpady vznikajlce pri vystavbe

Odpady pri stavbe

Pri realizacii stavby vznikn( nasledujice odpady, ktoré boli rozliené v silade s kategorizaciou
a katalégom odpadov v zmysle Zakona o odpadoch 223/2001 Z.z. a 24/2004 Z.z.

Katalog. Druh odpadu Kateg. |Predpokiadané
¢islo odpadu | mnozstvo
(ton/r)

150101 Obaly z papiera a lepenky 0O

15 01 02 Obaly z plastov 0

1501 03 Obaly z dreva 0 1,4

1501 04 Obaly z kovu (0]

15 01 06 ZmieSané obaly 0

150110 Obaly obsahujice zvy$ky nebezpeénych latok (NL)|N 0,020
alebo kontaminované NL

15 02 02 Absorbenty, filtratné materidly vratane olejovych | N 0,020
filtrov inak nespecifikovanych, handry na cistenie,
ochranné odevy kontaminované nebezpecnymi
latkami

17 01 01 betén o]

17 01 02 tehly 0
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17 01 06 zmesi alebo oddelené frakcie betonu, tehal,|O
obkladaciek, dlazdic a keramiky obsahujice 3,5
nebezpecne latky

17 01 07 zmesi betonu, tehal, obkladaéiek, dlazdic a
keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

17 04 05 Zelezo a Srot 0 2,2

17 04 11 kable neuvedené pod 17 04 10 O 0,012

17 05 04 zemina a kamenie neuvedené pod cislom 170503 |O 15,2

17 0506  |vytazena hlusina neuvedena pod éislom 170505 |O

17 09 03 iné stavebné a demolacné odpady (vratane|N 0,2
zmiesanych stavebnych a demolaénych odpadov)

17 09 04 zmieSané stavebné a demolaéné odpady|O 2,5
neuvedené pod éislami 17 09 01, 17 09 02 a 17 09
03

20 03 01 zmiesany komunalny odpad 0 1,4

A3.4-5.2 ODPADY, VZNIKAJICI PROVOZEM

- komunalny odpad — odpad, ktorého pévodcom budu najomnici, resp. majitelia bytov a
zamestnanci jednotlivych prevadzok, okrem odpadov vznikajlucich pri bezprostrednej innosti
podnikatefov

- dalSie odpady — vznikajice  prevadzkou  komerénych  priestorov  (odpady
z nefunk&nych svietidiel s obsahom ortuti, odpady z obalov, pouZitych na balenie, ochranu a
manipulaciu s tovarom)

Kataldg. Druh odpadu Kateg. |Predpokladané

Cislo odpadu | mnozstvo
(ton/r)

1501 01 Obaly z papiera a lepenky ) 2,5

1501 02 Obaly z plastov @) 1,8

1501 03 Obaly z dreva @) 1,8

2001 01 papier a lepenka ) 3,0

200102 sklo @) 0,3

20 01 39 plasty @) 0,3

20 03 01 zmieSany komunalny odpad @) 90,2

06 04 04 odpady obsahujuce ortut’ N 0,001

- produkcia odpadov z kanalizicie — zodpoveda potrebe vody. Cislo odpadov podfa
vyhlasky ¢. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalég odpadov — 20 03 06 odpad z Gistenia
kanalizacie

Zhromazdovanie odpadov
- zmieSany komunainy odpad bude skladovany v kontajneroch s objemom 1100 |
s intervalom vyprazdfiovania podla potreby, min. 1 x tyzdenne.

A3.4-5.3 - TRIEDENY ODPAD

- pre plasty, papier a sklo sa pouziju farebne odli§ené kontajnery s intervalom vyprazdfiovania
podla potreby, 1 ks pre kazdy druh: plasty — farba ZIta, papier — farba modra, sklo — farba

zelena; okrovo farebného odlidenia budi kontajnery oznadené aj napisom s oznacenim, pre
aky druh odpadu je kontajner uréeny.

Pre umiestnenie kontajnerov je vymedzeny zakryty priestor potrebnej vefkosti,
samostatne pre kazdy sektor. StanoviSte kontajnerov je potrebné udrZiavat v Cistote.
Pravidelnym odvozom odpadov sa zabezpedi, aby nedochadzalo k negativnemu vplyvu na
Zivotné prostredie.

A3.4-5.4- DALSIE ODPADY

- odpady, vznikajlce prevadzkou, ako nefunkéné svietidla s obsahom ortuti, sa budu skladovat
v pévodnych obaloch v zabezpecenej miestnosti

- odpady z obalov sa budl zhromazdovat podla jednotlivych druhov v PE alebo v papierovych
vreckach a nasledne odovzdavat na zhodnotenie prostrednictvom zariadenia na zber odpadov
alebo priamo ich spracovatefom.

A3.4-5.5 - NEBEZPECNY ODPAD PODSKUPINY 15 05

Odpadové olejovité latky sa zhromazduju v zbernej nadrzi a po naplneni sa vyvazaju do Zberni
nebezpe&ného odpadu (Detox), kde sa ponuknu na likvidaciu alebo zhodnotenie. Kal a filtragna
tkanina z lapac¢a olejov sa vyvazajl podla potreby na skladku nebezpeéného odpadu v zmysle
V3eobecného zavazného nariadenia obce. S nebezpeénymi odpadmi mdZe nakladat len
poverena osoba, ktora je riadne oboznamena s podmienkami bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci. Pri nakladani s odpadmi zamestnanci pouZivaju predpisané ochranné pracovné
pomécky — minimalne ochranny odev, rukavice a obuv. Pri manipulécii s odpadmi je zakézané
jest, pit, fajéit. Po praci s odpadmi st zamestnanci povinni dékladne si umyt' ruky.

A3.4-6 QCHRANNE PASMA

Bez zmeny a doplnku,

A4 DOPRAVNE RIESENIE

A4.1  SIRSIE DOPRAVNE VZTAHY

a) sucasny stav
RieSené Uzemie je zhladiska cestnej dopravy napojené na suCasnd miestnu

komunikaciu - ulicu Medena. Tato ulica je zberna triedy B2, kategérie MZ 8,5/50 s planovanym
obojstrannym chodnikom.
Vychodne od rie§eného (zemia je vybudovana to¢na autobusov mestskej hromadnej

dopravy.

b) dopravna zataz
S ohladom na mensi dopravny vyznam nebolo v ramci Celostatneho scitania dopravy
v roku 2005 na ulici Medena vykonavané scitanie cestnej dopravy.

19



A4.2 NAVRH FUNKCNEHO USPORIADANIA A KATEGORIZACIA ULIENEJ SIETE /STN
73 6110/

¢) dopravné napojenie

Na komunikaény systém mesta Banska Bystrica bude rieSené U(zemie napojené
prostrednictvom suéasnej dvojkruhovej komunikacie (ulica Medena a nadvézujlica PrSianska
cesta) pomocou stykovej krizovatky na Stvorpruhovi, smerovo delent ulicu Sladkovitova
v miestnej éasti Radvan.

dopravné rieSenie arealu

Navrhnuta lokalita pre vystavbu priamo nadvazuje na suc¢asnli zbernt komunikaciu,
ktorA bude upravena (samostatna stavba) na S$irku 7,0 m. Vozovka bude doplnena
obojstrannymi pozd [Znymi parkovacimi statiami. V ramci tejto samostatnej stavby sa v sulade s
UPN Z Prsianska terasa vybuduju dve nové prieseéné krizovatky, ktoré spolo¢ne s tromi
Usekmi vytvoria po obvode rieSeného GUzemia pristupové komunikacie. Z nich budu zaistené
dva prijazdy do podzemnych garaZovanych stati. Dalej z nich bude umoZneny najazd na nové
kolmé parkovacie statia.

Areal bude doplneny o systém verejnych chodnikov pozdiz novych komunikacii a pesie
chodniky umoZiujice pristup do odpocinkového vnutrobloku. Zarover sa tu vybuduje rad
schodisk a ramp zaistujlicich i bezbariérovy pristup na rézne trovne spevnenych pléch pred
vstupy do jednotlivych budov.

A4.3 KATEGORIZACIA KOMUNIKACNEJ SIETE V ZMYSLE STN 736110

A4.3-1 KOMUNIKACIE ZBERNE TRIEDY B2

Bez zmeny a dopinku.

A4.3-2 KOMUNIKACIE OBSLUZNE

Komunikéacie jazdné

Ide o prijazdy do jednotlivych podzemnych stati pre osobné vozidla a parkovacie statia
pre osobné vozidla. Koimé parkovacie statia budd s rozmermi 2,5 x 5,0 m.

Vsetky tieto komunikacie budu zivicné a dlazdené, Sirky do 6,0 m, parkovacie statia na
teréne budu dlazdené. V sllade s vyhlaskou €.532/2002 Z.Z. sa vybuduje dostatony pocet
stati pre invalidné osoby. Vozovky budli odvodnené cez uli¢né vpuste do dazdovej kanalizacie.
Parkovacie statia budt odvodnené prostrednictvom priednych a pozdiZznych sklonov pléch do
uliénych vpustov a do novej kanalizacie.

Opatrenia vyplyvajluce z vyhlasky ¢.532/2002 Z.z.

Na parkoviskach bude min 4 % stati pre invalidné osoby.

V miestach pre prechadzanie cez vozovku budu cestné obrubniky v min. Sirke 1,5 m
zapustené na Uroveri 2 cm nad vozovku. Zaroveri sa tu na chodnikoch vytvori pomocou
gervenej slepeckej beténovej dlazby hr. 6 cm pozd|z obrubnika varovny pas $irky 400 mm.

V mieste prechodu pre chodcov sa na chodnikoch vytvori pomocou c&ervenegj
slepeckej beténovej dlazby hr. 6 cm pozdiz obrubnika varovny pas $irky 400 mm a kolmo
k nemu signalny pas $irky 800 mm a dizky 1,5 m.

Dopifia sa:
Zmenou urbanistického rie$enia sa rusi obsluzna komunikacia triedy C3 medzi
lokalitami A2 a A3.

A4.3-3 DOPRAVA STATICKA

Parkovanie pre osobné vozidla zaistuje podzemné parkovacie statie a parkovisko na teréne.
Pri stanoveni potreby parkovacich stati sa vychadza z ustanoveni STN 73 6110 ,Projektovanie
miestnych komunikacii* (08/2004) a jej dodatku &. 1.

a) vstupneé parametre
byvanie
obchody

524 os6b
459 x 0,75 = 344 m2 dgistej odbytovej plochy

b) koeficienty
K=ka*kv*kp *kd

ka—-1,0 vplyv stupfia automobilizacie (1 : 2,5)
kv—1,0 vplyv velkosti obce (do 100 000 obyvatefov)
kp-0,5 vplyv polohy Gzemia (miestny vyznam)

kd -1,2 vplyv delby prepravnej prace (40 : 60)

c) vypocet
odstavné statia

O =00 *ka
0=524/25.10=2096

parkovacie stétia
P=Po*ka*kv*kp*kd=

Po = 524/20 + 344/30 = 37,6
P=3769.10.10.05.12=225

celkovy pocet stati

N=0O+P
N =209,6 + 22,5 =232,1

STN 73 6110 pozaduje min. 232 stati.

d navrh

) V riesenom Gzemi bude 56 stati na teréne a 195 stati v garazovacom objekte
v podzemi, ¢o je celkom 251 stati. Navrhnuty pocet stati pre osobné vozidla presahuje
minimalny pocet stati vychadzajiuci z poZiadaviek STN 73 6110 ,Projektovanie
miestnych komunikacii“. Okrem toho bude vramci samostatnej dopravnej stavby
realizovanych pozdiz rie§eného uzemia dalsich 38 pozdiznych stati.
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- odstavna statia na teréne
meni sa: Gzemnalokalia——A2BD OV 12— 82 stati

dopiiia sa: Gzemna lokalita A2, A3

- Kryte statia

Butovi d A 204 GA 02 a5 Kook stati
- -

E’te“’, dom—~A-304—GA-04 28 I"“’.Sh Sté.t.i

E”a". dem—A-302—OA05 8 “'W.G“ Sta.!,'

EE’:E'! dlam ’n' 3333! SS’E‘ Qgi‘ 2225 :“5:5.5:' Sta.'f.'

195 krytych stati

meni sa:

nahradzuje sa: Bytové domy SO 01 az SO 06

A4.4 DOPRAVA HROMADNA MHD

Bez zmeny a doplnku.

A45 DOPRAVA PESIA

Pozdi? miestnych komunikécii, novych budov a vnutri vnutrobloku je navrhnuty systém
chodnikov a pochdéznych pléch. Chodniky budd mat min. Sirku 1,5 m. Tieto plochy budu
dopinené o schodiska vyrovnavajice vySkove rozdiely jednotlivych pochéznych pléch. Ich
povrch bude dlazdeny z prirodného materialu alebo z beténovej dlazby. Pre pripadny prijazd
hasi¢skych vozidiel budu niektoré chodniky min. Sirky 3,0 m spevnené na prejazd tazkymi
vozidlami.

dopifia sa: Zmene dopravného rieSenia je podriadené rieSenie pesich komunikacii
v Uzemné lokalite A2, A3. PesSie komunikacie sG navrhnuté paralelne
s komunikaciami funkénej triedy C3, B2 a C2.

A46 DOPRAVA CYKLISTICKA

Bez zmeny a dopinku.

A4.7 OCHRANNE PASMA A HLUK Z DOPRAVY CESTNEJ

Bez zmeny a dopinku.

A5 VODNE HOSPODARSTVO

A5.1 Z,A;.SOBOVANIE VODOU
A5.1-1 UVOD

Bez zmeny a doplnku.

A5.1-2 KONCEPCIA ZASOBOVANIA VODOU

dopl'ia sa:
- So zmenou dopravného rieSenia sa upravuju trasy rozvodov vody, 4. tlakového
pasma v UZEMNYCH LOKALITACH A2, A3
- So zmenou dopravného rieSenia na upravuje trasa navrhovaného rozvodu vody
5. tlakového pasma v UZEMNYCH LOKALITACH A2, A3
rusi sa: vodovodny rad AD 1-6 — 300 m RV5 — 100 sa v iseku ruSené komunikacie
rovnako rusi.

Napojenie objektov SO 01 , SO 02 a SO 03 bude v jestvujlcich vodovodnych $achtach na
vodovode RV4 -150 , objekty SO 04 a SO 05 budl napojené na vodovod RV4-100 a objekt SO
06 sa napoji na vodovod RV5-100

A5.1-3 HYDROTECHNICKE VYPOCTY

Vypocet potreby vody

524 ludi
30 zamestnancov

v uvazovanych 222 bytoch
v komerénych jednotkach

Podfa Vyhl.MZPSR &. 397 /2003 z.z.

je potreba na osobu v byte s kipelfiou a pripravou teplej vody za rok 55 m?
pracovnici sluzieb / obchod / 9m?

z tychto podkladov vyplyva

obyvatelia 55 x 524 :365 = 78,95 m°> /def

persondl 9x 30:300= 0,90 m® /den

Sudet 79,85 m® /den

Q priemerna denna Q 24 79,85 m° / den qe 0,92 1/s
Qmax. denna Qm= Q¢ x1,3 = 103,80 m° /den gm 1,20 /s
Hodinové maximum g = OQmX 2= an 2,401/s
Roé&na potreba vody 29 086 m®

A5.2 KANALIZACIA

A5.2-1 UVOD
Bez zmeny a doplnku.

A5.1-2 KONCEPCIA ODKANALIZOVANIA
Navrh odkanalizovania lokality A2- A 3

Na zaklade vyjadrenia Stredoslovenskej vodarenskej spolognosti k navrhu UPZ Prsianska
terasa — zmeny a dopinky Uzemnych lokalit A2, A3 sme vypracovali upresnenie navrhu
rieSenia.
S ohfadom na skutoénost, Zze stoka AD1-6 , situovand medzi lokalitami A2 a A3 sa nebude
realizovat v pdvodnej trase , navrhujeme zmenit' jej trasovanie tak, Ze stoka zaCne na sever
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od SO 02 a paralelne s komunikaciou povedie az do priestoru SV areédlu, kde sa napoji do
stoky AD1-5.
Po trase do nej budd napojené pripojky z objektov SO 02 a SO 03 . V mieste napojenia kazdej
pripojky navrhujeme $achtu .
Odpadné vody z objektu SO 04 budl napojené do stoky AD1-5 a ¢iastocne do stoky AD1-51.
Objekt SO 05 navrhujeme odkanalizovat do stoky AC 2 , rovnako tak vody z SO 06.
Objekt SO 01 navrhujeme napojit do stoky AC .
Vzhladom ktomu, Ze v predchadzajicom rieSeni sme spoéitali iba celkové mnoZstvo
dézd'ovej vody z celého arealu, vypracovali sme detailnej$i vypocet. Odvodiiovana plocha bola
roz¢lenena na 7 kanalizaénych okrskov , pre ktoré bola spoéitana prislusna ¢ast dazdovej
vody . Tieto okrsky st vyznagené v situacii , do kterej sme dalej uviedli mnozstvo dazdovej
vody, , ktora tecie jednotlivymi kanalizaénymi Usekami .
V sulade s STN 75 6101 sme vysli z intenzity navrhového dazda pre B. Bystricu na
periodicitu p = 0,5 iys , ktora je 144 l/s/ha
Celkova plocha odkanalizovaného tizemia je 16 670 m?
Podlia STN 75 6101 priloha A je priemerna vgdatnost’ blokového daZzda
g=K: (t*+B)=2080,5:)15%%"+4,21) = 143,43 lis/ha
To koresponduje s intenzitou navrhoveho dazda p= 0 5
Celkové mnozZstvo dazdovej vody z arealu pre navrhovy dazd a koeficient odtoku ¢ = 0,7 je
Q=0,7x144x 1,667 = 168l/s

V kanalizaénych okrskoch 1 az 7 naprsi pri navrhovom dazdi nasledujice mnozstvo vody :

C.kanal. okrsku | Plocham? |i1s | 0,7|Q s
1 1665 144 | 0,7 16,80
P 2794 144 | 0,7 28,10
3 2895 144 | 0,7 29,20
4 3269 144 | 0,7 32,95
5 3353 144 | 0,7 33,85
6 1352 144 | 0,7 13,70
7 1342 144 | 0,7 13,40
Celkem 16670 168,00

Stokou AD1-6 v novo navrhnutej trase poteCie postupne29,2 az 74,1 I/s , stokou AD1-5 az
33,85 I/s a stokou AC - 2 od 13,7 az do 27,1 I/s po napojeni do stoky AC . Z okrsku K4 budu
odtekat dazdové vody z SO 01 v mnozstve 32,95 I/s do stoky AC , ako vyplyva zo situacie.

doplna sa:
- So zmenou dopravného rieSenia sa upravuji trasy jednotnej kanalizacie
v UZEMNYCH LOKALITACH A2, A3

A5.2-3 HYDROTECHNICKE VYPOCTY

Vypocet splaskovej vody
\ypocet spladkovej vody je v sulade STN 75 6101 ¢lanok 6
Oh =024 X Khmax =0,92x3.0=2,76I/s

Vypocet znedistenia
Q4 : 0,06 kg/EO =

79,85 x 0,36: 0,06 = 479 EO

BSK 479 EO x 0,06 kg BSKs/ EO = 28.74 kg /defi = 1,05 t/rok
CHSK 479 EO x 0,12 kg CHSK /EO = 57,50 kg/defi = 2,10 t/rok
NL 479 EOx 0,06 kg NL/EO = 28,74 kg/den = 1,05 t/rok
RL 479 EO x 0,125 kg RL/EO = 59,87 kg/den = 2,18 t/rok
NHs; 479 EO x 0,011 kg NH4/EO = 5,26 kg/den = 1,92 t/rok
P 479 EO x 0,0025kg P/ EO = 1,11 kg/den = 0,44 t/rok
Vypodet dazdovej vody

Je vsllade s STN 75 6101

Celkova plocha odkanalizovaného Gzemia 16670 m?

Intenzita navrhového dazda p= 0,5 i1s je pre B. Bystricu je 144 l/s/ha
Podia STN 75 6101 priloha A je é)rlemerna vydatnost blokového dazda
q=K: (t +B)=20805:)15"%"+4,21) = 143 43 l/s/ha

Celkové mnoZstvo zrazkovej vody pre navrhovy dazd
Q=¢.llA%07x144 x 1,667 = 1681/s

A5.2-4 PREHILAD DILZOK KANALIZACNYCH POTRUBI V OBYTNEJ ZONE

rusi sa: stoka AD 1-6 DN 300 di. 80 m

A6 ZASOBOVANIE PLYNOM

A6-1 UZEMNE DANNOSTI — JESTVUJUCI STAV

Bez zmeny a doplinku.

AB-2 ROZBOR ZASOBOVANIA PLYNOM

Bez zmeny a doplnku.

AB-3 POUZITIE PLYNU

Bez zmeny a doplinku.

AB-4 NAVRH ZASOBOVANIA PLYNOM

doplna sa: ] _
- So zmenou dopravného rieSenia sa upravuje trasa plynovodu v UZEMNYCH
LOKALITACH A2, A3
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Kazdy SO bude napojeny na plynovody , vyprojektované po obvode Uzemnej lokality A2 A3.
Pre kaZzdy SO bude na pripojke skrifika s HUP a regulaciou plynu. Tato skrinka bude
situovana podla podmienok plynarne. SO 01 a SO 02 sa navrhuje napojit na plynovod 110,
ktory je situovany severne od Uzemnej lokality. Podide sa chrani¢kou v komunikacii a pripojka
sa rozvetvi pre kazdy objekt. SO 03 sa napoji na plynovod 63, situovany vychodne od
Uzemnej lokality, rovnako aj SO 04. SO 05 a SO 06 sa napoja na plynovod 63, ktory je
situovany juzne od Guzemnej lokality.

AB-5 ZHODNOTENIE UZEMIA Z HLADISKA ZASOBOVANIA PLYNOM

Bez zmeny a doplnku.

A6-6 VYPOCET POTREBY PLYNU PRE BYVANIE

Bez zmeny a doplnku.

A6-7 RODINNE DOMY

Bez zmeny a doplnku.

AB-8 BYTOVE DOMY

Bez zmeny a doplnku.

AB6-9 OBCIANSKA VYBAVENOST

Bez zmeny a dopinku.

AB-10 REKAPITULACIA POTREBY PLYNU

Bez zmeny a doplnku.

A7 ZASOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU

A7-1  TECHNICKE UDAJE

Bez zmeny a doplnku.

A7-2  TECHICKY POPIS

A7-2.1 JESTUVUJI STAV
Bez zmeny a doplnku.

A7-2.2 NAVRHOVANY STAV

Elektricka energia
Rozvod elektrickej energie

Rozvodna sustava/vnitoma siet': 3 PEN AC 50 Hz, 230/400 V, TN-C, TN-S

Ochrana pred trazom elektrickym priidom: pozri ochrana pred (razom elektrickym pridom

Ochrana pred prepdtim pozri ochrana pred prepatim
Stuperi dodavky elekirickej energie podfa CSN 34 | &.3 pripojka NN
1610 ¢.1 pre pripadné protipoZiarne zariadenie

Poziadavka na zvySent spofahlivost dodavky | nie
energie zo strany dodavatefa elekirickej energie

vypodtovy skratovy vykon VN S 400 MV.A v trafostanici

% 13,5 kA

ip 23,5 kKA

Meranie elektrickej energie: Byty — — 242x priame obchodné meranie

Komerc&né priestory — 1x nepriame obchodné meranie
1x priame obchodné meranie

Podzemné garadze — 9x priame obchodné meranie

Indtalovany vykon 2217 kW
Subeznost aredl 0,41
Maximalny subezny prikon — zima 918 kW

Predpokladana raéna spofreba 1207 MWh

ucinnik > 0,95

Kompenzécia tcinnika na min cos ¢ = 0,95 v hlavnom rozvadzaci — chraneny

Uzemriovacia sustava Spoloéna uzemiovacia sustava

Vonkajsie vplyvy podla STN 33-2000-3 Bude ur&ené v nasledujicom stupni dokumentacie

Osvetlenie podfa CSN EN12464-1: Bude uréené v nasledujiicom stupni dokumentacie

Nudzové osvetlenie podfa EN 1838 Bude uréené v nasledujicom stupni dokumentacie

Popis technického riesenia:
Ide o bytové objekty s celkovym poctom 222 bytovych jednotiek.

V suteréne (1. PP) sa uvaZuje s garazovymi statiami a pivniénymi boxmi, na urovni 1. NP sa
uvazuje v bloku ,A“ s prenajimatelnymi priestormi polyfunkCného vyuZitia.

Pripojky pre jednotlivé objekty /skupiny objekov sl napojené vzdy dvoma kablami najviac AYKY 3 x
240 + 120mm? podla pripajaného prikonu. Pripojky budl vyvedené ztrafostanice A2-T3
(Elektroharamia, osadené transformatormi 2 x 630 kVA/22/0.4 kV).

Kable su vzdy ukonéené v istiacich pripojkovych skriniach, osadené v objektoch zo strany
pripojkovej miestnosti kazdého objektu.

dopifia sa: So zmenou dopravného rieSenia sa upravuje trasa distribuéného kabla od
TR A2-T3 do trafostanice F-T2. Upravuje sa pozicia novej TR A2-T3
s osadenymi transformatormi 2 x 630 kVA.

A8 ZASOBOVANIE TEPLOM

Bez zmeny a doplinku.
vid kapitola A3.2-3
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A9 TELEFONIZACIA

A9-1 JESTUVUJI STAV

Bez zmeny a doplnku.

A9-2 NAVRHOVANE ROZVODY

1. Uvod

Predmetom tejto ¢asti dokumentacie pre Uzemné konanie je urCenie kapacitnych narokov a
spbésobu napojenia vonkajSej telekomunikacnej pripojky projektovanej pre Bytovy komplex
situovany na Prsianskej terase nad Banskou Bystricou.

2. Pre vypracovanie PD slizia

- stavebna dispozicia obytnych blokov stavebnych komplexov

- situdcia zaujmového Uzemia

- Uzemno-planovacia dokumentacia rozvodov inZinierskych sieti Pr§ianska terasa, kat. Gzemie
Radvar, mestska ¢ast Banskej Bystrice

- vyjadrenie Slovak Telekom/T-Com k telekomunikacnym rozvodom

3. Stav a vyhlad hlavnych rozvodov telekomunikaénych zariadeni TKZ

V zmysle vyjadrenia Slovak Telekom/T-Com sa na zaujmovom UGzemi v sucasnosti
nenachadzaju rozvody TKZ, vdanej lokalite je pripravovana vystavba telekomunikagnych
rozvodov miestnej telefonickej siete.

V zmysle navrhu Gzemno-planovacej dokumentacie bude vedla hlavnej dopravnej komunikécie
v smere na Horné Pr§any vedena tvarnicova trasa s kablovymi $achtami, v ktorej budi uloZene
hlavné metalické telekomunikaéné kable a optické chranitky od uzla Radvan.

4. Spdsob napojenia telekomunikacnej pripojky

Bytovy komplex je situacne rozéleneny na devat nadvézujucich objektov so spoloCnymi
garazovanymi statiami.

V kazdom obytnom objekte bude zriadena pri hlavhom schodisku telekomunikacna skrinka
ukonéena vonkajs$ou pripojkou, od nej bude rieSeny vnutorny rozvod.

Od hlavnej telekomunikacnej trasy pri hlavnej ceste pred obytnymi blokmi bude cez spojky
v §achte napojeny samostatny pripojny kabel smerom k vedeniu pod hlavnou komunikaciou a
dalej v spevnenych plochach cez spojky a kable zodpovedajlucej kapacity bud( napojené na
jednotlivé skrinky pri vchodoch.

Kable budl vedené vo vykopoch a pod spevnenymi plochami spolu s optickou chranickou
HDPE (mikrorarky) pri dodrzani prislusnych noriem a ustanoveni vyjadrenia Slovak Telekom/T-
Com.

pocet potet pocet potet potet potet pocet potet potet
No |icel jedn "A" [jedn "B" |jedn"C" ljedn"D" [jedn "E" |iedn "F" |jedn"G" |jedn "H" ljedn"I"
[ks]  [[ks]  |ks] ksl  |lks] |tks]  |ks]  |fks] [[ks]
1 |komeréni plocha |2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ocet byt 40 49 38 40 6 12 11 8 39

Pocet bytov celkom 243
Poctet komerénych pléch 2

dopifia sa: Telekomunikaéné kabely v priestoru ruSenej komunikacie sa rusia asu
premiestneny do novej trasy po obvode lokality A2, A3.

A10 TELEVIZNY SIGNAL

Bez zmeny a doplnku.
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VSEOBECNE ZAVAZNE NARIADENIE MESTA BANSKA
BYSTRICA )

€. 4/2009, ktorym sa vyhlasuje zavazna &ast UPN Z

PrSianska terasa-Banska Bystrica, Zmeny a doplnky

uzemnych lokalit A2, A3,

ZD 5/2009 2z9

Mesto Banska Bystrica v zmysle ustanoveni §-u 6, ods. 1 a §-u 11, ods.4, pismeno g)
zakona €. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni vzneni neskorgich predpisov, v stlade
s ustanovenim § 27 ods. 3 zédkona &. 50/76 Zb. a v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky ¢.
55/2001 Z.z., vydava toto vieobecne zavazné nariadenie, ktorym sa meni a dopina VZN &.
152/2005, ktorym bola vyhldsena zavazna &ast Uzemného planu zony PrSianska terasa —
Banska Bystrica — Zmeny a dopinky.

§1
Uéel nariadenia

VSeobecne zavazné nariadenie vymedzuje zavazné &asti Uzemného planu zény Prsianska
terasa - Banska Bystrica, Zmeny a dopinky uzemnych lokalit A2, A3. .
Vseobecne zavaznym nariadenim sa meni a doplfia zavazna éast Uzemného planu zény
Priianska terasa — Banska Bystrica — Zmeny a dopinky, ktora bola schvalena a vyhlasena
Vseobecne zavaznym nariadenim Mesta Banska Bystrica &. 152/2005.

§2
Rozsah platnosti

Zavéazna Cast UPD Z vrieSenom Uzemi presne formuluje navrh regulativov na funkéne
a priestorovo homogénne jednotky a jednotlivé pozemky, vychadzajlice zo zastavovacich
podmienok na umiestfiovanie stavieb, ktoré uréujli sposob vyuzitia (zemia a obmedzuju,
vylu€ujd, alebo podmiefiuji umiestfiovanie stavieb na pozemku. Ustanovuje pozemky na
verejnoprospesdné stavby a zoznam verejnoprospednych stavieb.

§3
Regulativy funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

V OBLASTI STRUKTURY OSIDLENIA
Bez zmeny a doplnku.

V OBLAST| STRUKTURY BYVANIA
Bez zmeny a doplnku.

V OBLASTI STRUKTURY OBCIANSKEJ VYBAVENOSTI
Bez zmeny a doplnku. .

V OBLASTI REKREACNEHO VYUZITIA

Bez zmeny a doplinku.

V OBLASTI TELOVYCHOVY A SPORTU

Bez zmeny a doplnku.




VSEOBECNE ZAVAZNE NARIADENIE MESTA BANSKA
BYSTRICA

& 4/2009, ktorym sa vyhlasuje zavazna &ast UPN Z

PrSianska terasa-Banska Bystrica, Zmeny a doplnky

uzemnych lokalit A2, A3.

ZD 5/2009 3z9

V OBLASTI OCHRANY ZIVOTNEHO PROSTREDIA
Bez zmeny a doplnku.

V OBLAST| VYMEDZENIA OCHRANNYCH PASIEM

Dopifia sa:

Uzemne lokality A2, A3 sa nachadzaji mimo ochrannych pasiem letiska Slia¢.

Stavebnik je povinny pri objektoch, ktoré sa nachadzaju mimo ochrannych pasiem letiska
Slia¢ v pripade pouZitia stavebnych mechanizmov s vwskou zdvihu 30m a viac poziadat
Letecky Urad SR v stupni Gzemného resp. stavebného konania o stanovisko.

V OBLASTI OCHRANY CHRANENYCH UZEMI
Bez zmeny a doplnku.

V OBLASTI OCHRANY PAMIATKOVEHO FONDU
Bez zmeny a doplnku.

§4
Regulativy priestorového usporiadania pozemkov a stavieb

VYMEDZENIE HRANIC RIESENEHO UZEMIA

Bez ZMENY a DOPLNKU

RieSene uzemie lokality A2, A3 leZi na parcelach & 3681/281, 3681/272 a 3681/363 v
kat.Gzemi Radvan. Susedi na severe s lokalitou B2 a C1, na juhu s lokalitou F, na vychode
A1 a na zapade s lokalitou G.

KOMPOZICNE AKCENTY
Bez ZMENY a DOPLNKU

VYZNAMNE VEREJNE PRIESTORY
Bez ZMENY a DOPLNKU

DOMINANTY
Bez ZMENY a DOPLNKU

VYMEDZENIE REGULACNYCH CELKOV

Doplna sa:

Rusi sa zastavba kompaktnd, blokova uzatvorena a nahradi sa zastavbou uvolnenou. Ide o
6 soliternych celkov, ktoré sl postavené na podzemnej kompakinej podnoZi s vyskou
gradacie 3 az 5 NP.

REGULATIVY UZEMNYCH LOKALIT




VSEOBECNE ZAVAZNE NARIADENIE MESTA BANSKA
BYSTRICA

¢. 4/2009, ktorym sa vyhlasuje zavazna éast UPN Z

PrSianska terasa-Banskd Bystrica, Zmeny a dopinky

Guzemnych lokalit A2, A3,

ZD 5/2009 4z9

UZEMNA LOKALITA-A2 nazov sa rusi a nahradzuje sa nazvom:

SPOJENA UZEMNA LOKALITA A2, A3

Zmena: kompakina blokova uzavretd vystavba sa meni na 6 soliternych bytovych
domov BYTOVE DOMY (SO01, SO02, SO03, SO04, SO05, SO06).

- Podlaznost

z far
A=t o

text sa rusi a nahradzuje sa textom:

- 1.PP - technické podiaZie + vybavenost + garaZové podlazie (SO01, SO02, SO03.
S004, SO05, SO06) s poétom stati 195. Dalej plynotesné tkryty PU04-170 obyv.,
PU05-70 obyv., PU06-120 obyv., PU07-50 obyv., PU08-50 obyv., PU09-90 obyv,
celkom 580 ukryvanych

- 1.NP - bytové podiaZie + vybavenost'

- 2.,3.,4.,5.NP - opakovatelné bytové podlazia

.S bnd & 12 VVKRESU PRIESTOROVE REGULACIE
text sa ruSi a nahradzuje sa textom:

- Stavebné Ciary v rieSenom Uzemi spojenej Uzemnej lokality A2, A3 podla vykresu
B.14 - VYKRESU PRIESTOROVEJ REGULACIE dokumentiacie ZMENY A
DOPLNKY UPN — ZONY uzemnych lokalit A2, A3 a vo vykrese &.B.21 - koordinaéna
situacia, ktora obsahuje vyty€enie nadzemnych objektov a inZinierskych sieti.

Rusi sa cely text:

6.3 UZEMNA LOKALITA A3
s kompletnym textom tejto kapitoly.

§5

Regulativy umiestnenia verejného dopravného vybavenia tizemia

V OBLASTI DOPRAVY

Dopifa sa:
Obsluzna komunikacia triedy C3 medzi lokalitami A2 a A3 sa rusi.
§6
Regulativy umiestnenia verejného technického vybavenia Gizemia

V OBLASTI VODNEHO HOSPODARSTVA

-V CASTI ZASOBOVANIA VODOU
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dopfna sa:
- So zmenou dopravného rieSenia sa upravuji trasy rozvodov vody, 4.
tlakového pasma v UZEMNYCH LOKALITACH A2, A3

- So zmenou dopravného rieSenia na upravuje trasa navrhovaného rozvodu
vody 5. tlakového pasma v UZEMNYCH LOKALITACH A2, A3

rusi sa: vodovodny rad AD 1-6 — 300 m RV5 - 100 sa v useku rugené komunikacie
rovnako rusi.

Navrhovanou tpravou nedochadza k funkénym a kapacitnym zmenam.

-V CASTI ODKANALIZOVANIA

dopfiia sa:
- S0 zmenou dopravného rieSenia sa upravuji trasy jednotnej kanalizacie
v UZEMNYCH LOKALITACH A2, A3

Navrhovanou Upravou nedochadza k funkénym a kapacitnym zmenam.

V OBLASTI ZASOBOVANIA PLYNOM

dopfna sa:
- So zmenou dopravného rieSenia sa upravuje trasa plynovodu v UZEMNYCH

LOKALITACH A2, A3

Navrhovanou Upravou nedochadza k funkénym a kapacitnym zmenam.

V OBLASTI ZASOBOVANIA TEPLOM
Bez ZMENY a DOPLNKU

V OBLASTI ZASOBOVANIA ELEKTRICKOU ENERGIOU

So zmenou dopravného rieSenia sa upravuje trasa distribuéného kabelu od TR A2-T3
do trafostanice F-T2. Upravuje sa pozicia novej TR A2-T3 s osadenymi
transformatormi 2 x 630 kVA.

Navrhovanou Upravou nedochadza k funkénym a kapacitnym zmenam.

V OBLASTI TELEKOMUNIKACII
Telekomunikaéné kable v priestore ruSenej komunikacie sa rudia a st premiestnené
do novej trasy po obvode lokality A2, A3 - koridor verejno prospesnych stavieb

Navrhovanou Upravou nedochadza k funk&nym a kapacitnym zmenam.
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§7
Urcenie stavieb, na ktoré sa nevyzaduje rozhodnutie o umiestneni stavieb

Neurcuju sa.

§8
Zoznam verejnoprospesnych stavieb

Verejnoprospesné stavby su stavby, pre ktoré mozno, podia § 108 zakona &. 50/1976 Zb,
0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov, pozemky, stavby
a prava k nim potrebné na uskutognenie stavieb alebo opatreni vyviastnit alebo viastnicke
prava k pozemkom a stavbam obmedzit' rozhodnutim stavebného tradu.

Vsetky verejno prospesSné stavby vymenované (uvedené) v izemnom plane zoény
PrSianska terasa Banska Bystrica — Zmeny a doplnky zostavaji bez Zmeny azZ na tieto
stavby ktoré sa upravuju po stranke vedenia trasy a jeho rozsahu v ramci rieSeného
uzemia A2, A3

V CASTI DOPRAVNEJ PRISLUSNOSTI

2.1. Pristupy k bytovym domom
2.2 Dopravné pristupy k ob¢ianskej vybavenosti

TECHNICKA INFRASTRUKTURA
V ODVETVi VODNE HOSPODARSTVO

3.1. V CASTI ZASOBOVANIA VODOU

3.1.1 Navrhnuty a projektovany rozvadzaci vodovod 4. tiakového pasma — RV 4 ( bez zmien)
3.1.2 Navrhnuty a projektovany rozvadzaci vodovod 5. tlakového pasma — RV5

3.3. V. ODVETVi ZASOBOVANIA PLYNOM

3.3.1 Zakladna plynovodna siet DN
3.4. V. ODVETVi ZASOBOVANIA ELEKTRICKOU ENERGIOU

3.4.6 KABELOVE ROZVODY 22 KV ROZVODY PRE TRAFOSTANICIE T2 AZ T14

Doplna sa:
Kablovy rozvod VN — distribuény kabel od TR A3 T3 do trafostanice E-T2.
Uprava trafostanice TR A2-T3 z 1 x 630 kVA na 2 x 630 kVA, zmena trasy kablového
rozvodu NN. Ostatné verejno-prospesné stavby zostavaju bez zmeny.

3.5V ODVETVi TELEKOMUNIKACNA SIET
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Dopliia sa:
dochadza iba k Uprave trasy v ramci koridoru pre VPS, ktory je vytvoreny po
obvode lokality A2 A3.

§9
Urcenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb
V zmysle schvaleného Uzemného planu zény PrSianska terasa Banska Bystrica, zmeny a

doplnky (april 2005) je v navrhnutej stavbe potreba riesit' havarijné kryty CO (podfa novej
vyhlasky €. 532/2006 plynotesny kryt).

Doplfia sa:
B.10.2 CIVILNA OCHRANA tabulka B
10.2.1
U| Bytové | Stave | Ozna | G | Tec | Poéet Navr | Minim | Skuto
z | domy a | bny ¢enie | ar | hnic | obyv. hnut | alna ¢na
e | oblians | objekt | Ukryt | az | ké v byt. y vypoct | ploch
m | ka ov ov domoch a | poce | ova a PU
n | vybave & obg. t plocha | dkryt
4 | nost vybav. ukryt | PU m? | ov m?
ych (Cista (zast
I osob | podl. avana
o} plocha | ploch
k miestn | a)*
a . pre
li ukryva
t nych) *
a
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Plynotesné Ukryty )
A 201 SO-04 | PU-04 | O 162 170 85 130
A202 | SO-03 [ PU-05| 0 69 70 35 85
A301 [ SO-01 [PU-06 [ O 113 120 60 100
A302 | SO-06 [ PU-07 | O 46 50 25 77
A303 | SO-05 [ PU-08 | O 50 50 25 86
A304 | S0-02 [PU-09 | O 84 90 45 85
Celkom 524 550 275 563

Navrh rieSenia :

Budované plynotesné Ukryty st navrhnuté ako dvojucelové s prioritou mierového vyuzitia pri
nutnosti zachovat' si ochrannt funkciu. SG navrhnuté v stlade s Uzemnym planom zény
PrSianska terasa Banska Bystrica, zmeny a doplnky (april 2005) a v sulade s dolozkou CO.
V navrhovanom bytovom komplexe budl vybudované plynotesné Ukryty v priestore
hromadnych garazi v suteréne objektu (1. PP).
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Cely bytovy komplex (lokalita A2, A3) pozostava zo Siestich stavebnych objektov — SO 01 -
SO 06. Plynotesné Ukryty budi pod jednotlivymi objektmi umiestnené nasledovne:

PU-04 bude umiestneny v objekte SO 04 — 170 0s6b
PU-05 bude umiestneny v objekte SO 03 — 70 0séb
PU-06 bude umiestneny v objekte SO 01 — 120 os6b
PU-07 bude umiestneny v objekte SO 06 — 50 oséb
PU-08 bude umiestneny v objekte SO 05— 50 oséb
PU-09 bude umiestneny v objekte SO 02 — 90 oséb

Plynotesné ukryty budl navrhnuté vsllade s vyhlaskou MV SR &. 532/2006 Z. z. o
podrobnostiach na zabezpeéenie stavebnotechnickych poZiadaviek a technickych
podmienok zariadeni civilnej ochrany. Projektova dokumentacia jednotlivych plynotesnych
Ukrytov bude predloZena v dalSom stupni projektovej dokumentacie.

Rozmiestnenie plynotesnych (krytov je znazornené na vykrese B 13 (Prilohou
dokumentacie).

Priloha 1, druha ¢ast, A. dispoziéné rieSenie - vyhlaska &. 532/2006

Poziadavky civilnej ochrany su vsulade s dolozkou CO B.10, ktora je suéastou
schvaleného UPN zény Prsianska terasa — Banska Bystrica.

§10

Regulativy zaglenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych rezervacii, do
pamiatkovych z6n a do ostatnej krajiny

Bez ZMENY a DOPLNKU

§ 11
Poziadavky na delenie a scefovanie pozemkov

- vrieSenej spojenej uzemnej lokalite A2, A3 delit pozemok parcelné &islo 3681/363
(vlastnikom je MBB, a.s., Banska Bystrica).

§12

Pozemky na verejnoprospesné stavby
a na vykonanie asanacie v rieSenom zastavovanom tzemi

Verejno prospesné stavby v lokalite A2, A3 — rusi sa:.
obsluzna komunikacia medzi lokalitami A2, A3
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- Zzmena trasy:

pristupoveé chodniky k obgianskej vybavenosti.

Kablové rozvody VN a telekomunikaéné sa premiestiuji do koridoru inZinierskych sieti po
obvode lokality A2, A3. Ide o pas pozemkov 2,5 m $iroky, ktory bude vycleneny ako koridor
pre verejno-prospesné stavby lokality A2, A3. Ostatné siete su rieSené ako arealové —
pripojky. Pozri vykres B 14 a B 21.

§13
Schéma zavéznych Easti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb

Je sucastou grafickej prilohy dokumentéacie ZMENY A DOPLNKY UPN — ZONY Gzemnych
lokalit A2, A3 - vykres B14 aB 21 - VYKRES PRIESTOROVEJ REGULACIE a
KOORDINACNA SITUACIA. _

OKOLO CELEHO UZEMIA RIESENEJ LOKALITY A2, A3 JE NAVRHNUTY KORIDOR 2,5
M SIROKY PRE REALIZACIU VEREJNO-PROSPESNYCH STAVIEB - VN 22 KV,
TELEKOMUNIKACNYCH KABLOV, VODOVODNEHO RADU A PLYNOVODU.

§14
Zaverecna ustanovenie

Ulozenie tzemného planu:

Uzemny plan zény Préianska terasa-Banska Bystrica, Zmeny a dopinky uzemnych lokalit A2,
A3 bude ulozeny:

1x na Krajskom stavebnom urade v Banskej Bystrici

1x na Meste Banska Bystrica, MsU-referate vystavby, stavebny Urad

1x na Utvare hlavného architekta mesta Banska Bystrica

§15
Uginnost’
Toto vSeobecne zavdzné nariadenie schvalilo Mestské zastupitelstvo v Banskej Bystrici na

svojom zasadnuti dna 28.aprila 2009 uznesenim &. 405/2009 - MsZ.
Toto vSeobecne zavazné nariadenie nadoblda Gginnost diiom 05.j(ina 2009,

Z - ; !
P vﬁ
7 ‘5}(\ /7{{&1 SAKTOR

SEES \E~— 7 priméator Mesta
= " Banska Bystrica




ar o 4O #E“ LIS ANEE MUS

] - RATAYY N, e U DY

] FuTP T IME

| il e
YWIONE HOSPODARS VO
FANAL(ZALLA

Ir-urmu

Aney 174%Y "L AMENE TR

R VSOVIEYY 1 1ied TLA
] eyl e
FLY N

J Ty M omeErrel
1 RN AAE ) LATA e i
u..,“_i S M rReEreRaY
& ZASOEOWAMIE TEPLOM
1 ;; 1PN PR

;Am EL EMERGICA

Winsam 01 I'-'Ir'. WLy
| WORRME N R At B Y
:I SN TR a2
] RAREE Prdl I B Crshmid % by
'I mpepning TEAFEI] | dem)

° m_gnmm:uvw - -u.L

. "-——. I‘I i ﬁhﬁri‘! 0 4
BYSTRICA '-:'—E‘r l#’!WLi 5
M LOKALIT 82,8488 e EE“

(ZEMNYCH LOKALIT B2.84.85.C1,02.0178] irdie llZEMNé vzhany A T o



- - - - —

ARl HAYRH ] Eab-0CF] URBANIZMUS

| | — — T T

b e ol o ded HRANICA oﬁlm;ﬂm'lxn acwnumenthoig hols

|

OBJENTY BYTOVYCH DOMOVY

OBJEKTY (ZOLOVANE) ZASTAVEY RODINNYCH
DOMO Y ;
%W RADQVE) ZASTAVEY RODIDNMYCM
ORJEXTY ZASTAVEY RODINNVCH DVOIDOMOV
ORJEXTY ATRMOVES ZASTAVEY RODINNYCH
DOMOY

MESTSKE WiLy

CisSLO UZEMNE ] 1DORALITY

PLOCHY IMatISK

- PLOCHY ZANRAD BODWNYCH DOMOV

VEREJNA ZELER

sie ol

=
!
k3

R
T
i

TRVALE TRAVNE PORASTY

]
3 VYSOKA ZELEN = STRO
... "R X .". !A.. S0 Z’E Ne MORADIA |
POCET PODCAZI * RODINNE DOMY 1+ 2

ZMENA A DOPLNOK (UZEMMEJ) LOKALITY A2,A3

Beeee| HRANICA RESENE) GZEMNES LOKALITY A2,A3
- NAVRHOVANE OBJEKTY

[r_:" SPEVNENE PLOCHY, CHODNIKY

- PLOCHY PARKOVISK

ZELEN

[ —— [T — [Tre———— r—
gV Pemil | eV Pl | g ek Movellne | b e 4 e
= ———

BANSKA BYSTRIGA /.11 T/l |

[ Gew - 45K [Hcavay ING . ARCH. JAN » JUMANICKY U350 AA TRwigd JEAK
VI - Zqwy :ﬁgx K;-;JTERR;GE'A RIESITEL [ING ARCH IGOR TEPLAN 0307 AA
ZMENA A DOPLNOK OBS TARAVATEL [MESTD BANSKA BYSTRICA ST

UZEMNEJ LOKALITY (F) | ® URBANISTICKY NAYRH 1:2000 |[52 STIEKY NAVRH .




UPN -

* . %

ZONY PRSIA TERASA
BAHSKA BYSTRICA
HENA A DOPLNOX

EVNES UOKALITY (F |~

URBANIZMUS

HRANICA RATASTRALMENO UZTEMIA

HEANCA TR EONINs kA Bysirica

IZOLOVANE ) TASYAYEBY RODINNVOM

yiad .
SRENTY ZASTAVEY ROOIMNYTH OVODOMOY
COJENTY ATIOVE.! TASTAVEY RODINNYCH
QUMOY

MESTSME VLY

DOFRAVA

ﬁhi'hi ROMUSNIRACIA THIEDY B2 -CESTA
u’lm KOMUNIRACIE TRIEDY €2

ORSLUZNE xOMUNIKACIE TRIEOY C)
UNLUDNENE KOMUMIKACTE TREDY Dt

DOStavnl A CARROVACH PLOCMY

| _b—-__. 1)

ZMENA A DOPLNOK (ZEMNE] LOKALITY A2,A3

Il

E==

-'-.i -" . e "‘1 .‘1 ] I &)
; -;.!@‘sg,ﬁ : PG02-92
et

A T

]
vl RS

P e——————

gg PESIE KOMUNIKADIE A PLGCio

—— |

ZASTAVEY HROMADNE) DOSRAVY

HRANICA RIESENES (IZEMNE! LOKALITY A2,A3
NAVRHOVANE OBJEKTY

PLOCHY PARKOVISK

KOMUNIKACIE A SPEVNENE PLOCHY PRE PESICH

VIAZDY 00 ﬁm GARAZI
POOZEMNE BARAZE - CELKOM 195 STANT "
OZNACENE 'J_ umui - KAPACITA L3

1 L= y

e DOPRAYA

.".’.‘-’3“-" ‘I." v e ¥ Pk | g ach ¥ e | v u\g-gil i.'.:l'-":: = ;
Hh ] = 'y b
L Y BVS .
: \SA 3 15
- :;;. S, ML ﬁm UK
| 1
- = [l Smhons
- II‘ i ‘I I ™ m .
12000 ||I___|“ B B B3 ’,mm .1




5 f
s
i .
yr
’ ¥ q

! - 70
UPN - ZONY mx

KA TERASA
BYSTRICA

IMENA A DOPLNOK
| UZEMNES LOKALITY (F)

———

™

de] |

>
E

190K
vv"l—{"'

URBANIZIMUS
KRNI RS T ekt Bysirica
B 1 ":?"”‘ l’j':"’ dlkariarthisy polg

HaanicA RERENE T (PR

a

(A B
RIRD] Byatiis diin 7 7 A }' :
ALY F 'L"‘—\—.,)‘

[ 2 4 2% e e
OBJEXTY Of W& VYBAVENT

OREKTY BY TOVYEH DOMOYV

ORJENTY (ZOLOVAMES TASTAVEY RODINNYCH

| DOMOY _ ‘
OREXTY RADOVE) ZTASTAVEY RODIDNNYCH
DOMGY

ORJEKTY ZASTAVEY RODINNYCH DVOJDOMOV

CIsLD UZEMME ) LOKALITY
VOONE HOSPODARS TVO

 OBJEKTY ATRIOVE. TASTAVEY RODINNYCH
DOy
MESTSME VILY

KANALIZACIA

JEDNDTNA KANALIZACIA
TLAKOVA KANALIZAZIA
patOovh wAMALIZATIA

PRL VA RAMALIZACIA 2 VODOJEMOY 4o 8

TLARDVEHMD PASMA
vODOVOD

YODOJEMNY 405 TLAKOVEHO PASMA

PRIVADZI vODOVOD DO PRECERPAVAJUGCES

mitt VoY

:msr 51:&;{.‘.‘: wiDY PRE VODOJMY
4 a8, TLAKOVEHD MA

- PRIVADZACIE VODGVODY Z COPsSY PRE VODOJE- ‘

MY o8 T HG PASMA
wozvibZAGl

DZAGCI VODOVOD 4 TLAKOYEMD PASMA
NAZAB VAGZAL] YODOVOD 5 TLAKOVEND P

,

[ s
< A

e VOONE HOSPODARSTVO

1-2000

0 NODNE

K ‘;i’&i_m

et re sl il et |




ZMENA A DOPLNOK UZEMNES LOKALITY A2,A3

ZRUSENA TRASA NAVRHOVANEHOD STL

TG ARLH Jh FGOMANICNY G358 AA L Dih:
CIMEETD RANEKE W) hiE _
ASOBOVANIE PLYMOM 12000 | F5RSIERERYON'= FLYNoM




v 4
Fu-I

._‘

NY

BARDRS BYsTRER”
Sbine) LoRALITY

r 1
o
- —

||'IT'I 1§ ||||

»

ZMENA A DOPLNOK UZEMNE) LOKALITY AZA3
PRELOZKA TRASY KABELOVEWO VEDENIA
ELEKTRICKE) ENERGIE 22kV

[ w-| ZRUSENA TRASA KABELOVEHO VEDENIA

.
------

Wil
: é?;#w ”;';’%?:’ﬁ:".
L&) i
AR remm | =)
S g o ¥, Pedy e | iy
' - "\ SKA BY - hf; oo [ L afa | dwan m
=
a_ wen’ ST
- BTy | o
» ZASOROVANIE ELEXTRICKOU ENERGIOU 1: 2000 - <OUENERGIOU. 86.1




Glgro Gpemag ) LOKALITY

WEE o :-Ehm o
v A OPYQ-
' TELEFtS (8 TREDRA

HLAYMA TELEVIZNA §UaMCA
24af OTVOROVA Tedmesicovd TRat

STHL
.| D v TELEFORCKES SIETE A

ZMENA A DOPLNOK (ZEMNEJ LOKALITY AZ,A3
E._.H PRELOZKA TRASY TELEFONICKE) SIETE A
TELEVIZNENO KABELOVEMD ROZVODU

TELEVIZNEHD KABELOVEHO ROZVODU

| mm"
Ing ach ¥ Mesrl |

i TR TEC [ MEST0 BAMIN | T AT ki o
d

1
ELEFONIZAL | o  re——
ELEVIZNY SIGNA SN TV | o 47000




rasrr BANSKA BYSTRICA e bytovy komplex PRSIANSKA TERASA e Podzemni garaze

1. podzemni podla

- -

Z|

—

-'"'.——"N\.

) W

_-/*mmm -

’___..‘—'-J__P_,’—"'

S

ASH, 10

45983

‘I A

presly

£55- 18

f_._-~.

Lf/l

— -

x ,qup

fsh o Banské Bystrica

;II‘I 'r: Gvicia feklimentinis bola

c..«:)'! raslupitelstvom

mﬁuh B i(.adnr d 7..1-![4;

Ju“‘
Ly H

z.r‘m/ﬂ

.............

/ A

PrmAion tneins

._\r

I
\\ PLYNOTESNY GKRYT Pa—ug
v OBJEKTU S0 02 PRO 90 0508

NAVRHOVANE PLYNOTESNE OKRYTY FOD JEDMOTUVEOMI OBJEKTY

PLYNQTESNY OKRYT PO-04
(129,54 'M2)

= PLYNOTESNY OKRYT P(-08
% V OBJEKTL SO 05 PRO 50 0SOB e
W (85,43 M2) b
7 autor ndvrhu: M

ABCP projet I PAYSAGE

uﬂlll r.:-?
- == _ N ) 455 58
| PLYNOTESNY OKRYT PO-05
i il Y OBJEKTU S0 03
| I ' ~ T § "PRO 70 Os0B
— — T 1 ,—TJ—\ ————— N :\
{ | f | 3
I A R ”
bt 1 i
l_ L ] e = T T 457,05
1 i

VOBJEKTU SO 04 PRO 170 0g8% _:

BBV

PLYNOTESNY QKRYT PO-07

OBEKTU SO 06 PRO 50 0S0B

(?7 10 M2)

Hbavnf serjmbdomn Vibcloudd Projilitiis Vpeacival Ktk s. projekt plus a.s.
oo LV Pl | g sV, Plemih | g sk M, Vistis | g, v L Kiaseish f s s T S
1‘. *mﬁﬂ A1) N SRR ONS
U Eis-orijabki ox
SEYEL =l LA | aatuin (1L Ui
BANSKA BYSTRICA —— =
bylovy komplex Prilanska terasa O E—— oux
T Hikrms dHy =sdior. Uigp_ketyCD
ottt o AL rroll o ek riresill
Podzemnf garéZe - Plynotésné Ukryty 1:600 B13




'%; =[ ll S - .

'..,-;u JF”!. "'ﬁ
] ;";J"fr G

AR LS
il ;*— e
» l '1. e

I W Mﬂ-—r
i EH

UPH - ZONY PRSIANSKA TERASA
BANSKA BYSTRICA
IMENA A DOPLNOK
UZEMNE) LOKALITY

{lm—-
I

G, ARCH

l

U’

uLB“J —

| - ol 2hd) mill (29 b
i,‘ i WU A T Vol | Ty
L'J.II-.-'.I" meebiml. cIleEs Cwa
o \ ALY
4

i M fraren. mEisdn
| ety odisesgus s ATRAVENCST
| UREETE PYPVIL IR
4 TACESEY BmO-

- A ]
TY JARSavty momemeevcs Imes.

v B AN TErle e
.‘ M!‘S‘!ﬂ WILY

Dipm (ipgsmam ) BTy

7 mopa paim

E)L)Fﬁ.ll‘u
[ e T =T R}

i ol Seeescid e Y O
Lyt wl stadie il ey =
e vavesl 4 SIPENINECH PuOE=0
Lol jaas ey T e |
ﬂ' :}_4 *LhE nohaadeACR & O
VODNE JISPCARS TV
“Mlzku

JEOMTTIRA tem AT

| ZASOBOMANE FLYMOM
[ e
' -__Jrfj $11 v
—“ | RO AL PrARmCs e
= TA DT uE "PH."‘

i Il.l.nll' -E:..n. —

A AT &

* ‘1_‘_3_% TANEY
. IR ¢ | ¢ Ity Sapery
? e e VTR

A1 e W A LAMS AN )

I ToCemetnd » el Ihum *m

———— e, —_— -

v Dbemaved L Taey

ierin DOrEAuR] ) PRI IEROL T

1 VERE WD - PROSIFECKE  STAVE:

el Ticwecen. 1er Bad 1o Tusn
PRadet Zaimidormis vO00U

J VIEIET PEhlea) il allsy

[ Bisal P uimmieamia »1TeDe
PEATET sARDE e wia b R TR oy 1w EOU

i N Tavil™ TR ] salleamai b/ ol

| VEREMNG PROSPESNE STAVBY

POCET PODCAZI» R0DMNE DOMY 1+ 2

1L Brictupy b Uplovim Semen

12 Dwpewend Pristupy b abliseshad vebaspnantl
211 Mawrtmictd » prajelitweny rasvidzacl vodoved 4 [skevibe phuma - AV 4 [bez zslan
L2 Wirvrtit§ 8 pregehitovand csrvideac! vsdurad § Hakovihe pisms - RV &
LAs Bubatovd rerrsdy T7 WV sty pry Irafastmdis T2 of Tw

il s MEANCA MESEME) (ZTME | LOKALITY ARAZ

WAVWHOY ANl BRANTY
L staveand Bans
@@ woler wamEEeECH PonLAl]
[ I I“ poEMeY PR VEOE Mo pnoshelid sTAVEY

125 1 dnact kosmen v TECWAOHE
AR AS TR

-
= R
slloll |

PODMANICIY 0356 AA [ F

umu IGOR TEPLAN :

JANSKA BYSTAICA

S0 AA

, ‘III'I B 5,4-

s .ut'ﬂl LF - 1 {Jfl

SM‘I_\




Orgor~izdeio Chres Obec _ Kaol. Czemie

N — Bonskd Bystrico BANSKA BYSTRICA RADVARN

ORIy Cisic 2¢kazky Mapovd list &, Mierka 1 : 1440 Kdd 1
:ﬂr:ﬁkﬂyfm B13.60.3.801— &5 #2008 ICA 7—5/13, 7-5/31, B—5/2%, B—5/42
provo ketestinc ;
Bansks Bystriuco KOPIA KATASTRALNEJ
no porcslyl 36817281, 36817272
Vyhotlavil
Dfa . o Meang o
08.09.2008 Ing.Kenickd [

Vel progsbtant Vedoud! projekiant yprmovs Weshroko vt ra.pm .kt'plus a.s

gl mech. V. Fasrl Ing. meony. ¥V FeEsnil mlmﬂ?m I meh, L Kunesk T . Ball ]m

: = Tl y & T L
BANSKA BYSTRICA torna ) s
UPN ZONY PRSIANSKA TERASA | tmoshany prp—
Z'MENA A DOPLNOK altpe Gokomentess oL o ;.[E.g\ LIPs
UZEMNEJ LOKALITY A2, A3 R =

it timio vjrreeu.

ZAKRES DO KATASTRALNEJ MAPY 11440 829




Niwrherans objakdy heosto Gunski Bystrics
uttvsjucs objokly ¥ DpsmpIolinoem AT S

- B . " st My e
rathivmi G2k v ckioinich lokakaach (IPNZ) .u..,.,,-n,,...},‘,.":”ﬁ'.f# 5
: i g s

P i inbetinepewn 2. SO IALT >
T tarsmy e taice vriemy g\ e
cliedniky L-spewning plochy’

Z 7 7. _

—
B e e —

7 LOKALITA
(ZMENA UPN-Z:

s
bt

o

z
i

7
/
e
| 3

Vierejno-prospedné stavby

TnpnC—IR. © poy e Do
& el wdreem

whe, wtdihr VPS-31.1
uzlver iy ound i
H PRTRTEr TN VPS-3.12
9 soarTa bty P
o hnetizotnf Rnehti -
Bl Vs VPS-33.1
——— —a ——— iR FANA- pods qear
— Y —— et ey Jodloied " pltt S L
e ———  bhyn Aiecgohy gl e VPS-34.6
—_— i — Emenred M pords evee
e hoska oo & DUA| /272 JAB] 201
VPS-35
B N Fatintis . 4 =50 = :
catam. T s ) S g T - I e | = P ki plus a.s.
wloiatens f el Fdporedd g Hdgrs INZENIERSKE SIETE - . PRIPOJKY: e B = ) 'E..J . e r—s a5 >
b . g, sty Y. P g wt ¥ Pei e v A .
e ) Ml NAZe Gr:‘, ARCH Sucdncon Temém =TSR e ! T - =F - TH7 ] e :
Wagomll] g, Foml as e e—— gt iRy avitd b = ot b : 2 ‘ A L - = :
¥: e Eonde 1 e el Itdrt verbemls =38 Eﬂ b vodoued i YSTRICA A4 O o ol BM | ovzmn
Wyheitmatt L) Pyl bhykt 2 ke R Tiga Sl gy - ] ; UPNZ i s .t q}m’» R i ST
= £ ui Jargan Vitoranh == SN SLSTT ST GAsaY) [=—1 smumowa g oi\"' F EQOKW'SIU' TERASAIE 2 — -
PROANSKA TERASA = BANSKA BYSTRICA | s "B g v S MY i 7 B2006 =] maed ZMENA '. DOHNL.. ATy AZLAS el e s )
:'.4;: ; :M :-cr-- SEa 2 fe 2R Dbl LU IO08 Pobay gddrerrgih LS Ifi| o [y r i 2 Eonicns mzvod VO - ﬁ-—l-:.. - o A0 oy
= SOGMIRAS | PRI ek [ - fg Brrmon ek R (Gpdllaerorty 3 wopdeml el LS —— —] rwdBLP INAGNA SITUACIA, WTYCENIE A VPS H ] B21
ot SR R o epe | legel] Fremil gulliy LS Je Aretes et Sactifns pricamil etet sidesem |5 =T KOORD! ! ¥ 1:500 |,
1 1 \ — —,




